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Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus 
Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steck-
baren, Lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standard-
mäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Pikto-
gramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung 
zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 
60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Slightly curved high-grade exit sign and emergency luminaire in plastic 
for wall mounting. Signage with pluggable, solvent-free, internally 
mounted pictogram. Pictogram set included. This luminary can be 
used without pictogram as an emergency lighting luminary with a 
clear cover. Escape route/Exit sign/ emergency luminary according EN 
60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.

Kunststoffleuchte  
Plastic luminaire

KC
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Weißes Kunststoffgehäuse

30m Erkennungsweite

�komplettes Piktogrammset (ISO 7010)

�IP54, optional IP65  (bei Deckenmontage IP40)

�Erhältlich für Wand- oder Deckenmontage

-5° bis +40°C

White plasic housing

30m viewing distance

complete set of pictographs (ISO 7010)

�IP54, optional IP65 (ceiling mounted always IP40)

�Available for wall or ceiling mouinting

-5° up to +40°C
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Ausführung 
Version

Bestellnummern nach Montageart 
Order numbers acc. to mounting

Leuchtmittel 
Illuminant

Wand wall Decke ceiling

Leuchten für Zentralanlagen AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC

LED 230V AC/DC KCW 019 KCD 019 LED 3W

Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module

LED 230V AC/DC KCW 019ML KCD 019ML LED 3W

LED 230V AC/DC KCW 029ML LED 3W

Ausführung 
Version

Bestellnummern nach Montageart 
Order numbers acc. to mounting

Überbrückungszeit 
Operating Time

Leuchtmittel 
Illuminant

Batterie 
Battery

Wand wall Decke ceiling

Einzelbatterieleuchten | Self-contained luminaires

LED, 230V AC, 3h KCW 013 KCD 013 3h LED 3W 4,8V/2,0Ah

LED, 230V AC, 8h KCW 018 KCD 018 8h LED 3W 2x 4,8V/2,0Ah

Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion | Self-contained luminaires with SelfControl module

LED, 230V AC, 3h KCW 013SC KCD 013SC 3h LED 3W 4,8V/2,0Ah

LED, 230V AC, 8h KCW 018SC KCD 018SC 8h LED 3W 2x 4,8V/2,0Ah

ERT-LED, 230V AC, 3h KCW 023SC 3h LED 3W 4,8V/2,0Ah

ERT-LED, 230V AC, 8h KCW 028SC 8h LED 3W 2x 4,8V/2,0Ah

Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul | Self-contained luminaires with Wireless Professional module

LED, 230V AC, 3h KCW 013WL KCD 013WL 3h LED 3W 12V/0,8Ah

LED, 230V AC, 8h KCW 018WL KCD 018WL 8h LED 3W 12V/0,8Ah
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Kunststoffleuchte  
Plastic luminaire

KC

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; 
Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 
lux;  Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; 
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 
0.8; emergency lighting factor 1.00; Minimum illumination on the center line:   
uniformity on the midline maximum 40:1; Width of the rescue route 2.00m

Abstandstabelle KCW029  für ebene Fluchtwege
Distance table KCW029for plane emergency routes 

Montagehöhe (m)
Mounting level (m)

2.00 3.93 10.05 9.25 8.51 3.46

2.50 4.33 10.87 10.16 9.50 3.85

3.00 4.62 11.58 10.95 10.32 4.13

3.50 4.82 12.23 11.62 11.00 4.32

4.00 4.94 12.82 12.21 11.56 4.44
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Zubehör / Accessories

BALL2 KCAWW KCER

30m*

*) �Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein. 
For a clear identification exit signs should be mounted not higher than 20° above the horizontal line of sight.
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