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FUNFFACH ZERTIFIZIERT. MILLIONENFACH BEWAHRT.

Sicherheit - made in Germany

Design und Funktionalitat, Bedienkomfort und Energieeffizienz,
Verlasslichkeit und Langlebigkeit - Produkte von RP-Technik
mussen unterschiedlichste Anforderungen erftllen. Wir entwi-
ckeln und fertigen unsere Not- und Sicherheitsleuchten sowie
unsere Stromversorgungsanlagen ausschlief3lich in Deutschland.
Leistungsfahigkeit und Qualitat unserer Produkte haben hochste
Prioritat - fur die Sicherheit von Menschen und Anlagen.

In unserem hochmodernen, vom TUV Rheinland nach DIN EN
60598-2-22 auditierten Lichtlabor mit Photogoniometer werden
die Lichtleistungen einzelner LED-Leuchten gemessen und doku-
mentiert. Fir die Planung von Projekten stellen wir lichttech-
nische Daten unserer Sicherheitsleuchten zur Verflgung. Jedes
Produkt entspricht den aktuellen Normen und Vorschriften und
durchlauft eine strenge Qualitatskontrolle vor der Auslieferung.
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PATENTE UND ZERTIFIKATE - DOKUMENTIERTE INNOVATIONSKRAFT

Wir sind Eigner von 53 Patenten auf dem Gebiet der Notbeleuchtung. Unser internes Qualitatssicherungssystem und verschiedene
Zertifizierungen gewahrleisten, dass unsere Produkte hdchste Anforderungen an Zuverlassigkeit und Sicherheit erfullen.

Die RP-Technik GmbH ist erfolgreich gemal? den folgenden Normen zertifiziert oder rezertifiziert:
B Re-Zertifizierung 1SO 9001:2015 fur Unternehmensprozesse
B BS OHSAS 18001 fur Arbeits- und Gesundheitsschutz
W SO 14001:2015 fur Umweltmanagementsystem
W SO 50001:2011 fUr Energiemanagement
Zudem ist eine Vielzahl unserer Produkte vom TUV Rheinland Bauart geprft.

Unsere Anlagenproduktion in Saalfeld unterliegt ebenfalls strengen Qualitatskontrollen und wurde vom TUV SUD zertifiziert. Bereits
wahrend der Produktion testen wir die Einzelkomponenten der Stromversorgungssysteme.

Dariber hinaus setzen wir bei der Entwicklung unserer Produkte konsequent auf energiesparende Technologien und bei der Produktion
auf umweltvertragliche, wiederverwertbare Materialien.

DESIGN UND FUNKTIONALITAT - EINE AUSGEZEICHNETE KOMBINATION

Fur funktionale Asthetik sorgt unser internes Produktdesign, wofiir RP-Technik bereits mehrfach Auszeichnungen erhielt. Die OLED-
Rettungszeichenleuchte wurde in 2016 mit dem renommierten German Design Award und dem reddot design award, die neue A-Serie von
RP-Technik in 2018 mit dem German Design Award in der Kategorie ,Excellent Product Design, Lighting” pramiert.
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UNSERE PRODUKTSCHULUNGEN - KOMPAKT, KONSTRUKTIV, KUNDENGERECHT

Zukunftsweisende Notbeleuchtung erfordert kompetente Fortbil-
dung: Unsere Schulungen sind abgestimmt auf die Bedurfnisse PLANER-TOOL
unserer Kunden und eine klare Empfehlung fir jeden Fachmann.
Sie sind bestehen aus der Vermittlung wichtiger theoretischer
Kenntnisse kombiniert mit einem hohen Praxisanteil. Folgende
Themenfelder bieten wir an:

Die Teilnehmer der gemeinsam
mit unseren Premiumpartnern
durchgefthrten Planer-Events

. ﬁllgeg\eline }Iiragen zur Installatiohn urlwd A;lfstellung V(lJn Sicrljer— M erhalten zur Unterstiitzung
eitsbeleuchtungssystemen nach geltenden nationalen un ; :
europdischen Normen und Vorschriften PLANERTOOL UQSﬁrenReXkluslven ur;? umfang
+ Bedienung und Funktion unseres Portfolios an Notbeleuchtungs- reichen aFge er Z.Ur anungvon
produkten Not- und Sicherheitsbeleuchtung:
+ Bedienung, Funktion und Programmierung unserer Stromver- das Planer-Tool.

sorgungssysteme und Module
» Wartung und Service nach geltenden Vorschriften
* Fehlersuche
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Y BESTELLSCHLUSSEL

Die auf den folgenden Seiten dargestellten Gehause sind Leergehause, deren Bestellnummern sich aus den Gehausebezeichnungen
sowie der Montageart zusammensetzt. Farboptionen der Gehaduse sind gegen Aufpreis moglich.

Montagearten Bestellschliissel:

w = Wandmontage

D = Decken-/Auslegermontage
(Auslegerwinkel separat bestellen!)

U = Universalmontage Wand / Decke

E = Einbaumontage

C = Deckeneinbau

R = Wandeinbau

Linsen

F = Flurlinse

R = Rundlinse

H = Linse fur hohe Decken

S = Spotlinse

L = variable Systemlinse (Flur / Rund)

Uberwachungsoptionen

ML = Uberwachung / Leuchtenmanager

s¢C = Self-Control Uberwachung

wL = Wireless Professional Uberwachung

WB = Wireless Basic Uberwachung

= Core Compact 24V-System

Die Bestellnummern von Gehdusen mit Leuchteneinsatzen setzt
sich aus der Bestellnummer des Gehausetypes, der Bestellnummer
des gewiinschten Einsatzes und ggf. des Uberwachungsbausteines
zusammen.

N>

Bestellnummer

e m——

Modell Montage Elektronik Option
KM Universal Einzelbatterie Wireless
LED HighPower 3h  Professional

Elektronik-Einsatz Bestellschliissel

001
003
011
013
018
021
023
028
031
033
038

009
019
029
039

024
124
224

401
403
408
411
413
418
421
423
428
433

EB”
EB”
EB”
EB”
EB*
EB”
EB~
EB”
EB”
EB~
EB~

ZBA *230V
ZBA*230V
ZBA 230V
ZBA 230V

ZBA ™ 24V
ZBA 24V
ZBA ™24V

EB * - LiFePo4
EB * - LiFePo4
EB " - LiFePo4
EB* - LiFePo4
EB * - LiFePo4
EB ™ - LiFePo4
EB * - LiFePo4
EB * - LiFePo4
EB * - LiFePo4
EB * - LiFePo4

LED LowPower, 1h
LED LowPower 3h
LED HighPower 1h
LED HighPower 3h
LED HighPower 8h
ERT (Escape Route Type) LED / 1h
LED/3h
LED /8h
LED/ 1h
LED /3h

LED/8h

ERT (Escape Route Type
ERT (Escape Route Type
ERT (Escape Route Type
ERT (Escape Route Type
(

—_ = = — — —

ERT (Escape Route Type

LED LowPower
LED HighPower
ERT (Escape Route Type) LED
ERT (Escape Route Type) LED

LED LowPower
LED HighPower
ERT (Escape Route Type) LED

LED LowPower, 1h
LED LowPower 3h
LED LowPower 8h
LED HighPower 1h
LED HighPower 3h
LED HighPower 8h
ERT (Escape Route Type) LED / 1h
LED/3h
LED/8h

LED/3h

ERT (Escape Route Type

—_ = = —

(
ERT (Escape Route Type
ERT (Escape Route Type

*EB = Einzelbatterie | * ZBA = Zentralbatterie

IL

Bestellnummer

e

Modell Montage Linse Elektronik  Option

Einbau

Rund  Zentralbatterie Leuchten-
ERTLED tiberwachung



» LEGENDE

Schutzklasse [;
Schutzleiteranschluss ist erforderlich

Schutzklasse II;
Leuchte ist schutzisoliert

ENEC zertifizierte Leuchte

Erkennungsweite in Metern.

Leuchte ist zur universellen Montage an
Wand und Decke geeignet.
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gE
Ein komplettes Set Piktogramme (links / rechts / Optionales Zubehor Standard-Doppelpendel o
unten / oben) ist im Lieferumfang enthalten. weild (2DW) oder silber (2PV). g @
IK-StoRfestigkeitsgrad Optionales Zubehor Seilaufhdngung (Standard-

lange 0,5m).

z

w
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3
Leuchte geeignet zur Verwendung in explosions- Leuchte ist mit geeigneten Zentralbatterieanla- i
gefahrdeten Staubatmospharen gen Uberwachbar. =

&

=)

=

2

Lichtverteilungsdaten der Leuchte sind
verfugbar.

Schutzart

Ballschutzkorb erhaltlich.

Einbaurahmen erhaltlich

Wandauslegerwinkel erhaltlich.

Ballwurfsichere Leuchte

Optionales Zubehor Designpendel

Einzelbatterieleuchte mit integriertem
automatischen Selbsttestmodul - Self-Control.

Leuchte ist mit Funkmodul zum Anschluss an das
Wireless Professional System erhaltlich.

e D 5 Jahre Garantie auf Elektronik, LEDs und Akku Leuchte ist Uber Wireless Professional System
GARANTIE schaltbar
WAR‘E-ANTY
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ALLGEMEINBELEUCHTUNG
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g [ R Bauart gepriftes Produkt Leuchte ist mit Bluetoothmodul zum Anschluss w >
B an das Wireless Basic System erhaltlich. 82
TOVRheinland = U
Rt = ;
Sz
HACCP-Konform. Zum Einsatz in Lebensmittel Leuchte zum Anschluss an eine Core Compact Q_ﬁ
verarbeitenden Betrieben geeignet. 24V-Zentralbatterieanlage =
Versionsbezeichnung max. Leistungsaufnahme der Leuchte

o<

0

I

@

Autonomiezeit der Leuchte Lichtstrom in Lumen im Notbetrieb 2

, Farboptionen Batteriedaten

ff_____— w

-

=

3

Hinweis: ,max. Leistung"” bezieht sich auf die maximale =

Leistungsaufnahme (z.B. inkl. Akkuladung) der Leuchte.




» SCHUTZARTEN

SCHUTZARTEN NACH DIN EN 60529

Erste Kennziffer
Schutz gegen feste Fremdkdrper

IP 6
|

Codebuchstaben
International Protection

Zweite Kennziffer

Schutz gegen Wasser

5
|

Ziffer Schutzumfang Iiffer Schutzumfang
P
0 6 Kein Beriihrungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkdrper () Kein Wasserschutz
Schutz gegen grobflachige Beriihrung mit der Hand, Schutz
1 gegen Fremdkorper mit 1 Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen
@ >50mm
Schutz gegen Bevruhrumg mit den Fingern, Schutz gegen A Schutz gegen schrdg fallende Wassertropfen aus beliebigem
2 Fremdkdrper mit 2 i .
@51 Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten
mm
3 Schutz gegen Beriihrung mit Werkzeug, Drahten o. d. mit 3 ‘ Schutz gegen schrdg fallende Wassertropfen aus beliebigem
@ > 2,5mm, Schutz gegen Fremdkdrper mit @ > 2,5 mm @ Winkel bis z2u 60° aus der Senkrechten
. . ——y
4 v gej’wler:?n(h 4 “ N) Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
-@ oy’
5 @I ‘Snc:eurtéﬁegen Bertihrung, Schutz gegen Staubablagerung im 5 v Schutz gegen Wasserstrahl aus beliebigem Winkel
Vollstindiger Sch Beriihrung, Sch ’
ollstandiger Schutz gegen Beriihrung, Schutz gegen -
6 Q Findringen von Staub 6 IL 3 Schutz gegen starkes Strahlwasser
‘ 7 @ Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen
Darstellung in Anlehnung an ===
DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
EN 60529:1991 +A1:2000 +A2:2013
8 Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Untertauchen

» IK-STOSSFESTIGKEITSGRAD

Der IK-StoRfestigkeitsgrad bezeichnet ein MaR fir die Widerstandsfahigkeit bei Schlag- und StolZbeanspruchung von Bauteilen.
Er beschreibt nach internationaler Norm IEC 62262 bzw. nach EN 62262 Schutzarten durch Gehause fur elektrische Betriebsmittel

(Ausrustung) gegen auliere mechanische Beanspruchungen.

Schlagenergie in Joule

entspricht Fallhohe der Masse

IK0O kein Schutz

1KO1 0,14 7cm-200g
1K02 0,20 8cm-250¢g
IKO3 0,35 14cm-250g
IK04 0,50 20cm-250g
IKO5 0,70 28cm-250¢g
1KO6 1,0 40cm-250¢g
IKO7 2,0 40cm-500¢g
IKO8 5,0 25cm -2 kg
IKO9 10,0 20cm -5kg
IK10 20,0 40 cm -5 kg
IK10+ 50,0 50 cm - 10 kg




Y EINE LEUCHTE FUR ALLE BEDURFNISSE

Frithere Bestellmethode

1

1%

1%

1%
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Leuchte

Deckenmontage
Piktogramm unten
Leuchte

Wandausleger

1% Piktogramm links

1% Leuchte

Wandmontage

Piktogramm rechts

Unsere Produkte entsprechen den neuesten technischen Ent-
wicklungen. Viele unserer Leuchten sind universell montierbar
und werden mit einem kompletten Satz Piktogramme geliefert.
Das erspart lhnen im Vorfeld eine umstandliche Planung, da sie
nur noch die bendtigte Anzahl der Leuchten ermitteln mussen.

Achten Sie auf diese Symbole flir Leuchten die eine universelle
Montage ermoglichen und/oder mit einem kompletten Satz

Piktogramme geliefert werden.

Unsere Bestellmethode

3x Leuchte, Universalmontage,
inkl. kompletter Satz Piktogramme

Vorteile fiir Planer
+ Nur eine Bestellung fir alle Montagearten und alle
Piktogramme notwendig

Vorteile fiir Handler
* Geringerer Platzbedarf im Lager
* Nur ein Typ zu lagern
* Geringerer Verwaltungsaufwand

Vorteile fiir Installateure

* Flexible Handhabung - sogar noch bei der Montage

ZUBEHOR
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» PIKTOGRAMME

01 MTU
Fluchtweg geradeaus

05 TLO *
Treppe links oben

02 MTL
Fluchtweg links

06 TLU *
Treppe links unten

07 TRO *
Treppe rechts oben

03 MTR
Fluchtweg rechts

15 MTO
Fluchtweg geradeaus

08 TRU *
Treppe rechts unten

Piktogramme gemaf3 DIN 4844-2 T1+2 DIN EN 7010, DIN ISO 3864-1  Sonderpiktogramme sind gegen Aufpreis erhaltlich, evtl. mussen
und neuer BGV A8 sowie NFPA/LifeSafetyCode Sie mit langeren Lieferzeiten rechnen.

Falls Sie Piktogramme einzeln bestellen, bitte Leuchtentyp ange-
ben.

Beispiele: Sonderbeschriftung nach Kundenwunsch *

Achtung!
Laserbetrieb

28

10
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a

Feuerloscher *
Siebdruck, Digitaldruck oder
Schneidplott

Brandmelder *
Siebdruck, Digitaldruck oder
Schneidplott

Loschschlauch *
Siebdruck, Digitaldruck oder
Schneidplott

Brandbekampfungsmittel *
Siebdruck, Digitaldruck oder
Schneidplott

Auch als Set fiir Scheibenleuchten mittlerer GriRe

Grundsatzlich ist jede Beschriftung moéglich, auch mehrfarbig.
Eine Vielzahl an Standardpiktogrammen und Schriftarten ste-

hen zur Verfugung.

Kundenvorlagen die nicht im Vektorformat zur Verfligung stehen
und nachbearbeitet werden mussen, werden nach Aufwand be-

rechnet.

ACHTUNG!

Auch als Set fiir Scheibenleuchten mittlerer GroRe

Defibrillator *
Siebdruck, Digitaldruck oder
Schneidplott

Erste Hilfe *
Siebdruck, Digitaldruck oder
Schneidplott

Sammelstelle *
Siebdruck, Digitaldruck oder
Schneidplott

Notausstieg mit Fluchtleiter *
Siebdruck, Digitaldruck oder
Schneidplott

Ausfihrung auf Acrylglas (Standard), Glas oder Floatglas.

Die Leuchten in diesem Katalog (auBer Edelstahl- bzw. Zink-Druckguss Leuchten mit hoher Schutzart) sind nicht geeignet fiir den
Einsatz in Gebdauden mit chlorhaltiger Luft (z.B. Hallenbader) oder in Rdumen, die mit chlorhaltigen oder sdurehaltigen Hygiene-

mitteln gereinigt werden (z.B. Schlachthduser oder dhnliche Lebensmittelbetriebe).

Sonderpiktogramme (Mehrpreis)

1"
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Die hier vorgestellten Artikel befinden sich noch in der Entwicklungsphase und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Katalogs
noch nicht lieferbar. Bitte fragen Sie lhren Ansprechpartner im Vertrieb nach einer maglichen Verfugbarkeit.

12

PM

Die kleinere Variante der vielfach bewahrten KCW-Leuchte

eignet sich dank der geringen Aufbauhéhe insbesondere flr

den Einsatz in Tiefgaragen. Die Montagewanne kann sowohl

mit einer flachen als auch mit einer hohen Haube verwendet

werden.

* IP 65

» 20m Erkennungsweite

= Als Einzelbatterieleuchte mit SelfControl oder zum Anschluss
an Zentralbatterieanlagen (mit oder ohne Uberwachungsmo-
dul)

* Kompakte Bauweise als Deckeneinbauleuchte

KMMU

Das Update der beliebten KM-Kunststoff-Rettungszeichen-
leuchte weist eine klare, geschlossene Haube fiir das neue,
innenliegende Piktogramm-System auf.

» 24m Erkennungsweite

+ Alle fur KM verfugbaren Elektronikvarianten:
Einzelbatterie
Einzelbatterie mit SelfControl
Einzelbatterie mit Wireless Professional
Zentralbatterie mit Uberwachungsmodul

UEMR

Diese rahmenlose Einbau-Rettungszeichenleuchte fur die
Wandebene ist funktional wie designorientiert: ein schlichtes
Erscheinungsbild kombiniert mit einer anwenderfreundlichen
Nivellierung und Montage.

* Metall Einbaurahmen zum Wandeinbau in Betonwande
+ Als Einzelbatterieleuchte mit SelfControl oder zum Anschluss

an Zentralbatterieanlagen (mit oder ohne Uberwachungsmo-
dul)



DDE

Das Downlight im 68mm Standard-Einbaumal? mit 10W - 1100Im ermdglicht Leuchten-

VPN Tunnel

Guum)

Kiinftig kdnnen Notlichtanlagen mit einem zusatzlichen in

der Anlage integrierten Controller, der als lot-Gateway dient,
ausgestattet werden. Uber diesen werden Anlagendaten (iber
Internet (LTE oder LAN basiert) an eine zentrale Cloud oder auch
auf Wunsch zentralen Server Ubermittelt.

Somit kann die Wartung, der Service und der Betrieb von
Notlichtanlagen standortiibergreifend oder auch weltweit
gemanagt werden.

abstande von > 20m im Fluchtweg bei Deckenhohen bis 12m.

TRILUX Lichtband

Sicherheitseuchte mit ERT-LED fiir Trilux E-Line Tragschienenprofil mit 7-adriger
Durchgangsverdrahtung. Passend zur Aufnahme der Systemlinsen, im Lieferumfang
enthalten sind zwei Linsen mit runder und ovaler Lichtaustrittsrichtung.

Die Korridorlinse ist um 360° drehbar, wodurch sie optimal zur Ausleuchtung der
Flucht- und Rettungswege ausgerichtet werden kann.

LTE Router

“E

Ein integriertes Rechte-/Rollenkonzept stellt sicher, dass jeder
Nutzer nur sieht, was er soll und darf und fur ihn freigegeben
ist.

Somit kénnen beispielsweise Alarme je nach Anlage und
Meldungstyp verschiedensten Service-Technikern zugeteilt
werden.
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RP-Group setzt Mal3stabe bei
der Sicherheit mit neuer 24 Volt
Low Power Anlage

Die neue Core Compact 24 Notlichtanlage von RP-Group ist ein
hochmodernes 24 Volt Low Power System mit hohem Installati-
ons- /Bedien- und Wartungskomfort, das Betriebssicherheit bei
gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit bietet. Core Compact 24 startet
voraussichtlich in Q3/2022 mit einem vollstandigen 24
LED-Notleuchtenportfolio.

Die Installation und Betreuung des Systems kann {ber eine
intuitiv bedienbare Web-Schnittstelle in responsive Design

von jedem beliebigen Endgerat aus erfolgen. Die grafische
Benutzeroberflache garantiert dabei erhéhten Bedienkom-
fort und damit geringe Einarbeitungszeiten fur Installateur,
oder Mitarbeiter des Gebdudebetreibers. Uber die integrierte
USB-Schnittstelle wird ein zentrales Software-Update einzelner
Systemkomponenten einschlieflich der angeschlossenen
Leuchten moglich. Dies reduziert den Aufwand fir Daten-Back-
ups und Firmware-Updates auf ein Minimum.

Die Leuchten sind zentral programmier- und dimmbar. Auch
Zeitplane u.a. zur Steuerung von Funktionstest und Szenen
kénnen erstellt werden. Diese Funktionen stellen eine flexible
Anpassung an veranderte Anwendungsanforderungen sicher.
Hochste Sicherheit sowie geringere Installationskosten durch
den Wegfall zusatzlicher E30 Verkabelung bietet die Anschluss-
moglichkeit fur eine Netzwachterschleife / kritischer Kreis.
Somit wird automatisch eine Leistungsunterbrechung oder ein
Kurzschluss im Falle entsprechender Beschadigung der Leitung
erkannt.

Meldungen zum Systemzustand der Anlage werden sowohl
auf dem integrierten Touch-Display als auch auf der von
extern bedienbaren Weboberflache angezeigt. Automatische
E-Mail-Benachrichtigungen bei Fehlern erhdhen die Betriebs-
sicherheit deutlich. Darlber hinaus kénnen Meldungen durch
frei programmierbare Relaiskontakte einfach an angebundene
Gebaudeleittechnik tibertragen werden.

Das System fuhrt automatisch ein Logbuch. Dieses bietet
zeitsparende Unterstltzung bei Service und Wartung. Fur den
Haustechniker ist bei regelmaBigen Prifungen kaum zusatzli-
che Dokumentation erforderlich.

Die ausgangsseitige Schutzkleinspannung von maximal 24 Volt
ermoglicht sicheres Arbeiten an der Anlage und den ange-
schlossenen Leuchten.

Das System ist bei Auslieferung mit einer Lithium Eisen Phos-

phat Batterie ausgestattet. Dieser Batterietyp bietet eine hohe
Eigensicherheit und hat eine deutlich héhere Lebensdauer als
herkémmliche Bleibatterien.
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DESIGN-LEUCHTEN

WFXW- Wiirfelleuchte zur Wandmontage

Quadratische Rettungszeichenleuchte zum Wandaufbau. Mit flacher rahmenloser
Haube und montagefreundlichem Bajonettverschluss. Im Lieferumfang enthalten ist
ein Standardpiktogramm (rechts, links, cben oder unten) nach Angabe.

Optional besteht die Méglichkeit die Leuchte zur Kennzeichnung anderer Nebenraume
zu nutzen, wenn eine hohe Erkennungsweite benotigt wird.

DYNAMISCHE
LEUCHTEN
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ZUBEHOR _ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG | INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL-
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT LEUCHTEN
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN

-4
B Aluminium bedampfter Kunststoff B OLED Leuchtmittel E
B 20m Erkennungsweite B Deckenaufbau-, Deckeneinbau oder é
B Komplettes Piktogrammeset (ISO Wandeinbaumontage E

7010) B -5° bis +35°C a
B P20 °

Die Gehauseoberflache wird in einem
Verfahren aluminiumbeschichtet, wie es
bereits in der Automobilindustrie einge-

Als Designleuchte eignet sie sich fur alle
Bereiche in denen Eleganz eine wichtige
Rolle spielt. Sie nutzt als Lichtquelle eine

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

vollflachige Organische LED kurz OLED. Da-
mit erreicht sie eine 100% homogene Aus-
leuchtung des Piktogrammes.

setzt wird. Planungssicherheit erhalten Sie
durch werkzeuglosen, variablen Einsatz
der Piktogramme vor Ort. LED-Rettungszei-

chenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN
605982-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

ZUBEHOR _ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT

MODULE




LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

Einseitig
Einseitig

o 22

OLED - . OMDDO09ML-AZ* |OMCDO0O09ML ZBA
Doppelseitig

A Deckenaufbaugenhause in a



|| safety
Regular Production
Surveillance
TUVRheinland
§ www.tuv.com
1 1D 1111214944

WANDEINBAUMONTAGE

MaRe OLED Wandbaumontage

222

127

il

80

DECKENEINBAUMONTAGE

MaRe OLED Deckeneinbaumontage

Deckenausschnitt Durchmesser: 74mm
250 UH1

16

197/ 572

054

Pendel

127

222 40

Doppelpendel

@74 Deckenausschnitt

82
=g

82
Deckenabschluss

Fir Betoneinbau empfehlen wir die Dosen HaloX-0 + HaloX-40 der Firma Kaiser.
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ALUMINIUMPROFIL-SCHEIBENLEUCHTE
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TUVRheinland

Type Approved
Saf

TG  www.tuv.com

nicht fir ASMUO01(WL) und ASMUO003(SC)

FAKTEN

Aluminiumprofil silber oder weil3 B LED Leuchtmittel
22m Erkennungsweite B Universalmontage
Komplettes Piktogrammset B -5° bis +40°C

(ISO 7010)

P40

Innovative Aluminium LED Scheibenleuchte fur Universalmontage durch Multifunktio-
nalen Leuchtenkodrper (Wand/Decke). Geeignet fir Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.
Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

Piktogrammeset (links, rechts, unten, oben, blind) standardmalig im Lieferumfang enthal-
ten. Aluminiumprofi-Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN
EN 1838.

23
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ALUMINIUMPROFIL-SCHEIBENLEUCHTE

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 230V AC/DC

ASMUOTOML *

32W

LED, 1h, 230V AC |ASMUO11SC* 1h 4,6 W 3,2V /0,57Ah LiFePO4
LED, 3h, 230V AC |ASMU003SC * 3h 31W 4,8V / 0,5Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |ASMU013SC* 3h 4,6 W 3,2V /0,57Ah LiFePO4
LED, 8h, 230V AC |ASMUO018SC* 8h 4,6 W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL

LED, 1h, 230V AC |ASMUO11WB 1h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
LED, 3h, 230V AC |ASMUO13WB 3h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
LED, 8h, 230V AC |ASMUO18WB 8h 53W 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |ASMUOOTWL * 1h 36 W 4,8V / 0,5Ah NiMH

LED, 1h, 230V AC |ASMUO1T1WL* 1h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4

LED, 3h, 230V AC |ASMUO13WL* 3h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4

LED, 8h, 230V AC |ASMUO18WL * 8h 53W 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4

*) Standard: silber | -WS: weif3

24
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Bauart geprift

.
Sicherheit
Regelmatige

‘EA Produktions
3 ®
TOVRheinland ||
FZERTIFIZIERT wtuv.com

Giberwachung
Www.tuv.
ID 111124459

GERMAN

FAKTEN

B Zink Druckguss Gehduse
Standard weil3 (RAL 9003),
anthrazit (-AZ) (RAL 7016) oder
Edelstahl-optik (-E)

B 15m (Al), 22m (AM), 30m (AX) oder
50m (AG) Erkennungsweite

B Komplettes Piktogrammset
(ISO 7010)

Die A-Serie ist eine komplette Produktreihe
von hochwertigen Rettungszeichenleuch-
ten mit Metallgehduse zum Einbau und
Aufbau. Die gesamte Serie wurde im glei-
chen Stil gestaltet und Iasst sich so perfekt
in jede Umgebung integrieren.

Die A-Serie zeichnet sich durch eine nich-
terne, klare Linienfihrung aus und fallt erst
dann mal3geblich auf, wenn es im Ernstfall
darauf ankommt.

Die Montage der Zink Druckguss-Leuchten
ist simpel. Sdmtliche Klemmen und Ver-
schraubungen sind jederzeit gut zugang-
lich. Von auf3en sind an montierten Leuch-
ten keine Verschraubungen sichtbar.

Leuchten der A-Serie sind in 3 GroR3en er-
haltlich. Die Al bietet eine Erkennungswei-
te von 15m, die AM von 22m, wahrend die
groBere AX eine Erkennungsweite von 30m
hat.

Die gleichmafige Ausleuchtung des Pikto-
gramms wird durch ein lichttechnisch be-

IP20 (Einbau) oder IP40 (Aufbau)
LED Leuchtmittel
Wand- oder Deckenmontage

-5° bis +40°C

rechnetes, auf der Scheibe aufgedrucktes
Punktmatrix-Raster gewahrleistet.

Die Montageart der Leuchte wird durch
den 3. und ggf. 4. Buchstaben der Bestell-
nummer angegeben.

Die Leuchten mit Duo-Technik bieten durch
eine zusatzliche LED am Elektronikgehau-
se einen Lichtaustritt nach unten. Damit
sind diese Leuchten perfekt geeignet um
den Bereich von Turen und Durchgangen
zusatzlich auszuleuchten. Im Normalbe-
trieb wird das Piktogramm mittels konven-
tionellen high power LED beleuchtet. Im
Notbetrieb erfolgt eine automatische Um-
schaltung auf die integrierten ERT LED zur
Ausleuchtung des Rettungswegs und des
Piktogramms.

Alle Leuchten der A-Serie sind als Standard
in weil3 oder in anthrazit und mit Edelstahl-
optik erhaltlich. Die LED-Rettungszeichen-
leuchten entsprechen DIN EN 60598-1, DIN
EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN
1838.

27

ZUBEHOR

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

I

z
2 e
=35
5=
sS4
a

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



S GERMAN
> Al E B

DECKENEINBAUMONTAGE RUNDER AUSSCHNITT

Al - ERKENNUNGSWEITE 15M
2,

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AIE001SC AIE001SC-AZ AIEO01SC-E 1h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AIE003SC AIEO03SC-AZ AIEO03SC-E 3h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AIE008SC AIEO08SC-AZ AIEO08SC-E 8h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH .
LED, 230V AC/DC AIEO09ML AIEOO9ML-AZ  |AIEO09ML-E ZBA 2,25W

DECKENEINBAUMONTAGE

MaBe Al Deckeneinbaumontage AIE Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

i

92 RLED 92

34
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DECKENEINBAUMONTAGE RUNDER AUSSCHNITT MIT PENDEL
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Al - ERKENNUNGSWEITE 15M

=

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

INDUSTRIELEUCHTEN

LED, 1h, 230V AC AIEPO01SC AIEPO01SC-AZ |AIEPOO1SC-E 1h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC AIEPO03SC AIEPO03SC-AZ |AIEPO03SC-E 3h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC AIEPO08SC AIEPOO8SC-AZ |AIEPO08SC-E 8h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AIEPOO9ML AIEPOO9ML-AZ |AIEPOO9ML-E ZBA 2,25W w g
3
<
o

DECKENEINBAUMONTAGE 28
D
MaBe Deckeneinbaumontage AIEP
92
o Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)
] A o
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S GERMAN

» Al R B

WANDEINBAUMONTAGE RUNDER AUSSCHNITT

Al - ERKENNUNGSWEITE 15M

=

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AIR001SC AIRO01SC-AZ  |AIR001SC-E 1h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AIR003SC AIRO03SC-AZ  |AIRO03SC-E 3h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AIR008SC AIROO8SC-AZ  |AIRO08SC-E 8h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AIRO09ML AIROO9ML-AZ  |AIROOSML-E ZBA 2,25W
WANDEINBAUMONTAGE
MaBe Wandeinbaumontage AIR Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)
l 57 22
129 151
236 8
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EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION T3
=
LED, 1h, 230V AC AIW001SC AIWO001SC-AZ  |AIW001SC-E 1h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH E g
[=2]
Z T
LED, 3h, 230V AC AIW003SC AIWO003SC-AZ  |AIW003SC-E 3h 3, 7W 4,8V/2,0Ah NiMH s %
oE
LED, 8h, 230V AC AIW008SC AIWO008SC-AZ  |AIW008SC-E 8h 3,7W 4,8V/2,0Ah NiMH 5 =
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN
O
LED, 230V AC/DC AIW009ML AIWO0SML-AZ |AIWO09ML-E ZBA 2,25W & %
9%
I3
<
o
Qn
WANDAUFBAUMONTAGE >
MaRe Wandaufbaumontage AIW
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S GERMAN

> AM / AX W B

AM - ERKENNUNGSWEITE 22M

]
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1H, 230V AC AMWO001SC AMWOO01SC-AZ |/AMWO001SC-E 1TH 4,7 W 4,8V/2,0AH NIMH
LED, 3H, 230V AC AMWO003SC AMWOO03SC-AZ |/AMWO003SC-E 3H 4,7 W 4,8V/2,0AH NIMH
LED, 8H, 230V AC AMWO008SC AMWOO08SC-AZ |[AMWO008SC-E 8H 4,6 W 4,8V/2,0AH NIMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
LED, 230V AC/DC AMWO009 AMWO09-AZ AMWOO09-E ZBA 2,4W
LED, 230V AC/DC AMWOO09ML AMWOO09ML-AZ [AMWOQ9OML-E ZBA 35W %/I@>L
AX - ERKENNUNGSWEITE 30M
=
]
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC AXW001SC AXWO001SC-AZ |AXWO0O01SC-E 1h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AXW003SC AXWO003SC-AZ |AXWO0O03SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AXW008SC AXWO008SC-AZ |AXWO0O08SC-E 8h 56W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AXWO00SML AXWO09ML-AZ |AXWOO9OML-E 45W ML

32



OF  AM/AXWTK

WANDMONTAGE RZ-LEUCHTE MIT SICHERHEITSLICHT

Sicherheits- und
Rettungsleuchte
in einem

AM - ERKENNUNGSWEITE 22M
-

1

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC ‘AMWTOO9ML ‘AMWTOO9M L-AZ ‘AI\/IWTOO9I\/I L-E ‘ZBA ‘3,5 W ‘ %

AX - ERKENNUNGSWEITE 30M

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AXWTO09ML AXWTOO09ML-AZ | AXWTOOSML-E  |ZBA 45W @

Beispiel der Abstandstabelle AMWT / AXWT fiir ebene Fluchtwege (Die Lichttechnischen Daten kdnnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehdhe (m) H H‘H H_E =] B—E

2.50 0.89 3.34 3.37 5.28 2.19
3.00 1.05 3.72 3.74 5.73 2.37
3.50 1.19 4.03 4.04 6.15 2.50
4.00 1.33 4.25 4.26 6.50 2.61
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EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 1h, 230V AC AMRO001SC AMRO01SC-AZ |AMROO1SC-E 1h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AMRO03SC AMRO03SC-AZ |AMROO03SC-E 3h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AMRO08SC AMRO08SC-AZ |AMROO08SC-E 8h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC

AXROOSML

AXROOSML-AZ

AXROO9ML-E

45W

LED, 1h, 230V AC AXR001SC AXRO01SC-AZ  |AXRO01SC-E 1h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AXRO03SC AXRO03SC-AZ  |AXRO03SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AXRO08SC AXRO08SC-AZ  |AXRO08SC-E 8h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH
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EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION =
= =
LED, 1h, 230V AC AMDO01SC AMDO01SC-AZ |AMDO001SC-E 1h 47 W 4,8V/2,0Ah NiMH 'g
(=)
LED, 3h, 230V AC AMDO03SC AMDO03SC-AZ |AMDO03SC-E 3h 47 W 4,8V/2,0Ah NiMH =
LED, 8h, 230V AC AMDO08SC AMDO08SC-AZ |AMDO08SC-E 8h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

LED, 230V AC/DC AMDO09ML AMDOO09ML-AZ |AMDOO9SML-E 35W
AX - ERKENNUNGSWEITE 30M ©
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L £ <
= 32
on
D
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC AXD001SC AXDO0O01SC-AZ |AXDO0O01SC-E Th 57W 4,8V/2,0Ah NiMH »
o)
LED, 3h, 230V AC AXD003SC AXDO03SC-AZ |AXDO0O03SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH E
=
= N
LED, 8h, 230V AC AXD008SC AXDO08SC-AZ |AXDO0O08SC-E 8h 56W 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN -
—
LED, 230V AC/DC AXDO0O9ML AXDOO9ML-AZ |AXDOO9ML-E §
=
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S GERMAN

DESIGN

AWARD
» AM / AX C 1

2018
AM - ERKENNUNGSWEITE 22M

2
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AMCO001SC AMCO01SC-AZ |AMCO01SC-E 1h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AMCO003SC AMCO03SC-AZ |AMCO03SC-E 3h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AMCO008SC AMCO08SC-AZ |AMCO08SC-E 8h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AMCO09ML AMCO09ML-AZ |AMCO0SML-E 35W

AX - ERKENNUNGSWEITE 30M

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AXC001SC AXCO01SC-AZ  |AXCO01SC-E 1h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AXC003SC AXCO03SC-AZ  |AXCO03SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AXC008SC AXCO08SC-AZ  |AXCO08SC-E 8h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AXCO0SML AXCOOSML-AZ |AXCOO9ML-E 45W
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EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION E
DT E
LED, 1h, 230V AC AMCCO001SC AMCCO001SC-AZ |AMCCO001SC-E 1h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH g
o
LED, 3h, 230V AC AMCC003SC AMCCO003SC-AZ |AMCC003SC-E 3h 47 W 4,8V/2,0Ah NiMH =
LED, 8h, 230V AC AMCC008SC AMCCO008SC-AZ |AMCC008SC-E 8h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AMCCO09ML AMCCO09ML-AZ| AMCCO0SML-E 35W

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

AX - ERKENNUNGSWEITE 30M

|

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AXCC001SC AXCCO01SC-AZ |AXCCO01SC-E 1h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AXCC003SC AXCCO03SC-AZ |AXCCO03SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AXCC008SC AXCCO08SC-AZ |AXCCO08SC-E 8h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AXCCO0SML AXCCO09ML-AZ |AXCCOO9ML-E 45W

ZUBEHOR

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



> AM 7/ AX DC

DECKENAUFBAUMONTAGE MIT SEIL

AM - ERKENNUNGSWEITE 22M

%/ GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER

Z

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC

AMDCO09ML

AMDC009ML-AZ | AMDCO0SML-E

35W

LED, 1h, 230V AC AMDCO001SC AMDCO001SC-AZ |AMDCO01SC-E 1h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AMDCO003SC AMDCO003SC-AZ |AMDCO003SC-E |3 h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AMDCO008SC AMDCO008SC-AZ [AMDCO08SC-E |8 h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

AX - ERKENNUNGSWEITE 30M

|

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC

AXDCO09ML

AXDCO0SML-AZ

AXDCO0SML-E

LED, 1h, 230V AC AXDCO001SC AXDCO001SC-AZ |AXDCO01SC-E 1h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AXDCO003SC AXDCO03SC-AZ |AXDCO03SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AXDCO008SC AXDCO08SC-AZ |AXDCO08SC-E 8h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH
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DECKENEINBAUMONTAGE MIT PENDEL
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EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION E
DT E
LED, 1h, 230V AC AMCP001SC AMCP001SC-AZ |AMCP001SC-E 1h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH g
o
LED, 3h, 230V AC AMCP003SC AMCP003SC-AZ |AMCP003SC-E 3h 47 W 4,8V/2,0Ah NiMH =
LED, 8h, 230V AC AMCP008SC AMCP008SC-AZ |AMCP008SC-E 8h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AMCPO0OSML AMCPO0OSML-AZ AMCPOO9ML-E 35W

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

AX - ERKENNUNGSWEITE 30M

|

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AXCP001SC AXCPO01SC-AZ |AXCPOO1SC-E 1h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AXCP003SC AXCPO03SC-AZ |AXCP0O0O3SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AXCP008SC AXCPO08SC-AZ |AXCP0O0O8SC-E 8h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AXCPOOSML AXCPOO9ML-AZ |AXCPOOOML-E 45W

ZUBEHOR

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



S GERMAN
DESIGN

> AM / AX DP S

DECKENAUFBAUMONTAGE MIT PENDEL

EsEE =

EN

AM - ERKENNUNGSWEITE 22M
Z

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AMDPO001SC AMDPO001SC-AZ |AMDPO01SC-E 1h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AMDPO003SC AMDPO003SC-AZ |[AMDP003SC-E |3 h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC AMDP008SC AMDPO08SC-AZ |AMDPOO08SC-E 8h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AMDPO0OSML AMDPO0SML-AZ AMDPOOSML-E  |ZBA 35W ML

AX - ERKENNUNGSWEITE 30M

|

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AXDP001SC AXDP001SC-AZ |AXDP0OO1SC-E 1h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AXDP003SC AXDP003SC-AZ |AXDP0OO3SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AXDP008SC AXDP0O08SC-AZ |AXDP0OO8SC-E 8h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AXDPOOSML AXDPOO9ML-AZ |AXDPOOOML-E
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EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION E
DT E
LED, 1h, 230V AC AMRAO001SC AMRAO001SC-AZ |AMRA001SC-E 1h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH g
o
LED, 3h, 230V AC AMRAO003SC AMRAO003SC-AZ |AMRAOO3SC-E 3h 47 W 4,8V/2,0Ah NiMH =
LED, 8h, 230V AC AMRAO008SC AMRAO008SC-AZ |AMRAOO8SC-E 8h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

LED, 230V AC/DC AMRAOOOML  |AMRAOO9ML-AZ AMRAOO9IML-E 35W Nt
AX - ERKENNUNGSWEITE 30M ©
I
e
a S s
X __— =
on
D
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC AXRA001SC AXRAO01SC-AZ |AXRAO01SC-E |1 h 57 W 4,8V/2,0Ah NiMH .
:0
LED, 3h, 230V AC AXRA003SC AXRAD03SC-AZ |AXRA003SC-E |3 h 57 W 4,8V/2,0Ah NiMH ﬁ
o]
= N
LED, 8h, 230V AC AXRA008SC AXRAO08SC-AZ |AXRAO08SC-E |8 h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN .
—
LED, 230V AC/DC AXRAOO9IML AXRAO09ML-AZ |AXRAOO9ML-E 45W ML §
s




GERMAN
DESIGN

>y AM/AX WA ©F

AM - ERKENNUNGSWEITE 22M

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 1h, 230V AC AMWAQ01SC AMWAQ01SC-AZ /AMWAOO1SC-E |1 h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AMWAQ03SC AMWAOQ03SC-AZ |AMWAOO03SC-E |3 h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AMWAQ08SC AMWAQ08SC-AZ [AMWAOQO08SC-E |8 h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC

AXWAO0SML

AXWAOQIML-AZ |AXWAOOIML-E

45W

LED, 1h, 230V AC AXWAO001SC AXWAO001SC-AZ |AXWAOD01SC-E 1h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AXWAO003SC AXWAO03SC-AZ |AXWAODO3SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AXWAO008SC AXWAO08SC-AZ |AXWAODO8SC-E 8h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH

42




S GERMAN
DESIGN

387 AM / AX EK

DECKENEINBAUMONTAGE RUNDER AUSSCHNITT
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN
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DYNAMISCHE
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EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION =
= =
LED, 1h, 230V AC AMEQ01SC AMEQ01SC-AZ |AMEOQO1SC-E 1h 47 W 4,8V/2,0Ah NiMH 'g
(=)
LED, 3h, 230V AC AMEQ03SC AMEQ03SC-AZ |AMEOQ03SC-E 3h 47 W 4,8V/2,0Ah NiMH =
LED, 8h, 230V AC AMEQ08SC AMEQ08SC-AZ |AMEQOSSC-E 8h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

LED, 230V AC/DC AMEOO9ML AMEOQO9ML-AZ |AMEOQO9ML-E ZBA 32W ML
AX - ERKENNUNGSWEITE 30M ©
w2
=)
82
L Eg
- <2
O
D
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC AXE001SC AXE001SC-AZ |AXE001SC-E 1h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH »
0
LED, 3h, 230V AC AXE003SC AXE003SC-AZ |AXE003SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH E
=)
= N
LED, 8h, 230V AC AXE008SC AXE008SC-AZ |AXE008SC-E 8h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN w
—
LED, 230V AC/DC AXEO09ML AXEO09ML-AZ |AXEOO9ML-E §
=
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DECKENEINBAUMONTAGE RUNDER AUSSCHNITT MIT SEILPENDEL

5>

¥

AM - ERKENNUNGSWEITE 22M
2

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AMEC001SC AMECO001SC-AZ |AMEC001SC-E 1h 4,7W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AMEC003SC AMECO003SC-AZ |AMECO03SC-E 3h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AMEC008SC AMECO08SC-AZ |AMECO08SC-E 8h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AMEC009ML AMECO0SML-AZ | AMECO09ML-E 35W

AX - ERKENNUNGSWEITE 30M

|

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AXEC001SC AXECO001SC-AZ |AXECO01SC-E 1h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AXEC003SC AXEC003SC-AZ |AXECO03SC-E 3h 57W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC AXEC008SC AXEC008SC-AZ |AXECO08SC-E 8h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC AXECO09ML AXECO09ML-AZ |AXECOO09ML-E
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DECKENEINBAUMONTAGE RUNDER AUSSCHNITT MIT PENDEL
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EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION E
DT E
LED, 1h, 230V AC AMEP001SC AMEPO001SC-AZ |AMEP001SC-E 1h 4,7 W 4,8V/2,0Ah NiMH g
o
LED, 3h, 230V AC AMEP003SC AMEPO003SC-AZ |AMEP003SC-E 3h 47 W 4,8V/2,0Ah NiMH =
LED, 8h, 230V AC AMEP008SC AMEPO08SC-AZ |AMEP008SC-E 8h 46 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

LED, 230V AC/DC AMEPOOSML  |AMEPOO9ML-AZ | AMEPOO9ML-E 35W Nt
AX - ERKENNUNGSWEITE 30M ©
I
e
a S s
X __— =
on
D
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC AXEP001SC AXEP001SC-AZ |AXEPO01SC-E 1h 57 W 4,8V/2,0Ah NiMH .
:0
LED, 3h, 230V AC AXEP003SC AXEP0O03SC-AZ |AXEPO03SC-E 3h 57 W 4,8V/2,0Ah NiMH ﬁ
o]
= N
LED, 8h, 230V AC AXEP008SC AXEPO08SC-AZ |AXEPO0SSC-E 8h 56 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN .
—
LED, 230V AC/DC AXEPOO9ML AXEPOO9ML-AZ |AXEPOOIML-E §
s
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> AM / AX DT o

DECKENMONTAGE RZ-LEUCHTE MIT SICHERHEITSLICHT

Sicherheits- und
Rettungsleuchte
in einem

AM - ERKENNUNGSWEITE 22M
Z

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

ML

LED, 230V AC/DC ‘AMDTOO9I\/IL ‘AMDTOO9M L—AZ‘AM DTOO9ML-E ‘ZBA ‘4,2 W ‘ @

AX - ERKENNUNGSWEITE 30M

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

AXDTO09ML-AZ |AXDTOOSML-E

LED, 230V AC/DC

AXDTO09ML

Beispiel der Abstandstabelle AMDT / AXDT fiir ebene Fluchtwege (Die Lichttechnischen Daten konnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehohe (m) §—E| H—H |E|—EI [ | E—-E

2.50 3.45 10.49 6.98 3.81 1.60
3.00 0.00 7.44 3.04 4.16 1.69
3.50 0.00 6.72 243 3.94 0.76
4.00 0.00 0.95 0.95 0.95 0.43
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ol AM / AX CT <

DECKENEINBAUMONTAGE RZ-LEUCHTE MIT SICHERHEITSLICHT
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Sicherheits- und
Rettungsleuchte
in einem

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

AM - ERKENNUNGSWEITE 22M
Z

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

INDUSTRIELEUCHTEN

LED, 230V AC/DC ‘AMCT009I\/IL ‘AI\/ICTOO9M L-AZ ‘AMCTOO9I\/I L-E ‘ZBA ‘4,2 W ‘ ‘

AX - ERKENNUNGSWEITE 30M

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

%35
] 25
E<
5 S
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN a §
D
LED, 230V AC/DC AXCTO09ML AXCTO09ML-AZ |[AXCTOOSML-E
Beispiel der Abstandstabelle AMCT / AXCT fiir ebene Fluchtwege (Die Lichttechnischen Daten konnen Sie bequem auf unserer Website finden)
o<
0
&
Montagehohe (m) §—E| H—H |E|—EI = | B—-E =
N
2.50 3.45 10.49 6.98 3.81 1.60
3.00 0.00 7.44 3.04 4.16 1.69
3.50 0.00 6.72 2.43 3.94 0.76
4.00 0.00 0.95 0.95 0.95 0.43
2
=
(=]
o
=
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ABMESSUNGEN

WANDMONTAGE
MaBe AM Wandmontage 194
162
50 36
16
| | I ) - {10
I —— 0
B |
10
129 151 L]
236 8
MaRe AX Wandmontage 194
317 50 162
34 *ﬁ% 6
] | po
0
N
c {10
g o~ —
| 0
297 -
312
DECKENMONTAGE
MaRe AM Deckenmontage M
| | —
184
129 193
236 8 1
80
MaRe AX Deckenmontage
162 N
. 36‘
e ‘ 16
= — 1
297 1.8
312
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

EINBAUMONTAGE

Ausschnitt fiir Einbaumontage AMC/AXC Ausschnitt fiir Einbaumontage AME/AXE

)

2
w
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I
(9]
2
w
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2
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v
w
(=]

176 x 68mm 68 - 76 mm

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

WANDEINBAUMONTAGE

=z
< w
MaRBe AMR Wandeinbaumontage MaBe AXR Wandeinbaumontage 57 2 g =
. 2
\ | o>
57 22
|
172 z
129 151 196 |=_:
(9]
2
1 o
| | ~- E
f 1 8 =
236 8 312 %
[a]
Z

()
DECKENEINBAUMONTAGE 2
jo i
=
MaRe AM Deckeneinbaumontage AMC MaRe AX Deckeneinbaumontage AXC S E
WG
o T
7 ' ' 7 =
G E
E =
157 129 200 172
(L)
%3
236 3 g =
312 8 =S
193 § E
O
D
80| [ | ]
oo .x
ZUBEHOR 2
W
S
Seilabhangung: Pendel Kugelgelenk Aufputzadaptgr fur seit- N
Standardlinge 1500mm (kiirzbar) AM-X-PKG-WS (weil3), liche Kabelzufuhrung
AM-X-PKG-AZ (anthrazit), AM-X-APA (weil3),
Pendel: AM-X-PKG-E (edelstahl optik) AM-X-APA-AZ
Standardlange 500mm (kiirzbar) (anthrazit),
AM-X-APA-E
(edelstahl optik)
o
=)
S
Alle MaRangaben in mm s

All dimensions in mm
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GERMAN
DESIGN

AGD - ERKENNUNGSWEITE 50M

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 230V AC/DC

AGD0O09ML

AGDO09ML-AZ

AGDOO09ML-E

ZBA

LED, 1h, 230V AC AGDO001SC AGDO001SC-AZ |AGDO01SC-E 1h 58W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AGDO003SC AGDO003SC-AZ |AGDO03SC-E 3h 58 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC AGDO009 AGDO009-AZ AGDO009-E ZBA 52W

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN




S GERMAN

DESIGN

DECKENEINBAUMONTAGE

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 230V AC/DC

AGC009ML

AGCO09ML-AZ

AGCO09ML-E

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

ZBA

LED, 1h, 230V AC AGC001SC AGCO01SC-AZ |AGCO01SC-E 1h 58W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AGC003SC AGC003SC-AZ |AGCO03SC-E 3h 58 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC AGC009 AGCO009-AZ AGCO009-E ZBA 52W

51

ZUBEHOR

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL- DYNAMISCHE
LEUCHTEN LEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



GERMAN
DESIGN

DECKENAUFBAUMONTAGE MIT SEIL

AGDC - ERKENNUNGSWEITE 50M

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AGDC001SC AGDCO001SC-AZ |AGDC001SC-E 1h 58 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AGDC003SC AGDCO003SC-AZ \AGDCO03SC-E 3h 58W 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC AGDC009 AGDC009-AZ AGDCO009-E ZBA 52W

LED, 230V AC/DC AGDCO009ML AGDCO009ML-AZ | AGDCO09ML-E ZBA 6,1 W %




%Y GERMAN
DESIGN

5 AGCC«

AGCC - ERKENNUNGSWEITE 50M

DECKENEINBAUMONTAGE MIT SEIL

UNIVERSAL- DYNAMISCHE DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
LEUCHTEN LEUCHTEN INFORMATIONEN

INDUSTRIELEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

53

A\J
S o
%3
] cE
z3
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION E &«
[+2]
- D
LED, 1h, 230V AC AGCCO001SC AGCCO001SC-AZ |AGCCO01SC-E 1h 58W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AGCC003SC AGCCO003SC-AZ |AGCCO03SC-E 3h 58W 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC »
o)
LED, 230V AC/DC AGCC009 AGCCO009-AZ AGCCO009-E ZBA 52W e
o
=)
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN N
LED, 230V AC/DC AGCCO09ML AGCCO09ML-AZ |AGCCO09ML-E ZBA 6,1 W ML
w
—
2
a
()
=




GERMAN
DESIGN

> AGW 34

WANDAUFBAUMONTAGE

AGW - ERKENNUNGSWEITE 50M

I

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC AGWO001SC AGWO001SC-AZ |AGWO001SC-E 1h 58W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AGWO003SC AGWO003SC-AZ |AGWO03SC-E 3h 58W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC AGWO009 AGWO009-AZ AGWO0O09-E ZBA 52W
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN
LED, 230V AC/DC AGWO009ML AGWO09ML-AZ | AGWOOSML-E ZBA 6,1 W @




1P20

GERMAN

G EES DESIGN
BB % WINNER
50m 201

AGR«

WANDEINBAUMONTAGE

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

DYNAMISCHE
LEUCHTEN LEUCHTEN

UNIVERSAL-

INDUSTRIELEUCHTEN

o
2~
o R =}
£s
=2
o
=z
AGR - ERKENNUNGSWEITE 50M 5
o E
4=
" <
Ef
23
5
ENZESATEREEUCHTENWITSHSSTESTRNKMON | EE
O
D
LED, 1h, 230V AC AGRO01SC AGRO01SC-AZ | AGROO1SC-E 1h 58 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC AGR0O03SC AGRO03SC-AZ | AGRO0O3SC-E 3h 58 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC o
:0
LED, 230V AC/DC AGR0O09 AGR0O09-AZ AGRO09-E ZBA 52W =
o
=]
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN N
LED, 230V AC/DC AGRO09ML AGROO9ML-AZ | AGROOSML-E ZBA 6,1 W
=
=
a
o
=
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> AG

ABMESSUNGEN

WANDAUFBAUMONTAGE

MaBe AGW Wandmontage
517

193

34,60

296
274

512,00

DECKENAUFBAUMONTAGE

MaRe AGD / AGDC Deckenmontage

193
; | |
A

L

:(i

296
274

80

ED
-

—
—{ o

512 8
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

4
w
-
I
EINBAUMONTAGE Z
Ausschnitt fiir Einbaumontage AGC / AGCC ﬁ E
E
T
176 x 68mm 2 E
=3
>
=

¥
v =
WANDEINBAUMONTAGE &3
2w
MaBe AGR Wandeinbaumontage ==
. 517 _
lﬁr 2
4
2
o
g * z
R . 3
[Te) ~ 2
] ﬂ z
8 II ' ]
512,00

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

DECKENEINBAUMONTAGE

MaRe AGC / AGCC Deckeneinbaumontage

42
_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

57

7,00

S R

301
274

ZUBEHOR

79

MODULE

Alle MaRangaben in mm
All dimensions in mm
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» MMW / MMD

METALL-GEHAUSELEUCHTEN

58



FAKTEN

Zink Druckguss Gehause
22m Erkennungsweite

Optional zusatzliches Sicherheitslicht
(DUO-LED)

Komplettes Piktogrammset
(ISO 7010)

P40
LED Leuchtmittel
Wand- oder Deckenmontage

-5° bis +40°C

Die Vorteile der LED vereinigt mit einer kompakten Bauform flhren zu einer Leuchte in
modernem Design. Das hochwertige schlanke Gehduse besteht aus Zink-DruckguB. Pla-
nungssicherheit erhalten Sie durch variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN ISO 7010
und DIN EN 1838.

Optional mit DUO-LED fur zusatzlichen Lichtaustritt nach unten.

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

Z
w
=
I
v
2
w
=
2
=
w
w
(=]

_ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL- DYNAMISCHE
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT LEUCHTEN LEUCHTEN

ZUBEHOR

MODULE




> MMW / MMD

METALL-GEHAUSELEUCHTEN MIT OPTIONALER DUO-TECHNIK

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 230V AC/DC

MMDO009 *

ZBA

39W

LED, 1h, 230V AC MMDO001SC * 1h 7,4 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 1h, 230V AC MMWO001SC * 1h 42 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC MMWOQ03SC * 3h 42 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC MMDO003SC * 3h 74 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC MMWOQ08SC * 8h 42 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC

MMWO009 *

ZBA

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

25W

DUO-LED, 230V AC/DC |MMDTO09ML * ZBA 51
DUO-LED, 230V AC/DC MMWTO09ML * ZBA 39W ﬁ"%
LED, 230V AC/DC MMWOO09ML * ZBA 3,9 \M@%
LED, 230V AC/DC MMDO0O9ML * ZBA 52W %
*) Standard: weif3 (RAL 9003) | -AZ: anthrazit (RAL 7016)
WANDMONTAGE
MaRe MMW 194
@) &
3
- @O
T @*f
236 32
DECKENMONTAGE
MaRe MMD 80 20
| ———
[ 10
— —
§ 236
—T | S—




ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

Z
w
=
I
v
2
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=
2
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DYNAMISCHE
LEUCHTEN

Sicherheits- und
Rettungsleuchte
in einem

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

2
{17}
-
5
Beispiel der Abstandstabelle MMDT 009ML (mit Linse fiir Flurlicht) fiir ebene Fluchtwege (Die Lichttechnischen Daten kdnnen Sie bequem auf unserer Website finden) @
=
Montagehdhe (m) §—E| H—H |E|—EI == B—-E §
Z
2.00 4.01 9.02 6.27 3.28 1.41
(L)
2.50 4.56 10.52 6.99 3.75 1.56 =5
=N
3.00 3.26 10.12 5.91 4.11 1.61 3
S kF
3.50 3.48 10.93 6.40 4.41 1.48 E E
o
4.00 3.61 8.99 6.78 4.55 1.24 2 T
w o
52
Beispiel der Abstandstabelle MMWT 009ML (mit rund abstrahlender Linse) fiir ebene Fluchtwege (Die Lichttechnischen Daten kdnnen Sie bequem auf unserer Website finden) 5 =

Montagehoéhe (m) H H—H |E|—E| = | B—-E

O
wZ
w D
ox
2.00 1.96 4.87 4.80 4.73 1.91 E -
2.50 2.16 5.31 5.23 5.14 2.09 = E
(=]
3.00 2.32 5.72 5.64 5.56 2.26 S5
3.50 2.44 6.08 5.99 5.89 2.37
4.00 2.52 6.42 6.34 6.25 2.47
o =
ZUBEHOR 8
I
@
Bei Montage mit Seilabhangung oder Pendel =)
reduziert sich die Schutzart auf IP20. N
When mounting with cord suspension or
pendulum the protection class is reduced to
1P20.
w
—
=
S
Alle Mal3angaben in mm s
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FLUCHTWEGBELEUCHTUNG
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FAKTEN

Zink Druckguss Gehaduse
1P20
LED Leuchtmittel

Steckbare Flur- oder Rundlinse
fr volle Flexibilitat am Ort der
Installation

Die dezente Deckeneinbauleuchte EE ent-
spricht DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-22
und DIN EN 1838. Aus Zink Druckguss ge-
fertigt passt sie sich unauffallig der Decke
an. Sie kann neben herkémmlicher Decken-
einbaumontage ebenfalls in konventionelle
sowie Brandschutzdosen montiert werden.
Durch die in der Linse eingebrachte Status
LED wird die Harmonie des dezenten Ge-
hauses nicht unterbrochen.

Der Einsatz von Streulinsen und die lei-
stungsstarke LED ERT Technik sorgen fur
eine optimale Lichtverteilung und Aus-
leuchtung der Flucht- und Rettungswege.
Die EE Sicherheitsleuchte ist mit runder
(EERX) oder quadratischer Blende (EEQx)
erhaltlich.

Der vierte Buchstabe der Typenbezeich-
nung kennzeichnet die Linse:

EERR / EEQR

Die rund abstrahlende Linse leuchtet den
Flucht und Rettungsweg bei Deckenhdhen
bis 4m besonders effektiv an Kreuzungen
zwejer Gange aus.

B Deckenaufbau oder Deckeneinbau

B -5°bis +40°C

EERF / EEQF

Die F-Linse dient der Biindelung des Lichts
in zwei Hauptrichtungen. Dieses Flurlicht ist
bei normalen Deckenhdhen bis 4m beson-
ders effektiv und ermdoglicht Leuchtenab-
stande von Uber 18m im Fluchtweg.

EERS / EEQS

Die Spot-Linse sorgt fur eine gleichmaRige
Verteilung des Lichts in alle Richtungen
auch bei Deckenhdhen tber 4m.

EEQL / EERL

Der innovative integrierte Linsentrager mit
Schnellmontagevorrichtung ermdglicht den
flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsen-
typen je nach Anwendungsfall. Rund- und
Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im
Lieferumfang enthalten.

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

INDUSTRIELEUCHTEN

ZUBEHOR _ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT

MODULE



> E-Serie

FLUCHTWEGBELEUCHTUNG

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

Systemlinse . " _ =
(rund/Flur) EEQLO31SC EERL0O31SC 1h 59W-470Im |4,8V/2,0Ah NiMH SC
Systemlinse . " _ =
(rund/Flur) EEQLO33SC EERLO33SC 3h 59W-235Im |4,8V/2,0Ah NiMH SC
Systemlinse . " _
(rund/Flur) EEQL038SC EERLO38SC 8h 7W-210Im |9,6V/2,0Ah NiMH SC

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)

Flurlinse EEQFO21WL* EERFO2TWL ™ 1h 56 W-140Im |4,8V/2,0Ah NiMH
Rund strahlend EEQRO21WL " EERRO2TWL ™ 1h 56 W-140Im |4,8V/2,0Ah NiMH
Spot EEQS021WL ™~ EERSO21WL ** 1h 56 W-140Im |4,8V/2,0Ah NiMH
Flurlinse EEQFO23WL * EERFO23WL ** 3h 56 W-140Im |4,8V/2,0Ah NiMH
Rund strahlend EEQRO23WL ™ EERRO23WL ™ 3h 56 W-140Im |4,8V/2,0Ah NiMH
Spot EEQS023WL * EERS023WL ™ 3h 56 W-140Im |4,8V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

Systemlinse

EEQLO39ML * EERLO39ML ** 7BA 4,8 W - 470 Im @
(rund/Flur)

*) Standard: weif3 (RAL9003) | -AZ: anthrazit (RAL 7016)
*%) Standard: weif3 (RAL 9003) | -AZ: anthrazit (RAL 7016) | -E: Edelstahl optik (nur EER)

ZUBEHOR

LSYS-S: Spotlinse fur Leuchten mit Systemlinse.
Fur Deckenhdhen bis 12m geeignet

64



ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

z

Beispiel der Abstandstabelle EExL 031 und EExL 039 mit Flurlinse fiir ebene Fluchtwege E

(Die Lichttechnischen Daten kdnnen Sie bequem auf unserer Website finden) =

Hl H 1= = = [

Montagehohe (m) 2

W

(=]
2.50 3.30 8.67 13.73 18.86 8.55
3.00 3.40 9.04 15.31 21.55 9.70
3.50 3.46 9.33 16.76 24.03 10.71
4.00 3.51 9.55 18.01 26.36 11.31

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

Beispiel der Abstandstabelle EExL 031 und EExL 039 mit Spotlinse fiir ebene Fluchtwege (Die Lichttechnischen Daten kdnnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehohe (m) §—E| H—H |E|—EI [ | E—-E

3.00 2.86 6.62 6.62 6.62 2.86
4.00 3.47 7.77 7.77 7.77 3.47 E‘ E
5.00 4.05 9.09 9.09 9.09 4.05 E §
6.00 4.60 10.17 10.17 10.17 4.60 =5
7.00 5.06 11.39 11.39 11.39 5.06
8.00 5.40 12.52 12.52 12.52 5.40
9.00 5.62 13.52 13.52 13.52 5.62 z
10.00 5.74 14.39 14.39 14.39 5.74 'E:_J
11.00 5.72 15.10 15.10 15.10 5.72 @
fr
12.00 5.61 15.60 15.60 15.60 5.61 E
0
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie 2
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m =

starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der

DECKENEINBAUMONTAGE

MaRe EER / EEQ Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

4
O

068-76

88

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

110

Lochausschnitt EER / EEQ

ZUBEHOR

EExx023: 74mm

EE029: 68mm EExx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

MODULE
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> E-Serie

Die Sicherheitsleuchten der Serie EExx passen dank ihrer Zur Montage der Zentralbatterieleuchte in einer Dose werden
kompakten Abmessungen auch in Standard Anschlussdosen sowie  die seitlichen Deckenklammern entfernt und der im Lieferunfang
Brandschutz-Montagedosen, wie z.B. Kaiser Geradte-Verbindungs- enthaltene Adapterring aufgebracht (Art.-Nr. EE-EBA).

dose HWD 30. Damit eignen sich die EExx Leuchten auch zum

Einbau in F-Brandschutzdecken der Klassen F30, F60 oder F90 nach

DIN 4102-4 oder DIN 4102-2. Kein Nacharbeiten mit Brandschutz-

silikon und keine zusatzliche Brandschutzumhausung notwendig.

F30 / F60 / F90

Art.-Nr. EE-EBA

66
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FAKTEN

B Zink Druckguss Gehéuse Universelles, dezentes Deckenaufbaugehduse aus Zink Druckguss zur Aufnahme der

Leuchten ILDR, ILDF und ILDS. Zur Montageerleichterung kann das Gehause auch nach-

W P40 traglich montiert werden.

L L o Durch die Verwendung der Leuchte IL als Basis haben Sie den Vorteil der kompakten Lager-
B Deckenaufbau haltung.

B -5° bis +40°C

Ausfuhrung Bestellnummern

Blenden

Runde Blende

... —weild EAR

... —anthrazit EAR-AZ

Quadratische Blende

.. —weild EAQ

... —anthrazit EAQ-AZ

DECKENMONTAGE

MaRe und Bohrabstande EAR / EAQ
39

N e
N

Alle MalRangaben in mm

68



EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

Systemlinse EAQL421SC  |EAQL421SC-AZ |EARL421SC  |EARL421SC-AZ |1 h 3W-2501m |3,2V/33AhLiFePO
(rund/Flur) & SC
Systemlinse EAQL423SC  |EAQL423SC-AZ |EARL423SC  |EARL423SC-AZ |3 h 3W-2501m |3,2V/33 AhLiFePO
(rund/Flur) £y SC
Systemlinse EAQL428SC  |EAQLA28SC-AZ |[EARL428SC  |EARL428SC-AZ |8 h 3W-125Im  |3,2V/33AhLiFePO
(rund/Flur) 3 SC
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL
Systemlinse EAQL421WB |EAQLA21WB-AZ |[EARL42TWB  |EARL421WB-AZ|1 h 3,4W-2501m |32V/33AhLiFePo, K]
(rund/Flur) £ WB
Systemlinse EAQL423WB  |EAQL423WB-AZ |[EARL423WB  |EARL423WB-AZ|3 h 34W-2501Im [32v/33AhLiFePo, 3]
(rund/Flur) + QM
Systemlinse EAQL428WB  |EAQLA28WB-AZ |[EARL428WB  |EARL428WB-AZ|8 h 34W-125Im |32V/33AhLiFeP0, K]
(rund/Flur) & WB
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)
Systemlinse .
and/Fun EAQLA21WL  |EAQLA21WL-AZ |[EARL421-WL  |EARL421WL-AZ |1 h 3,4W-250Im |32V/33AhLiFePO,
Systemlinse h | hLi
nd/FHun EAQLA23WL  |EAQLA23WL-AZ |[EARL423WL  |EARL423WL-AZ 3 3,4W-250Im |32V/33AhLiFePO,
Systemlinse )
EAQLA28WL |EAQLA28WL-AZ |[EARLA28WL  |EARL428WL-AZ |8 h 3,4W-125Im |32V/33AhLiFePO,

(rund/Flur)

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

Rund strahlend  |[EAQRO29ML  |EAQRO29ML-AZ|EARRO29ML EARRO029ML-AZ|ZBA 4,6 W -360 Im %
Flurlinse EAQF029ML EAQF029ML-AZ |[EARFO29ML EARFO29ML-AZ |ZBA 4,6 W -360 Im %
Spot EAQS029ML  |EAQS029ML-AZ |[EARS029ML EARSO029ML-AZ |ZBA 4,6 W-360 Im %

ZUBEHOR

LSYS-S: Spotlinse fur Leuchten mit Systemlinse.
Fur Deckenhohen bis 12m geeignet

69
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN
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INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL- DYNAMISCHE
LEUCHTEN LEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



3, FMW

ZINK DRUCKGUSS-RETTUNGSZEICHENLEUCHTE




ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN

B Zink Druckguss Gehduse, weild Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-

(RAL 9003) oder anthrazit (RAL 7016) Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht-
und Rettungswege nach DIN EN 60598-1,

2
w
-
I
1%
2
w
=
2
=
)
w
(=]

B IP65 DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.
B LED Leuchtmittel Ansprechendes Design durch verdeckte
B Wandmontage Verschraubung. Erhéltlich als ZBA- oder
LED-Einzelbatterie-Leuchte. (ZBA-Version)
B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -20° bis +40° C
w
235
e zZz
3 __— o
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC FMWO001SC FMWO001SC-AZ 1h 42 W 4,8V/2,0Ah NiMH E E
& T
w
SV
LED, 3h, 230V AC FMWO003SC FMWO003SC-AZ 3h 42 W 4,8V/2,0Ah NiMH g @
LED, 8h, 230V AC FMWO008SC FMWO008SC-AZ 8h 42 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN >
w
(==
LED, 230V AC/DC FMWO09ML FMWO0O09ML-AZ ZBA 34W =
F
w
2
&
=1
=
£
(L)
2
MaRe und Bohrabstande 25
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ZUBEHOR 3
2
FMDA - Deckenadapter P o5 o @
FMDAOO1 - einseitige Montage =)
FMDAOO1-AZ - anthrazit, einseitige Montage N
® ° @ ® o FMDAQO2 - doppelseitige Montage
- FMDAOO2 - anthrazit, doppelseitige Montage
0
o @ @® o
w
-
=3
3
Alle MaRangaben in mm s
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) FMDS

ZINK DRUCKGUSS-SICHERHEITSLEUCHTE
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN

Zink Druckguss Gehause, weif Robuste Aufbauleuchte aus Zink Druckguss

(RAL 9003) oder anthrazit (RAL 7016) zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungs-
wege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-

Z
w
=
I
v
2
w
=
2
=
w
w
(=]

W P65 2-22 und DIN EN 1838.

B LED Leuchtmittel Ansprechendes Design durch verdeckte

B Deckenmontage Verschraubung. Erhéltlich als ZBA- oder
LED-Einzelbatterie-Leuchte.

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C Ballwurfsicher nach DIN 18032.

Zentralbatterie: -20° bis +40° C

I
S
A’w £
% @ o

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC FMDS021SC FMDS021SC-AZ 1h 6 W-520Im 4,8V/2,0Ah NiMH E E

[ 3=

[¥¥)

S (@]
LED, 3h, 230V AC FMDS023SC FMDS023SC-AZ 3h 6 W-260Im 4,8V/2,0Ah NiMH g @
LED, 8h, 230V AC FMDS028SC FMDS028SC-AZ 8h 7,1 W-2201Im |9,6V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC =

w
LED, 230V AC/DC FMDS029 FMDS029-AZ ZBA 4,6 W -520 Im E

o

[¥F)
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN g

©

-
LED, 230V AC/DC FMDS029ML FMDS029ML-AZ ZBA 52W-5201Im % §

2

Beispiel der Abstandstabelle FMDS029(ML) fiir ebene Fluchtwege

Montagehdhe (m) H H‘H |E|‘E| &&= E“E

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

2.00 4.29 9.63 8.77 6.96 2.86
2.50 4.91 11.50 10.47 8.15 3.20
3.00 5.41 12.74 11.61 8.64 3.33
3.50 5.82 13.99 12.61 9.09 3.50 w g
=)
4.00 6.40 15.13 13.55 9.45 3.60 S =
(==
5.00 7.14 17.12 15.28 10.10 3.76 E %
6.00 7.96 19.04 16.72 10.62 3.90 °.§
7.00 8.34 20.68 17.90 11.00 3.88
8.00 8.88 22.10 18.84 11.24 3.90
9.00 9.00 23.34 19.29 11.40 3.81
10.50 8.49 24.87 19.35 11.40 3.42 o«
0
12.00 7.80 25.47 18.75 11.16 3.00 T
S
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie N
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m
starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der
w
-
=)
3
Alle MaRangaben in mm s
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y, WEF

WANDEINBAULEUCHTE




B Zink Druckguss, weiB (RAL 9003) LED-Sicherheitsleuchte zum Wandeinbau und zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungs-

anthrazit (RAL 7'016) sRlar edelst:ahl wege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-22 und DIN EN 1838.

optik

P Diese Wandeinbauleuchte ist fir die Montage in konventionellen Einbaudosen vorgese-

B (P20 hen. Der Montagerahmen kann an der Dose ausgerichtet werden.
B LED Leuchtmittel Die Zink Druckguss-Blende wird ohne von auRen sichtbare Befestigung arretiert. Durch die
B Wandeinbaumontage in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehduses nicht unterbrochen.
B -10° bis +40°C

4

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC WEF021SC ™ WEF021SC-AZ * |WEF021SC-E * 1h 5W-420Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC WEF023SC ™ WEF023SC-AZ * |WEF023SC-E * 3h 5W-280Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC WEF028SC * WEF028SC-AZ * |WEF028SC-E * 8h 59W-270Im |9,6V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC WEF029 WEF029-AZ WEF029-E ZBA 39W-4201Im
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN
LED, 230V AC/DC WEF029ML WEF029ML-AZ |\WEF029ML-E ZBA 4,3W-4201Im @

*) Lieferung mit UH1-Gehduse. Inhalt iibersteigt gegebenenfalls das Volumen der Einbaudose.

WANDEINBAUMONTAGE

WEF Abmessungen Elektronik-Box fiir Einzelbatterieleuchten WEF 029(ML) Einbaudose
[ ﬁﬂﬁ — ]
166 21

106

75|

Alle Mal3angaben in mm

WEF Lichtverteilung

ca.4m ca.bm

Montagehthe 0,5m Montagehdhe 2,2m
75

ZUBEHOR

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN
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INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL- DYNAMISCHE
LEUCHTEN LEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



y, WER

FLUCHTWEGBELEUCHTUNG




FAKTEN

B Zink Druckguss, weif3 (RAL 9003),

anthrazit (RAL 7016) oder Edelstahl-

optik
IP20
LED Leuchtmittel

Wandeinbaumon

-10° bis +40°C

tage

LED-Sicherheitsleuchte zum Wandeinbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

nach DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-22 und DIN EN 1838.

Die dezente Wandeinbauleuchte ist fiir die Montage in konventionellen Dosen vorgesehen.

Der Montagerahmen kann an der Dose ausgerichtet werden.

Die Zink Druckguss-Blende wird ohne von aul3en sichtbare Befestigung arretiert. Durch die
in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehduses nicht unterbrochen.

~

4

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

90,2

90,2

.38

LED, 1h, 230V AC WER021SC ™~ WER021SC-AZ * |WER021SC-E * 1h 3,1W-140Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC WER023SC* WER023SC-AZ * |WER023SC-E * 3h 3,1W-140Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC WER028SC * WER028SC-AZ * |WER028SC-E * 8h 3,1W-120Im |4,8V/2,0Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)
LED, 1h, 230V AC WER02TWL * WERO21WL-AZ *|WERO21TWL-E™ |1h 56 W-140 Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC WERO23WL * WER023WL-AZ |WER023WL-E* |3 h 5,6 W-140 Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
LED, 230V AC/DC WER029 WER029-AZ WERO029-E ZBA 1,9W-140 Im
LED, 230V AC/DC WER029ML WER029ML-AZ |WER029ML-E ZBA 2,1 W-140Im %
*) Lieferung mit UH1-Gehduse. Inhalt iibersteigt gegebenenfalls das Volumen der Einbaudose.
WANDEINBAUMONTAGE
WER Abmessungen Elektronik-Box fiir Einzelbatterieleuchten WER 029ML Einbaudose

Alle Mal3angaben in mm

ZUBEHOR

WER Lichtverteilung

ca.2,5m

Montagehthe 0,5m

11x
ca. 4m

Montagehdhe 2m
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN
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INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL- DYNAMISCHE
LEUCHTEN LEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT
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3, WAF

FLUCHTWEGBELEUCHTUNG



ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN ,
B Zink Druckguss, weiB (RAL 9003) LED-Sicherheitsleuchte zum Wandaufbau und zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungs- =
anthrazit (RAL 7'016) sRlar Edelstéhl- wege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-22 und DIN EN 1838. §
opt Diese Wandleuchte kommt zum Einsatz, wenn eine Einbaumontage der WEF oder WER- ;
B P20 Leuchten nicht méglich ist. g
w
B LED Leuchtmittel e
B Wandaufbaumontage
B -10° bis +40°C
mis
2 e
235
45:‘» 2z
o a
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC WAF021SC WAF021SC-AZ  |WAF021SC-E 1h 5W 4,8V/2,0Ah NiMH E‘ E
& T
- wo
LED, 3h, 230V AC WAF023SC WAF023SC-AZ |WAF023SC-E 3h 5W 4,8V/2,0Ah NiMH E =
=) -
LED, 8h, 230V AC WAF028SC WAF028SC-AZ |WAF028SC-E 8h 5w 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
4
LED, 230V AC/DC WAF029 WAF029-AZ WAF029-E ZBA 39wW E
O
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN @
w
2
LED, 230V AC/DC WAF029ML WAF029ML-AZ |WAF029ML-E ZBA 4,5W %/I@>L %
=1
=
z

WANDMONTAGE

WAF Abmessungen

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

115

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

000
20

30

Alle Mal3angaben in mm

WAF Lichtverteilung

ZUBEHOR

1Ix 1 Ix
ca.4m ca.bm

MODULE

Montagehche 0,5m Montagehdhe 2,2m
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3, ZAW

FLUCHTWEGBELEUCHTUNG




FAKTEN

B Zink Druckguss, weif3 (RAL 9003)
oder anthrazit (RAL 7016)

W P65

LED Leuchtmittel

B Wandaufbaumontage

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink
Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht-
und Rettungswege im Bereich von Ausgan-
gen nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-
22 und DIN EN 1838.

B Temperaturbereiche:
ZAW 019ML: -25°C bis +40°C ~
ZAW 013SC/018SC: -5° bis +40°C
ZAW 013SC/018SC-COOL:
-25°C bis +40°C

Ansprechendes Design durch verdeckte
Verschraubung. Erhéltlich als ZBA- oder
LED-Einzelbatterie-Leuchte.

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN
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DYNAMISCHE
LEUCHTEN

_ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL-
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT LEUCHTEN

ZUBEHOR

MODULE




EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC ZAWO011SC ZAWO011SC-AZ 1h 4,6 W-190 Im 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
LED, 3h, 230V AC ZAW013SC ZAWO013SC-AZ 3h 4,6 W-190 Im 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
LED, 8h, 230V AC ZAW018SC ZAWO018SC-AZ 8h 4,6 W-85Im 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL
LED, 1h, 230V AC ZAW011WB ZAWO11WB-AZ* |1 h 5. 53W-190Im 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 VSIBB
GARANTIE 5)
LED, 3h, 230V AC ZAWO013WB * ZAWO13WB-AZ* [3h |WAREENTY |53 W -190 Im 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 WB
LED, 8h, 230V AC ZAW018WB ZAW018WB-AZ* |8 h 53W-85Im 3,2V /3,3 Ah LiFePO4 VSIBB

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC ZAWOT1WL ™ ZAWOTTWL-AZ* |1 h 53W-190Im 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
LED, 3h, 230V AC ZAWO13WL ™" ZAWO13WL-AZ* |3 h 53W-190Im 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
LED, 8h, 230V AC ZAWO18WL ™ ZAW018WL-AZ* |8 h 53W-85Im 3,2V /3,3 Ah LiFePO4

LED, 230VAC/DC  [ZAWOT9ML ZAWO19ML-AZ ~ (ZBA @M (3,2 W-220Im ®

Alle Varianten auch erhaltlich als COOL-Leuchten mit externem Batteriegehause zur Montage im Gebaude.
Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kiihlhausern erfolgen.

Beispiel der Abstandstabelle ZAW011SC, ZAW013SC (-COOL) fiir ebene Fluchtwege

Montagehdhe (m) H H—H |E|—EI &3 E—-E

2.00 2.18 4.38 7.96 6.51 0.00
2.50 2.35 4.70 8.76 6.88 0.00
3.00 2.45 4.91 9.44 7.13 0.00
3.50 2.49 4.99 8.52 7.40 0.00
4.00 2.45 4.91 7.70 7.48 0.00
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der

82



WANDMONTAGE
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P54
Alle Mal3angaben in mm

Beispiel der Abstandstabelle ZAW019ML fiir ebene Fluchtwege

Montagehohe (m) H H—H |E|—E| [ | B—-E
2.00 2.30 4.61 8.34 7.66 0.00
2.50 2.48 4.97 9.18 7.91 0.00
3.00 2.61 5.24 9.93 7.97 0.00
3.50 2.69 5.38 10.50 8.17 0.00
4.00 2.70 5.40 8.63 8.31 0.00

Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs-
starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der

*) Bei Leuchten mit Metallgehause kommt es konstruktionsbedingt zu einer Verringerung der Funkreichweite um ca. 20%.

halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie
maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m
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INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL- DYNAMISCHE
LEUCHTEN LEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



) DYNAMISCHE RETTUNGZEICHENLEUCHTE
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) FLEXWAY

DYNAMISCHE RETTUNGSZEICHENLEUCHTE



FAKTEN

B Zink Druckguss, weil}
B P65

B LCD Display zur Anzeige von 10
unterschiedlichen Piktogrammen

Die Flexway Rettungszeichenleuchte ist
eine Notleuchte zur Wandmontage welche
zur dynamischen Fluchtwegssteuerung
genutzt wird, damit Gefahrenquellen
umgangen werden koénnen. Das darge-
stellte Rettungszeichen ist durch die Steu-
erinformation eines Sensors veranderbar.
Die Flexway Rettungszeichenleuchte kann
10 unterschiedliche Zeichen darstellen.

Die Rettungszeichenleuchte ist Teil eines
Notlichtsystems nach EN 50171 und
entspricht den Anforderungen nach EN
60598-2-22. Sie ist zum Anschluss an
Zentralbatteriesysteme konzipiert.

B Wandaufbaumontage

B Potentialfreier Kontakt zur Ansteue-
rung des Displays

Flexible Darstellung

Die Flexway Rettungszeichenleuchte stellt
10 Anzeigeoptionen zur Verfugung. Aus
diesen sind zwei Betriebszustande per
Drehkodierschalter frei wahlbar. Die
Aktivierung der Betriebszustande erfolgt
Uber den potenzialfreien Kontakt z.B.
eines Rauchmelders oder BMA. Die Flex-
way bietet eine leistungsbegrenzte und
Uberwachte Ausgangsspannung. Es ist an
der Elektronik wahlbar welches Symbol
bei anliegender oder fehlender Spannung
erscheint.

ZUBEHOR

DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL-
LEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG
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> FLEXWAY

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LCD, 230V AC/DC FMWDO0SML FMWDO0SML-AZ ZBA 54 W @

Technische Daten

Anschlusspannung 230V AC/DC LCD

Betriebsspannung LCD Panel 12V DC (7V ... 12V DC) SELV Pfeilrichtungen 8

Leistung 5,4W Sperrsymbole 1

Zul. Umgebungstemperatur  -5°C - +40°C Sonstiges Bereitschaftsmodus
Helligkeit im Weil3 180cd/m?

Sensor Anschluss

Output 3,3V DC 20mA
Input 3,3vDC
Anschlussquerschnitt 1,5mm?

Im Gefahrenfall Darstellbare Zeichen

RO

88



WANDMONTAGE

MaRe und Bohrabstande

178

262
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3
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188

116

ZUBEHOR

FMDA - Deckenadapter

FMDAOO1 - einseitige Montage
FMDAOO1-AZ - anthrazit, einseitige Montage

FMDAOO2 - doppelseitige Montage
FMDAOO2 - anthrazit, doppelseitige Montage

Alle Mal3angaben in mm

89

ZUBEHOR

ALLGEMEINE
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UNIVERSAL-KUNSTSTOFFLEUCHTE




!\ Type Approved
Safety

Regular Production
Surveillance

A ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1111214944

nicht fir KMUOO1T(WL) und KMU003(SC)

FAKTEN

B Kunststoff, weild oder schwarz

B Komplettes Piktogrammset
(ISO 7010)

H P43

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN
60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN
1838.

Schlanke, elegante, konvexe, zum Betrach-
ter geneigte Kunststoffleuchte, die sich
nach unten stufenlos symmetrisch
verjungt. FUr Universalmontage (Wand/
Decke/Deckeneinbau/Ausleger).  Leuchte
zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen
bestehend. Werkzeuglos auf integriertem
Decken- bzw. Wandschnellmontagesy-
stem montierbar. Netzspannungsfrei bei
Demontage der Leuchte.

B Universalmontage

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Geeignet fur Dauer- oder Bereitschafts-
schaltung. Planungssicherheit durch werk-
zeuglosen, variablen Einsatz der Pikto-
gramme vor Ort. Piktogrammset (links,
rechts, unten, oben) standardmaRig im
Lieferumfang enthalten.
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UNIVERSAL-KUNSTSTOFFLEUCHTE

LED, 3h, 230V AC |KMUOO03 KMUO0O03-SW 3h 31W 4,8V / 0,5Ah NiMH

EINZELBATTERIELEUCHTEN

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC |KMUO011SC KMUO11SC-SW 4,6 W 3,2V /0,57Ah LiFePO4
LED, 3h, 230V AC |KMUOO3SC KMUO03SC-SW 31W 4,8V / 0,5Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KMUO013SC KMUO135C-SW 4,6 W 3,2V /0,57Ah LiFePO4
LED, 8h, 230V AC |KMU018SC KMUO18SC-SW 4,6 W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL

LED, 1h, 230V AC |KMUO11WB KMUOT1WB-SW 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
LED, 3h, 230VAC |KMUO13WB KMUO13WB-SW 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
LED, 8h, 230V AC |KMUO18WB KMUO11WB-SW 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |KMUOOTWL KMUOO1TWL-SW 1h 36 W 4,8V / 0,5Ah NiMH

LED, 1h, 230V AC |KMUO11WL KMUOT1WL-SW 1h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4

LED, 3h, 230V AC |KMUO13WL KMUO13WL-SW 3h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4

LED, 8h, 230V AC |KMUO18WL KMUO18WL-SW

8h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

32W MO

LED, 230V AC/DC  |[KMUO19ML KMUOT9ML-SW ML
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(A

A ®
TUVRheinland

1\ Type Approved
Safety

Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111214944

nicht fir KMUOO1T(WL) und KMU003(SC)

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

UNIVERSALMONTAGE

MaBe KM KME Einbaurahmen / Lochausschnitt
34
N 295mm

70mm Blende / Cover
174
275mm

Lochausschnitt / Hole cut-out

DESIGN-LEUCHTEN

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

S4mm Tiefe / Depth 60mm
250 10 ﬁ ﬁ
Bohrabstande KM Decke/Wand § 5
=D
125 125 zZm
915 ¢15 =
90 33
20 33 Decke / ceiling Wand / wall
N Pael17 d 17
35
/o O (J e } /) Q ®
95
2 180 140

Alle Mal3angaben in mm

INDUSTRIELEUCHTEN

ZUBEHOR

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

* (nicht far KMUO13)

ZUBEHOR _ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE
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nicht fir KSUOOT(WL) und KSU003(SC)

FAKTEN
B Kunststoff, weil3

B Komplettes Piktogrammset
(ISO 7010)

B P54

Innovative Kunststoff LED Scheiben-
leuchte fur Universalmontage. Leuchte
zur einfachen Montage aus nur 3 Teilen
bestehend. Werkzeuglos auf integriertem
Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem
montierbar.

Geeignet fur Dauer- oder Bereitschafts-
schaltung. Planungssicherheit durch werk-

KSE-MB

Elegant: optionaler Einbaurahmen mit Metallblende

B Universalmontage

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

zeuglosen, variablen Einsatz der Pikto-
gramme vor Ort. Piktogrammset (links,
rechts, unten, oben) standardmaRig im
Lieferumfang enthalten.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN
60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN
1838.

ZUBEHOR

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL-
LEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



Sicherheits- und
Rettungsleuchte
in einem
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UNIVERSAL-KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHTE
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nicht fir KSUOOT(WL) und KSU003(SC)

FAKTEN
B Kunststoff, weil3

B Komplettes Piktogrammset
(ISO 7010)

B P54

Innovative Kunststoff LED Rettungszei-
chen- und Sicherheitsleuchte fur Universal-
montage. Leuchte zur einfachsten Montage
aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos
auf integriertem Decken- bzw. Wand-
schnellmontagesystem montierbar.

Geeignet fur Dauer- oder Bereitschafts-
schaltung. Planungssicherheit durch werk-
zeuglosen, variablen Einsatz der Pikto-
gramme vor Ort. Piktogrammset (links,

B Universalmontage

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

rechts, unten, oben) standardmaRig im
Lieferumfang enthalten.

Die Leuchte KSC ist zudem zur Beleuchtung
von Brandbekampfung- als auch Erste Hilfe
- Stellen, mit den nach EN 1838 min. gefor-
derten 5 Lux an der Einrichtung, konzipiert.
Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN
60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN
1838.

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

T

o
=
=3
==
sS4
)

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

ZUBEHOR _ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT

MODULE



» KSU /7 KSC

UNIVERSAL-KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHTE
KSU MIT WEISSER HAUBE

EINZELBATTERIELEUCHTEN

LED, 230V AC/DC

KSUO19ML

ZBA

3.2W

LED, 3h, 230V AC |KSU003 3h 31W 4,8V / 0,5Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC |KSU011SC 1h 4,6 W 3,2V /0,57Ah LiFePO4
LED, 3h, 230V AC |KSU003SC 3h 31W 4,8V / 0,5Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KSU013SC 3h 4,6 W 3,2V /0,57Ah LiFePO4
LED, 8h, 230V AC |KSU018SC 8h 4,6 W 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL

LED, 1h, 230V AC |KSUO11WB 1h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4 VSIBB
LED, 3h, 230V AC |KSUO13WB 3h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4 VSBB
LED, 8h, 230V AC |KSUO18WB 8h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4 VSIBB
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |KSUOOTWL 1h 36 W 4,8V / 0,5Ah NiMH

LED, 1h, 230V AC |KSUO11WL 1h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4

LED, 3h, 230V AC |KSUO13WL 3h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4

LED, 8h, 230V AC |KSUO18WL 8h 53W 3,2V /3,3 Ah LiFePO4

@
ML
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UNIVERSALMONTAGE

Bohrabstidnde KSU/KSC Decke/Wand

125
90 33

015
Decke / ceiling

s O & =L

95 180
KME / KSE-MB Einbaurahmen
295mm
70mm Blende / Cover
MaBe KSU/KSC
250 34
50
174 @
236 10

Alle MalRangaben in mm

17

125
15
90 g
N 3 Wand / wall
i o d 0

25

140

Lochausschnitt KME KSE-MB Einbaurahmen

275mm

Lochausschnitt / Hole cut-out

S4mm Tiefe / Depth 60mm

ZUBEHOR

* (nicht far KSU/KSC013)
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ZUBEHOR

DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

-
Iz
=
T
uo
=35
2 W
D_I

ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



» KSU /7 KSC

UNIVERSAL-KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHTE

KSC MIT KLARER HAUBE

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC |KSCO011SC 4,6 W-190Im 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
LED, 3h, 230V AC |KSC013SC 4,6 W-190Im 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
LED, 8h, 230V AC |KSC018SC 46W-85Im |(3,2V/ 3,3 Ah LiFePO4
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL

LED, 1h, 230V AC |KSCO11WB 53W-190Im |3,2V/ 3,3 Ah LiFePO4 V?B
LED, 3h, 230V AC |KSCO13WB 53W-190Im |3,2V/ 3,3 Ah LiFePO4 VSIBB
LED, 8h, 230V AC |KSC018WB 53W-85Im 3,2V /3,3 Ah LiFePO4 VSBB
LED, 1h, 230V AC |KSCO11WL 53W-1901Im |3,2V/ 3,3 Ah LiFePO4

LED, 3h, 230V AC |KSCO13WL 53W-190Im |3,2V/ 3,3 Ah LiFePO4

LED, 8h, 230V AC

LED, 230V AC/DC

KSCO18WL

KSCO19ML

......
GARANTIE
WARRANTY

ke

ZBA

53W-85Im

3,2W-2201Im

3,2V /3,3 Ah LiFePO4
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

nicht fir KSUOOT(WL) und KSU003(SC)

DESIGN-LEUCHTEN

Beispiel der Abstandstabelle KSC013 fiir ebene Fluchtwege

Montagehdhe (m) §—E| H—H |E|—E| (= | B—-E

2.00 2.86 7.25 7.12 6.94 2.65 % =
2.50 1.27 7.68 7.64 7.32 2.98 Sz
3.00 1.15 6.47 6.16 7.91 2.90 é @
3.50 1.14 3.71 6.05 8.37 2.64 e
4.00 1.15 3.34 5.69 8.38 2.50
Lichtverteilung KSC013 - gemessen 1m iiber dem Boden, Montagehdhe Z U B E H O R % &
der Leuchte 2,20m o =
>3
Z W
=) -
11x

* (nicht far KSU/KSCO013)

INDUSTRIELEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

-3
0
I
w
m
=)
N

MODULE
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MODULARE NOT- UND RETTUNGSZEICHENLEUCHTE
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“lsn

IP64 | <K

€ A]5 S
EIEK

inclusive

FAKTEN

B Kunststoff, weild
B Sicherheitsleuchte

B Umbaubar zur Rettungszeichen-
leuchte mit 14-30m Erkennungs-
weite durch optionale Scheibensets

B Beim optionalen Scheibenset inklu-
sive: Komplettes Piktogrammset
(ISO 7010)

LED-Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte
nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Quaderférmiges Kunststoffgehause, dezent
auf das Wesentliche reduzierte Leuchte.
Modulare Bauform und Universalmontage
zur Verwendung als Sicherheitsleuchte mit
und ohne Einsatz der Piktogramme. Durch
das modulare System kann die Leuchte
jederzeit ohne Demontage und werkzeug-
los zur Rettungszeichenleuchte umgebaut
werden. Die Scheiben zur Montage der
Piktogramme werden separat bestellt.

*) Diese Leuchten kdnnen mit Einzelleuchtentberwachung in Mischbetriebskreisen (1h-Vorwarmzeit) und in Dauerschaltungskreisen oder ohne

B P64
B Universalmontage

B Temperaturbereiche: -5°C bis +40°C;
KBUO19/KBU029/KBDUO029:
- 30°C bis + 40°C *
KBU013-COOL: -30°C bis +40°C

KB-DUO Vorteil

Beleuchtung der Piktogramme im Normal-
betrieb mittels konventionellen High Power
LED. Im Notbetrieb erfolgt eine Umschal-
tung auf die integrierten ERT LEDs zur
Ausleuchtung der Rettungswege und des
Piktogramms.

Durch Einsatz von Streulinsen und leistungs-
starker LED ERT-Technik wird eine optimale
Lichtverteilungund Ausleuchtungder Flucht-
und Rettungswege erreicht. So sind extrem
groBe  Montageabstande  realisierbar.

Planungssicherheit erhalten Sie durch
werkzeuglosen, variablen Einsatz der Pikto-
gramme vor Ort.

Einzelleuchtenliberwachung in allen Stromkreisarten betrieben werden.

105

ZUBEHOR

DYNAMISCHE DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

LEUCHTEN

UNIVERSAL-

=
w
=
I
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=
w
-
=
o
=
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=)
a
=

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE

LEUCHTEN

MIT SICHERHEITSLICHT




MODULARE NOT- UND RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, Th, 230V AC |KBU011SC KBUO11SC-COOLIP54* |1h 6,1 W-300Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, Th, 230V AC |KBU021SC KBU021SC-COOLIP54* |1 h 6 W-520Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KBU013SC KBUO13SC-COOLIP54* |3 h 6,1 W-150Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KBU023SC 3h 6 W-520Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |KBU018SC KBU018SC-COOLIP54* |8 h 6,7 W -160 Im |9,6V/2,0Ah NiMH

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 3h, 230V AC |KBUO11WL KBUOT1WL-COOLIP54* |3 h 7,5W -150Im [12V/0,8Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |KBUO18WL KBUO18WL-COOLIP54* |8 h 75W-60Im [12V/0,8Ah NiMH
LED, 230V AC/DC |KBUO19 ZBA 4,5W-300Im
LED, 230V AC/DC |KBUO029 ZBA 4,6 W-520Im

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC |KBUO1SML ZBA 52 W-300Im %
LED, 230V AC/DC |KBUO2SML ZBA 52W-5201Im %
LED, 230V AC/DC |KBDUO029ML ZBA 59W-520Im %

*) Alle Varianten auch erhaltlich als COOL-Leuchten mit externem Batteriegehause in IP54 zur Montage im Gebaude.
Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kiihlhausern erfolgen.

Gegeniiberstellung der Lichverteilung KBU / KB-DUO
KB-DUO: Beleuchtung der Piktogramme im Normalbetrieb mittels high power LED. Im Notbetrieb erfolgt eine Umschaltung auf die integ-
rierten ERT LED zur zusatzlichen Ausleuchtung der Rettungswege und des Piktogrammes.

Durch Einsatz von Streulinsen und leistungsstarker LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und
Rettungswege erreicht. So sind extrem weite Montageabstande realisierbar.

Sicherheits- und
Rettungsleuchte
in einem

KBU 029 KB-DUO



ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

z
=
S
Beispiel der Abstandstabelle KBDUO 029ML in Deckenmontage fiir ebene Fluchtwege 2
-
z
O
Montagehdhe (m) §—E| H—H |E|—EI == B—-E E
2.00 6.97 16.50 14.69 8.24 3.33
2.50 8.18 18.99 16.85 9.00 3.57
3.00 9.23 21.29 18.76 9.68 3.70 % =
3.50 9.62 23.41 20.49 10.26 3.75 g E
4.00 10.42 25.35 22.07 10.50 3.73 é @
o
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der

4z
g
w5
UNIVERSALMONTAGE =
2 w
=) -
MaRe KBU Decke MaRe KBU Wand
326mm 326mm
1

015 163 63 -

w

=

50 | [© % )€, 50 | |o 0 =

25 POO 14 =

= d

26 815/ 26 =

7 312 7 312 &

2

g

Lochausschnitt fiir KB Einbaurahmen Externes Akku-Gehause -COOLIP54 -

355 -

76
Eg

70 Tiefe / Depth 60mm

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

Alle MalRangaben in mm

O
.o w %
ZUBEHOR 82
S
A
On
D
14m 22m 30m

o

‘0

=

w

[an]

=)

N

** Bei Montage mit Seilabhangung oder Pendel Schutzart IP40

=

[a]

o

=
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pao | (e

R EES
EEK

inclusive

<1

IEE3

universal

30m

FAKTEN

B Kunststoff, weill
B 30m Erkennungsweite

B Komplettes Piktogrammset
(ISO 7010)

Innovative Kunststoff -Scheibenleuchte fur
Universalmontage = Wand/Decke/Decken-
einbau. Konisch zulaufendes Gehause fur
ansprechende Optik. Geeignet fur Dauer-
oder Bereitschaftsschaltung. Planungssi-
cherheit durch werkzeuglosen, variablen
Einsatz der Piktogramme vor Ort.

Steckbares Piktogrammset (links, rechts,
unten, oben) standardmaRig im Lieferum-
fang enthalten. Rettungszeichenleuchte
gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22
und DIN EN 1838.

B IP40
B Universalmontage

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

* Als  kombinierte  Sicherheits- und
Rettungszeichenleuchte mit ERT-LED und
klarer Haube erhaltlich

+ Einfache Piktomontage (ein- und doppel-
seitig), Stecktechnik

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

_ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL- DYNAMISCHE
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT LEUCHTEN LEUCHTEN

ZUBEHOR

MODULE



KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHTE

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, Th, 230V AC |KXU021SC - mit klarer Haube 1h 6 W-520Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 1h, 230V AC |KXU011SC - mit klarer Haube 1h 6,1 W-300Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 1h, 230V AC |KXU001SC - mit weil3er Haube 1h 31W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KXU003SC - mit weil3er Haube 3h 30W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KXU013SC - mit klarer Haube 3h 6,1 W-150Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KXU023SC - mit klarer Haube 3h 6 W-260Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |KXU018SC - mit klarer Haube 8h 6,7 W-160 Im (9,6V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |KXU008SC - mit weil3er Haube 8h 42W 9,6V/2,0Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL

LED, 1h, 230V AC |KXUO11WL - mit klarer Haube 1h 7,5W-150Im [12V/0,8Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |KXUOOTWL - mit weil3er Haube Th 53W 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |KXUO13WL - mit klarer Haube 3h 7,5W-150Im |12Vv/0,8Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC |[KXUO18WL - mit weil3er Haube 8h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LED, 230V AC/DC

KXU029 - mit klarer Haube

ZBA

4,6 W-520Im

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC

LEUCHTEN FUR ZE

LED, 230V AC/DC

KXUO019 - mit klarer Haube

ZBA

NTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

KXU029ML - mit klarer Haube

ZBA

4,5W -300Im

52W-5201Im

LED, 230V AC/DC

KXUO19ML - mit klarer Haube

ZBA

52W-300Im

=06
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

z
w
=
T
=
-

UNIVERSALMONTAGE 5
G
MafRe KXU Bohrabsténde KXU @
o
Kette / chain 250
Decke / ceiling 210
332 48 015
d 24 w
@ Iz
. 5 18 . /O O O £z
ST
2 85 40 60 g S
Pendel / pendulum 180 = 4
242
170 915
24
48 /3 O © C{ @
B o 40 75 2z
=
312 10 Wand / wall 180 g z
=D
Lochausschnitt KXE Einbaurahmen MaRe KXE Einbaurahmen s4
. z
60 Deckenausschnitt / hole cut-out 100 Einbaurahmen / built-in frame E
S
>
3
w
395 420 4
&
>
2
Alle Mal3angaben in mm =

ZUBEHOR

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

s
*KXE: fiir Rettungszeichenleuchten 8 %
for emergency sign luminaires = g
** KEE: fir Kombinations Rettungszeichenleuchte & Sicherheitsleuchte g E
for combination emergency sign luminaires & rescue sign luminaire =
D
Beispiel der Abstandstabelle KXU029 mit klarer Haube fiir ebene Fluchtwege
== S
Montagehdhe (m) 2
@
N
2.00 8.02 19.70 16.50 5.35 2.00
2.50 8.72 21.94 18.24 5.64 1.95
3.00 9.23 23.93 19.32 5.75 1.87
3.50 9.62 25.62 20.24 5.70 1.63
4.00 9.90 26.71 20.65 5.51 1.30
=
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie 8
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m s

starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN

Kunststoff, weil oder schwarz
Deckenaufbau oder Deckeneinbau
-5°C bis +40°C;

Fur ILDx029:
-20° bis +30° C im IL-IP65 Gehause

Die LED-Sicherheitsleuchte IL im dezenten
Design ist ein wahres Multitalent. Egal
ob als Einzelbatterieleuchte oder zum
Anschluss an Zentralbatterieanlagen: Sie
ist fur nahezu alle Anforderungen gerUstet
und bietet immer die passende Ldsung.
Gleich vier verschiedene Linsen fur unter-
schiedliche Lichtverteilung sind erhaltlich
und machen eine perfekte Anpassung an
die jeweilige Montagesituation maoglich.
Alle Versionen der IL sind zur Deckenauf-
bau- und Einbaumontage erhaltlich.

Die IL Aufbauleuchte bestehet aus nur
2 Teilen, wobei der Deckenanbaukdrper
die  NetzanschluBklemmen beinhaltet.
Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos
montiert und ist bei Demontage netzspan-

nungsfrei.
Durch die in der Linse eingebrachte
Status LED wird die Harmonie des

dezenten Gehauses nicht unterbrochen.

B ILD: IP40; ILE: IP20

B Bei Einzelbatterieversion ist der
Priftaster in die LED integriert

B Als Zentralbatterieversion mit
Dimmfunktion zur Reduzierung der
Blendwirkung

B Steckbare Flur- oder Rundlinse
fur volle Flexibilitat am Ort der
Installation

ILDR / ILER
Rund abstrahlende Linse fur Flucht und
Rettungswege bei Decken-héhen bis 4m.

ILDF / ILEF

In zwei Hauptrichtungen gerichtete Linse
fur Leuchtenabstande bis 24m bei Decken-
hoéhen bis 4m.

ILDH / ILEH

Die Speziallinse richtet das Licht in zwei
Hauptrichtungen und ermdglicht Leuchten-
abstande von Uber 30m bei Deckenhéhen
bis 16m.

ILDS / ILES

Die Spot-Linse sorgt fir eine gleichmaRige
Verteilung des Lichts in alle Richtungen
auch bei Deckenhdéhen Uber 4m.

ILDL / ILEL
Der innovative integrierte Linsentrager mit
Schnellmontagevorrichtung ermdglicht den
flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsen-
typen je nach Anwendungsfall. Rund- und
Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im
Lieferumfang enthalten.

INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL- DYNAMISCHE DESIGN-LEUCHTEN
MIT SICHERHEITSLICHT LEUCHTEN LEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

ZUBEHOR

MODULE



FLUCHTWEGBELEUCHTUNG

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

systemlinse ILDL421SC  |ILDL421SC-SW |ILEL421SC  |ILEL421SC-SW |1 h 3W-2501m |32V/33AhLiFePO
(rund/Flur) &y SC
systemlinse ILDL423SC  |ILDL423SC-SW |ILEL423SC  |ILEL423SC-SW |3 h 3W-2501m  |3,2V/33AhLiFePO
(rund/Flur) & SC
Systemlinse ILDL428SC  |ILDL428SC-SW |ILEL428SC  |ILEL428SC-SW |8 h 3W-125Im  |32V/33AhLiFePO
(rund/Flur) A SC
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL

Systemlinse ILDL421WB  |ILDL421WB-SW |ILEL421WB  |ILEL421WB-SW 1 h 3,4W-250 Im 32V/33 Ah LiFePo, 34
(rund/Flur) £ WB
Systemlinse ILDL423WB  |ILDL423WB-SW |ILEL423WB  |ILEL423WB-SW |3 h 34W-2501m 32v/33Ah LiFero, [
(rund/Flur) £ WB
Systemlinse ILDL428WB  |ILDL428WB-SW |ILEL428WB  |ILEL428WB-SW |8 h 34W-1251m |32v/33AnLiFepo, 3]
(rund/Flur) 4 QM
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)

(Srfr:fj%'lfrs)e ILDL421TWL  |ILDL42TWL-SW |ILEL421-WL  |ILEL42TWL-SW |1 h 3,4W-2501Im 3,2V/33AhLiFePO,
Systemlinse .
(rund/Flun) ILDL423WL  |ILDL423WL-SW |ILEL423WL  |ILEL423WL-SW |3 h 3,4W-250Im |32V/33AhLiFePO,
Systemlinse )
(rund/Flun) ILDL428WL  |ILDL428WL-SW |ILEL428WL |ILEL428WL-SW |8 h 3,4W-125Im |32V/33AhLiFePO,

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

Rund strahlend  |ILDRO29ML ILDRO29ML-SW |ILERO29ML ILERO29ML-SW |ZBA 4,6 W -360Im
Flurlinse ILDFO29ML ILDFO29ML-SW |ILEFO29ML ILEFO29ML-SW |ZBA 4,6 W -360Im %
Fur hohe Decken |ILDHO29ML ILDHO29ML-SW |ILEHO29ML ILEHO29ML-SW |ZBA 4,6 W-360Im },%
Spot ILDS029ML ILDS029ML-SW |ILES029ML ILESO29ML-SW |ZBA 4,6 W-360Im I\k/I‘)L\
Die Sicherheitsleuchte IL(E/D)H ist ausschlie3lich in der Version in die vorgegebene Abstrahlrichtung geblndelt und erméglicht so
zum Anschluss an Zentralbatteriesysteme erhatlich. Dank der bei Montagehdhen von mehr als 8m Leuchtenabstande von Uber
eigens entwickelten Speziallinse wird das Licht der ERT-LED sehr 30m in Gangen.
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DECKENMONTAGE / DECKENEINBAUMONTAGE E
MaRe und Lochausschnitt ILE (Einzelbatterie & Zentralbatterie) MaRe und Bohrabstande ILD (Einzelbatterie & Zentralbatterie) %
| 50 25 °
05
Seitenansicht "
Seitenansicht Tz
& o5
‘ IR — 36mm EE
Lochausschnitt a2~
@: 105mm
Einbautiefe: 80mm a15
122 ‘ 100

-z
gu
2T
Yo
=35
Z W
D_J

ILE Montagemechanismus

INDUSTRIELEUCHTEN

IL-IK10
Deckenaufbaugehaduse aus
Metall Druckguss fur alle
ILD-Leuchten mit StoRfestig-
keitsgrad IK 10.

®

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

v
93
=
33
¥

= Om

ZUBEHOR >

IL-OEF-PC: Zum einfachen Offnen der ILEx ist ein .
optionaler Offner erhiltlich. ILB1/ILB2: Quadratische Abdeckungen
)
IL-APA: weil3e Adapterplatte fur seitliche Kabelzufth- BALLPLX-ILD: Plexiglas Ballschutz fur ILD Leuchten é
rung zu ILD-Leuchten 2
IL-1P65-K: IP65 Gehiuse fur IL Deckenleuchte BALLPLX-ILE: Plexiglas Ballschutz fur ILE Leuchten
(Kunststoff, weild oder anthrazit,
chlorbestandig)
LSYS-S: Spotlinse fur Leuchten mit Systemlinse. w
Fur Deckenhdhen bis 12m geeignet 5
S
=
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FLUCHTWEGBELEUCHTUNG

Beispiel der Abstandstabelle ILDFO29ML / ILEFO29ML fiir ebene Fluchtwege (Die Lichttechnischen Daten kdonnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehdhe (m) H H—H |E|—EI =& B—-E

2.00 2.30 6.11 12.65 19.27 8.02
2.50 2.41 6.45 14.12 22.07 9.33
3.00 243 6.73 15.42 24.50 9.81

3.50 2.36 6.92 16.29 26.71 10.16
4.00 2.31 7.01 16.52 28.14 9.42

Beispiel der Abstandstabelle ILDS029ML / ILES029MIL fiir ebene Fluchtwege (Die Lichttechnischen Daten kdnnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehdhe (m) H |EHZ| |E|_EI &= E_-E

2.00 2.30 5.44 5.43 543 2.30
2.50 2.88 6.80 6.78 6.79 2,88
3.00 3.1 7.75 7.73 7.71 3.1
3.50 3.38 8.26 8.24 8.21 3.26
4.00 3.60 8.80 8.76 8.72 3.48
5.00 3.90 9.70 9.64 9.60 3.90
6.00 4.20 10.50 10.44 10.36 4.04
7.00 4.38 11.22 11.14 11.04 4.20
8.00 4.44 11.82 11.70 11.56 4.26
9.00 4.38 12.27 12.15 12.00 4.38
10.50 4.23 12.81 12.63 12.42 4.02
12.00 3.66 12.99 12.78 12.57 3.66
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H
ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

Beispiel der Abstandstabelle ILDH029ML / ILEH029ML fiir ebene Fluchtwege (Die Lichttechnischen Daten konnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehdhe (m) H H—H |E|—EI [ | B—-E

w
2.00 0.39 1.16 5.55 10.06 4.29 § E
2.50 0.49 1.45 6.93 12.58 5.36 <§,: §
P4
3.00 0.58 1.74 8.32 15.10 6.43 2 =
3.50 0.68 2.03 9.70 17.61 7.51
4.00 0.78 2.32 11.09 20.13 8.58
5.00 0.80 2.18 12.24 22.88 9.40
6.00 0.84 2.24 12.96 25.08 9.98 e
<
7.00 0.98 2.40 13.66 26.82 10.78 2 E
w
8.00 0.98 2.60 14.16 28.46 11.02 % §
-
9.00 1.11 2.76 14.55 29.88 11.52 >
10.50 1.11 2.85 15.03 31.53 12.09
12.00 1.26 3.09 15.54 32.73 12.42
&
I
(9]
=1
3
w
Beispiel der Abstandstabelle ILDR029 im IL-IP65 Gehduse fiir ebene Fluchtwege (Die Lichttechnischen Daten kdnnen Sie bequem auf unserer Website finden) E
3
Z
Montagehdhe (m) §—E| H—H |E|—EI [ | B—-E
2
5T
2.00 4.71 10.79 10.79 10.78 4.71 % S
(%]
2.50 5.36 12.49 12.49 12.50 5.36 o i
w
3.00 5.20 13.98 14.00 14.02 5.20 2 ;
3.50 3.89 14.53 14.51 14.78 4.03 % =
=
4.00 2.60 13.78 13.78 13.88 2.60 E =
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie g
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m =)
starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der g é
T
zg
Om
D
o
0
I
w
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N
w
-
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o
=
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FLUCHTWEGBELEUCHTUNG

Beispiel der Abstandstabelle ILDL421SC(WB/WL) / ILEL421SC(WB/WL) sowie ILDL423SC(WB/WL) / ILEL423SC(WB/WL) mit Flurlinse fiir ebene Fluchtwege
(Die Lichttechnischen Daten konnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehohe (m) H H—H H—E 51 E—‘E

2.00 2.49 6.66 11.01 15.37 6.77
2.50 2.53 6.90 12.32 17.69 7.81
3.00 2.50 7.10 13.55 19.91 8.64
3.50 2.50 7.18 14.57 21.97 9.34
4.00 2.46 7.14 15.36 23.70 9.94

Beispiel der Abstandstabelle ILDL421SC(WB/WL) / ILEL421SC(WB/WL) sowie ILDL423SC(WB/WL) / ILEL423SC(WB/WL) mit Spotlinse fiir ebene Fluchtwege
(Die Lichttechnischen Daten kdonnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehdohe (m) H H—H |E|—EI 43 B—-E

2.00 1.77 3.97 3.97 3.97 1.77
3.00 2.46 5.60 5.60 5.60 2.46
4.00 2.97 6.67 6.67 6.67 2.97
5.00 3.37 7.79 7.79 7.79 3.37
6.00 3.73 8.68 8.68 8.68 3.73
7.00 3.97 9.49 9.49 9.49 3.97
8.00 4.09 10.24 10.24 10.24 4.09
9.00 4.1 10.83 10.83 10.83 4.1
10.00 4.04 11.26 11.26 11.26 4.04
11.00 3.87 11.53 11.53 11.53 3.87
12.00 3.59 11.65 11.65 11.65 3.59

Beispiel der Abstandstabelle ILDL421SC(WB/WL) / ILEL421SC(WB/WL) sowie ILDL423SC(WB/WL) / ILEL423SC(WB/WL) mit Rundlinse fiir ebene Fluchtwege
(Die Lichttechnischen Daten kdonnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehdhe (m) H H—H |E|—EI =& B—-E

2.00 3.98 8.50 8.50 8.50 3.98
2.50 4.74 10.18 10.18 10.18 4.74
3.00 5.31 11.81 11.81 11.81 5.31
3.50 5.44 13.31 13.31 13.31 5.44
4.00 1.52 11.19 11.19 11.19 1.52
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H
ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

Beispiel der Abstandstabelle ILDL428SC(WB/WL) / ILEL428SC(WB/WL) mit Flurlinse fiir ebene Fluchtwege
(Die Lichttechnischen Daten konnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehohe (m) H H—H |E|—EI [ | E—-E

w
2.00 1.70 4.79 9.11 13.35 5.80 g
2.50 1.68 4.86 10.09 15.37 6.48 =3
3.00 163 4.79 10.80 16.94 6.92 =
3.50 0.00 477 7.41 15.01 1.25
4.00 0.00 3.23 412 1258 0.00

-
3z
=
x T
uo
=35
Z W
D_I

Beispiel der Abstandstabelle ILDL428SC(WB/WL) / ILEL428SC(WB/WL) mit Spotlinse fiir ebene Fluchtwege
(Die Lichttechnischen Daten kdonnen Sie bequem auf unserer Website finden)

Montagehohe (m) H H—H |E|—E| &£ E—E >
=
S
2.00 1.64 3.75 3.75 3.75 1.64 2
-
3.00 2.12 4.86 4.86 4.86 2.12 E
=
4.00 2.50 5.82 5.82 5.82 2.50 3
o
5.00 2.73 6.63 6.63 6.63 2.73 Z
6.00 2.78 7.28 7.28 7.28 2.78
v
7.00 2.70 7.70 7.70 7.70 2.70 ==
E O
8.00 2.47 7.88 7.88 7.88 2.47 3
=
9.00 2.05 7.85 7.85 7.85 2.05 é £
o
10.00 1.22 7.62 7.62 7.62 1.22 % g
11.00 0.00 7.18 7.18 7.18 0.00 = E
23
)
<
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie g
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m =)
starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der g é
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN

B Kunststoff, weild B P54

B Universalmontage B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

DESIGN-LEUCHTEN

Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuch- ~ Mit dem optionalen Einbaurahmen lasst
tung der Flucht- und Rettungswege mit  sich die Leuchte elegant in die Decke inte-
prismatischer Abdeckung zur optimalen  grieren.

Lichtverteilung. Erhaltlich zum Anschluss

an Zentralbatterieanlagen und als Einzel-

batterieleuchte.

DYNAMISCHE
LEUCHTEN LEUCHTEN

UNIVERSAL-

INDUSTRIELEUCHTEN

ZUBEHOR _ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT

MODULE




FLUCHTWEGBELEUCHTUNG
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC  |KMB011SC 1h 4,6 W-190Im |3,2V /3,3 Ah LiFePO4
LED, 3h, 230V AC  |KMBO013SC 3h 4,6 W-190 Im |3,2V/ 3,3 Ah LiFePO4
LED, 8h, 230V AC |KMB018SC 8h 4,6 W-85Im 3,2V /3,3 Ah LiFePO4
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL
LED, 1h, 230V AC |KMBO11WB 1h 5,3W-190Im |3,2V /3,3 Ah LiFePO4
LED, 3h, 230V AC |KMB0O13WB 3h 53W-190Im [3,2V/ 3,3 Ah LiFePO4 vs?a
LED, 8h, 230V AC |KMB0O18WB 8h 53W-85Im |3,2V/3,3 Ah LiFePO4
LED, 1h, 230V AC  |KMBO11WL 53W-190Im [3,2V/ 3,3 Ah LiFePO4
LED, 3h, 230V AC |KMBO13WL 3h 53W-190Im [3,2V/ 3,3 Ah LiFePO4
LED, 8h, 230V AC  |KMBO18WL 8h 53W-85Im |3,2V/3,3Ah LiFePO4
LEUCHTEN FUR ZE
LED, 230V AC/DC  |KMBO19ML ZBA 3,2W-220Im
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

Beispiel der Abstandstabelle KMBO19ML fiir ebene Fluchtwege

Montagehdhe (m) H H‘H H_E =& B—E

DESIGN-LEUCHTEN

2.00 1.74 4.59 7.81 11.12 4.71

2.50 1.62 4.97 8.71 12.56 5.13 % z

3.00 1.66 4.96 9.40 13.82 5.64 g E

3.50 1.63 4.75 9.79 14.95 6.06 é @

4.00 162 4.85 1032 15.98 6.40 °
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der

4z
b=
o=
UNIVERSALMONTAGE el
Z W
=) -
Bohrabstande KMB Decke/Wand MaRe KMB
125 o15 34
90 33 Decke / ceiling =
~ fn sl 17 =
ki ONO i35 50 =
=
|
25 180 250 =
&
MaRe KME Einbaurahmen Lochausschnitt KME Einbaurahmen 2
z
275mm -
295mm
Lochausschnitt / Hole cut-out
54mm .
70mm Blende / Cover Tiefe / Depth 60mm

Alle MaRangaben in mm

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

ZUBEHOR KME Einbaurahmen

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

ZUBEHOR

MODULE
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FAKTEN
B Kunststoff, weil3

B Universalmontage

Kompakte Kunststoff -Sicherheitsleuchte
mit ERT-LED fUr Universalmontage zur
Ausleuchtung der Flucht- und Rettungs-
wege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-
22 und DIN EN 1838.

B P40

B Einzelbatterie: -10° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Erhaltlich als ZBA- oder Einzelbatteriel-
euchte. Auch als ERT-Leuchte mit verbes-
serter Ausleuchtung erhaltlich.

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

_ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL-
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT LEUCHTEN

ZUBEHOR

MODULE



FLUCHTWEGBELEUCHTUNG

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC |KEU011SC 1h 6,1 W-300Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 1h, 230V AC |KEU021SC 1h 6 W-520Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KEUO13SC 3h 6,1 W- 150 Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KEU023SC 3h 7,1 W-5201m |9,6V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |KEU018SC 8h 7,1 W-2201m |9,6V/2,0Ah NiMH

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |KEUO11WL 1h 7,5W -150Im [12V/0,8Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |KEUO13WL 3h 7,5W -150Im [12V/0,8Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC |KEUO18WL 8h 75W-60Im [12V/0,8Ah NiMH L
LED, 230V AC/DC |KEUO019 ZBA 4,5W -300Im

LED, 230V AC/DC |KEU029 ZBA 4,6 W-520Im

LED, 230V AC/DC |KEUO19ML ZBA 5,2 W -300Im %
LED, 230V AC/DC |KEUO29ML ZBA 5,2W-520Im %
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

Beispiel der Abstandstabelle KEU029 fiir ebene Fluchtwege

Montagehdohe (m) §—E| H—H |E|—EI == B—-E

DESIGN-LEUCHTEN

2.00 8.02 20.31 17.19 7.16 2.86

2.50 9.33 22.81 19.10 7.86 3.09 w

3.00 9.81 24.91 20.52 8.38 3.22 § E

3.50 10.16 26.78 21.59 8.79 3.26 E §

4.00 10.42 28.26 22.14 9.09 3.36 E =
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der

-
Iz
=
x T
uo
=35
Z W
D_I

UNIVERSALMONTAGE

MaRBe KE Wand/Decke

332 48

72

INDUSTRIELEUCHTEN

Bohrabstande KE Wand/Decke Lochausschnitt KE Einbau

Kette / chain 250
Decke / ceiling 210

48J bro O O Q ¢
05/ 70 7 \015 0 395

Pendel / pendulum 180

481 }3 O O Q e 24 100 Einbaurahmen / built-in frame

05/ 40 ' \815
Wand / wall 180 75 420

24 60 Deckenausschnitt / hole cut-out

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

Alle MalRangaben in mm

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

ZUBEHOR

ZUBEHOR

MODULE
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FAKTEN

B Kunststoff, transparent

B optional zum Einbau in
Fremdleuchten

Kompakter  Notlichteinsatz mit  oval
ausleuchtender  ERT-LED-Leuchte  zur
Ausleuchtung der Flucht- und Rettungs-
wege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-
22 und DIN EN 1838. Geeignet zum Decken-
einbau oder zum Aufbringen auf T5/T8
Leuchtmittel und metallische Trager.

DO inkl. Elektronik Box

B P20

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Durch ihr transparentes Gehdusemate-
rial passt sich die Leuchte perfekt ihrem
Umfeld an. Lieferbar inklusive Elektronik-
Box oder lose zum Einbau in bestehende
Lampengehause. Dibel und Clips im Liefer-
umfang enthalten.

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

_ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL-
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT LEUCHTEN

ZUBEHOR

MODULE



FLUCHTWEGBELEUCHTUNG

lose, zum Einbau in
bestehende Leuchten

mit Gehduse

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 230V AC/DC

LEUCHTEN FUR ZE

LED, 230V AC/DC

D0OS029

NTRALANLAGEN AC/DC |

DOS029ML

DOEO029

DOEO029ML

ZBA

ZBA

NKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

1,9W-140 Im

2,8W-1401m

LED, 1h, 230V AC |D0S021SC DOE021SC 1h 3W-140Im |4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |D0OS023SC DOE023SC 3h 3W-140Im |4,8V/2,0Ah NiMH
.

LED, 8h, 230V AC |D0OS028SC DOE028SC 8h 4,4 W -140 Im |9,6V/2,0Ah NiMH SC

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |DOS021WL DOEO21WL 1h 5,6 W-140 Im |4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |DOS023WL DOE023WL 3h 5,6 W-140 Im |4,8V/2,0Ah NiIMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

ML
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A ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1111214944

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

Beispiel der Abstandstabelle DO 023 / DO 029 ERT-LED fiir ebene Fluchtwege

Montagehdhe (m) H H—H |E|—EI =1 B—E

DESIGN-LEUCHTEN

2.00 1.51 3.74 7.22 10.83 4.71
2.50 1.62 4.16 8.30 12.62 5.36 % Z
3.00 1.73 4.49 9.14 14.14 5.64 g '§
3.50 1.71 4.74 9.65 15.34 5.60 g o
4.00 1.54 4.89 9.32 16.14 4.44
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der

DECKENMONTAGE

MaRe DOE023 / 029 Elektronik-Box Lochausschnitt UH-Box

-
3z
=
x T
uo
=35
Z W
D_I

24

'
Qe»

INDUSTRIELEUCHTEN

74
Lochausschnitt DO

25 Q
—L | 10,5

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

Alle MalRangaben in mm

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

ZUBEHOR

Flr Betoneinbau empfehlen wir die Dosen HaloX-0 + HaloX-40 der Firma Kaiser.

MODULE
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KUNSTSTOFFLEUCHTE



¥ 1\ Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
A )
TUVRheinland
CERTIFIED www.tuv.com
D 111214944

1S

GHEES
EXNEX

inclusive

30m

FAKTEN

B Kunststoff, weill
B 30m Erkennungsweite

B Komplettes Piktogrammset (ISO
7010)

Konvexe Rettungszeichen- und Sicherheits-
leuchte aus Kunststoff fur Wand- oder
Deckenmontage. Rettungszeichenleuchte
mit steckbaren, I6sungsmittelfreien, innen-
liegendem Piktogrammset standardmafiig
im Lieferumfang enthalten.

B KCW: IP54, optional IP64
Schutzklasse Il

KCD: IP40; Schutzklasse |
B Wand- oder Deckenmontage

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme
als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glas-
klarer Abdeckung zu verwenden. Rettungs-
zeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN
60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN
1838.

_ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL- DYNAMISCHE DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT LEUCHTEN LEUCHTEN INFORMATIONEN

ZUBEHOR

MODULE



KUNSTSTOFFLEUCHTE

KCW

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC |KCWO021SC ™ KCWO021SC-COOLIP54* |1 h 6 W-520Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 1h, 230V AC |KCWO011SC ™ KCWO011SC-COOLIP54* |1 h 6,1 W-300Im [4,8V/2,0Ah NiMH SC
LED, 3h, 230V AC |KCWO013SC ™ KCWO013SC-COOLIP54* |3 h 6,1 W-150Im [4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KCWO023SC ™ KCWO023SC-COOLIP54* |3 h 7,1 W -520Im [9,6V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |KCWO018SC ** KCWO018SC-COOLIP54* |8 h 6,7 W -160 Im [9,6V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |KCWO028SC ** 8h 7,1 W -220Im [9,6V/2,0Ah NiMH

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |KCWO11WL (SE) ** KCWO11WL-COOLIP54* |1 h 7,5W -150Im [12V/0,8Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |KCWO13WL (SE) ™ KCWO013WL-COOLIP54* |3 h 7,5W-150Im [12V/0,8Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC |KCWO18WL (SE) ™ KCW018WL-COOLIP54* |8 h 75W-60Im [12V/0,8Ah NiMH

LED, 230V AC/DC |KCWO019 ZBA 4,5W-300Im

LED, 230V AC/DC |KCWO029 ZBA 4,6 W-520Im

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC |KCWO029ML ZBA 52W-5201Im %
LED, 230V AC/DC |KCWO019ML ZBA 52W-300Im %

*) Varianten auch erhaltlich als COOL-Leuchten mit externem Batteriegehduse in IP54 zur Montage im Gebaude.

Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kiihlhdusern erfolgen.

*%) Optional -EHE: mit elektronischem Heizelement. Durch ein eingebautes Heizelement (EHE) kann diese Leuchte in einem
erweiterten Temperaturbereich bis -15°C AuBentemperatur betrieben werden.

J (SE) Mit der optionalen Schalterweiterung sind die Leuchten tber das Wireless Professional System schaltbar



‘l

TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1111214944

MaRBe KC Wand
340 60
Bohrabstande KC
200
80 40 80
Pendelabstand /
g5 g8 _ Pendulum distance 180
o 3 020 215° CJ
140 N
39 (P \@ (P (P o 20 1;2 s
1930 40 40 40 3019 S
310
95/ 920 * Bohrabstand / Drilling distance 39
310
Externes Akku-Gehause -COOL I1P54 Regendach KCRD fiir KCW (nur mit 1P65 Option)
360
4xR10 3
76 N
8 ak<z>
@] ® ) 2010 g
2|8 .
Q o )
IP54 .
200
Alle Mal3angaben in mm

Beispiel der Abstandstabelle KCW029 fiir ebene Fluchtwege

Montagehdhe (m) §_E| H_H |E|_E| == B_.E

2.00 7.46 16.44 15.49 8.50 3.33

2.50 8.72 19.75 18.20 9.18 3.44

3.00 9.81 22.80 20.34 9.57 3.45

3.50 10.77 25.37 22.28 9.86 3.50

4.00 10.99 27.55 22.99 9.84 3.48
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der

137

ZUBEHOR

DYNAMISCHE DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
LEUCHTEN INFORMATIONEN

UNIVERSAL-
LEUCHTEN
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ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



KUNSTSTOFFLEUCHTE

KCD

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 230V AC/DC

KCD019

ZBA

LED, 1h, 230V AC |KCDO011SC 1h 6,1 W-300Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KCDO013SC 3h 6,1 W-150Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |KCDO018SC 8h 6,7 W -160Im |9,6V/2,0Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |KCDO11WL 1h 7,5W-150Im |12V/0,8Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |KCDO13WL 3h 7,5W-150Im |12V/0,8Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC |KCDO18WL 8h 75W-60Im |12V/0,8Ah NiMH

L
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

4,5W -300Im

LED, 230V AC/DC

LED, 230V AC/DC

KCD029

KCDO19ML

ZBA

NTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

ZBA

4,6 W-5201Im

LEUCHTEN FUR ZE

52W-300Im

LED, 230V AC/DC

KCD029ML

ZBA

52W-520Im

O
ML
O
ML




1\ Type Approved
Safety

Regular Production
Surveillance

TUVRheinland
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ID 1111214944

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

KCD DECKENMONTAGE

MaBe KC Decke

l l -

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

170
340 90

Bohrabstande KC ]
25
200 ke

>
80 40 80 32
Pendelabstand / >

g5 g8 _ Pendulum distance 180
o 3 020 215° CJ
140 N \Q
39 o} 170
S AROMON & o P
1930 40 40 40 30 19 TN
310
95/ 920 * Bohrabstand / Drilling distance 39
310

INDUSTRIELEUCHTEN

Alle Mal3angaben in mm

ZUBEHOR

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

ZUBEHOR _ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE
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KUNSTSTOFFLEUCHTE




¥ — %\ Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

TUVRheinland |

www.tuv.com
ID 1111214944

FAKTEN
B Kunststoff, weil3

B 22m (KD) oder 34m (KL)
Erkennungsweite

B Komplettes Piktogrammset
(ISO 7010)

Schlanke Kunststoffleuchte fir Univer-
salmontage Wand/Decke sowie Wand-
ausleger Uber beiliegenden Adapter. Mit
zusatzlichem Lichtaustritt nach unten.
Werkzeuglos zu 6ffnendes Gehause.

H P43

B Universalmontage
inkl. Wandausleger

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Geeignet far Dauer- oder Bereitschafts-
schaltung. Planungssicherheit durch werk-
zeuglosen, variablen Einsatz der Pikto-
gramme vor Ort.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN
60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN
1838.

UNIVERSAL- DYNAMISCHE DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
LEUCHTEN LEUCHTEN INFORMATIONEN

INDUSTRIELEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

Y}
wZ
w O
or
EZ
==
<
o X
Om
D

ZUBEHOR

MODULE




KUNSTSTOFFLEUCHTE

KD (22M)

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC  |KDU011SC 1h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KDU0O13SC 3h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiIMH
LED, 8h, 230V AC |KDU018SC 8h 6,7 W 9,6V/2,0Ah NiMH

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |KDUO11WL 1h 75W 12V/0,8Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KDUO13WL 3h 75W 12V/0,8Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |KDUO18WL 8h 75W 12V/0,8Ah NiMH
LED, 230V AC/DC |KDUO19 ZBA 45W

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC |[KDUO19ML ZBA 52W %II©>L

142
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UNIVERSALMONTAGE

MaRe KD Wand

| &

260

Bohrabstdnde KD Wand

180
25,25,25,25

BT DOOOO @&

150

(820

260

Alle MalRangaben in mm

MaRe KD Decke

155

70

130

Bohrahstande KD Decke

260

42

2]

35
42

21

ZUBEHOR

143

ZUBEHOR

DYNAMISCHE DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
LEUCHTEN INFORMATIONEN

UNIVERSAL-
LEUCHTEN
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ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE



KUNSTSTOFFLEUCHTE

KL (34M)

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 230V AC/DC
LEUCHTEN FUR ZE

LED, 230V AC/DC

KLUO19

NTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

KLUO19ML

ZBA

ZBA

45W

52W

LED, 1h, 230V AC |KLUO11SC 1h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |KLUO13SC 3h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |KLUO18SC 8h 6,7 W 9,6V/2,0Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |KLUOT1WL 1h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |KLUO13WL 3h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC |KLUO18WL 8h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

ML
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

UNIVERSALMONTAGE

MaRe KL Wand MaRe KL Decke
130 42

EH| E

390 78 390 78
Bohrabstdnde KL Wand Bohrabstdnde KL Decke

t
DYNAMISCHE
LEUCHTEN

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

280 78
25 14, 25 25 14

® 00000 & o 7»@ (Mo~

220

z
w
=
I
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>
w
-
w
o
=
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£

Alle MalRangaben in mm

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

ZUBEHOR

Bei Montage mit Seilabhangung oder Pendel reduziert
sich die Schutzart auf IP20.

ZUBEHOR _ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE
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3, LM / LX / LS

ALUMINIUMPROFIL-LEUCHTEN
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€a|5>
B ALV

inclusive

22/34/56m

IP40

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN

z
B Aluminiumgehduse B P40 g
()

B 22m (LM), 34m (LX) oder 56m (LS) B Erhaltlich far Wand- oder @
Erkennungsweite Deckenmontage >

]

B Komplettes Piktogrammset B Einzelbatterie: -5° bis +40°C 7
(=]

(ISO 7010) - nicht far LS Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil,
matt eloxiert, fur Deckenmontage mit
zusatzlichem Lichtaustritt nach unten.
Werkzeuglos zu 6ffnendes Gehause. Geeig-
net fr Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Piktogrammset (links, rechts, oben, unten)
standardmaRig im Lieferumfang enthalten
(nicht fr LS). Rettungszeichenleuchte gem.
DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und
DIN EN 1838.

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

Planungssicherheit durch werkzeuglosen,
variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

INDUSTRIELEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

ZUBEHOR

MODULE



>»LM /7 LX /LS

ALUMINIUMPROFIL-LEUCHTEN

LM (22m)

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC |LMD011SC LMWO11SC 1h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |LMD013SC LMWO013SC 3h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |LMD018SC LMWO018SC 8h 6,7 W 9,6V/2,0Ah NiMH

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |LMDO11WL LMWO1T1WL 1h 75W 12V/0,8Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |LMDO13WL LMWO013WL 3h 75W 12V/0,8Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |LMDO018WL LMWO018WL 8h 75W 12V/0,8Ah NiMH
LED, 230V AC/DC |LMDO019 LMWO019 ZBA 4,5W

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC  |LMDO19ML LMWO19ML ZBA 52W ML

DECKENMONTAGE WANDMONTAGE
MaBe LM Decke MaRe LM Wand
20 [
258 62 258 62
- Alle MalRangaben in mm
ZUBEHOR

148



ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

LX (34m)

DESIGN-LEUCHTEN

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC |LXD011SC LXW011SC 1h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |LXD013SC LXW013SC 3h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

LED, 8h, 230V AC |LXD018SC LXW018SC 8h 6,7 W 9,6V/2,0Ah NiMH

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |LXDO11WL LXWO011WL 1h 75W 12V/0,8Ah NiMH
4z
<
LED, 3h, 230V AC |LXDO13WL LXW013WL 3h 75W 12V/0,8Ah NiMH g §
=3
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC % r
LED, 230V AC/DC |LXD019 LXW019 ZBA 45W
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN
2
LED, 230V AC/DC |LXDO19ML LXWO019ML ZBA 52W £
3
w
-
w
=
&
2
o
z
(L)
DECKENMONTAGE WANDMONTAGE ==
=) ag
(=N
5
MaRe LX Decke 41 MaRe LX Wand Sp
201 T oI
zZ5
—
o=
214 214 gs
<<
384 62 384 62 %
g 5
Alle MalRangaben in mm g é
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LM/ LX /LS

ALUMINIUMPROFIL-LEUCHTEN

LS (56M) - KEIN PIKTOGRAMMSET ENTHALTEN; BITTE PIKTOGRAMM ANGEBEN

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |LSDO11SC 1h 6,1 W 9,6V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |LSD013SC LSW013SC 3h 6,5W 9,6V/2,0Ah NiMH

LED, 1h, 230V AC

LED, 230V AC/DC

LEUCHTEN FUR ZE

LSDO11WL

LSD019

NTRALANLAGEN AC/DC |

LSWO11WL

LSWO019

NKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

1h 7,5W

ZBA 83W

12V/0,8Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

150

LED, 230V AC/DC |LSDO19ML LSWO019ML ZBA 9,3W %
DECKENMONTAGE WANDMONTAGE
MaRe LS Decke M MaRe LS Wand
20 [
Alle Mal3angaben in mm
ZUBEHOR
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P65 | s

inclusive

16m

FAKTEN

B Kunststoff, weild

B Komplettes Piktogrammset
(ISO 7010)

H P65

Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte nach
DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und
DIN EN 1838

Klassische balkenformige Kunststoffleuchte
zur Deckenmontage. Gerade Linien sowie
die robuste Konstruktion erlauben einen
vielseitigen Einsatz.

B Erhaltlich fur Wand- oder
Deckenmontage

B Einzelbatterie: -5° bis +35°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Geeignet fur Dauer- oder Bereitschafts-
schaltung. Planungssicherheit durch werk-
zeuglosen, variablen Einsatz der Pikto-
gramme vor Ort. Piktogramme gemaR
DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links,
rechts, oben, unten) standardmaBig im
Lieferumfang enthalten.

_ DRAHTLOSE ALLGEMEINBELEUCHTUNG INDUSTRIELEUCHTEN UNIVERSAL- DYNAMISCHE DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
UBERWACHUNG MIT SICHERHEITSLICHT LEUCHTEN LEUCHTEN INFORMATIONEN

ZUBEHOR

MODULE



KUNSTSTOFFLEUCHTE

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 230V AC/DC

KWIW029

ZBA

NTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LEUCHTEN FUR ZE

4,6 W-5201Im

LED, 1h, 230V AC KWIW0215C 1h 6W-5201m |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 1h, 230V AC  |KWIDO11SC KWIW011SC 1h 6,2 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC  |KWIDO13SC KWIW013SC 3h 6,17 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC KWIW023SC 3h 7,1 W-520 Im |9,6V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC  |KWID0185C KWIW0185C 8h 7W 9,6V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC KWIW029ML ZBA 5,2W-520Im %
LED, 230V AC/DC  |KWIDO19ML KWIW019ML ZBA 52W %
LED, 230V AC/DC KWIW039ML ZBA 9,4 W -1050 Im %II@L
Beispiel der Abstandstabelle KWIWO029ML fiir ebene Fluchtwege

Montagehdhe (m) H |E|.|Z| |E|_E| (R=n E—E

2.00 8.81 20.69 13.93 7.41 2.95

2.50 9.91 23.35 15.50 8.00 3.1

3.00 10.74 25.73 16.91 8.52 3.18

3.50 11.21 27.89 18.07 8.80 3.18

4.00 11.61 29.88 18.79 8.96 3.14

Beispiel der Abstandstabelle KWIW039ML fiir ebene Fluchtwege

Montagehoéhe (m) §_E| |E|.|Z| |E|_E| == B—E

2.00 10.57 24.28 16.58 9.30 3.71

2.50 12.15 27.65 18.85 10.15 3.96

3.00 13.57 31.05 20.91 10.66 4.18

3.50 14.85 34.17 22.64 11.18 4.35

4.00 16.03 37.04 24.21 11.64 4.49

Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs-
starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der

halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie
maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m
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KUNSTSTOFFLEUCHTE




A ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1111214944

ktogrammset

FAKTEN
B Kunststoff, weild
B Komplettes Pi
(ISO 7010)
W P65

B Erhaltlich fr Wand- oder

Deckenmontage

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung und
Ausleuchtung der Flucht- und Rettungs-
wege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-
2-22 und DIN EN 1838. Fur ein- oder
zweiseitige Beschriftung. Erhaltlich als ZBA-
oder Einzelbatterie-Leuchte.

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

LED, 1h, 230V AC |PFD011SC* PFWO11SC* 1h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 1h, 230V AC PFWO021SC* 1h 6 W-520Im |4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |PFD013SC* PFWO013sC ™~ 3h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC PFW023sC ™~ 3h 6 W-260Im |4,8V/2,0Ah NiMH % é
LED, 8h, 230V AC |PFD018SC* PFW018SC ™~ 8h 6,7 W 9,6V/2,0Ah NiMH g g
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR) -
LED, 1h, 230V AC PFWO11WL *(SE) 1h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC |PFDO13WL *(SE) PFWO13WL *(SE) 3h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC |PFDO18WL *(SE) PFWO18WL *(SE) 8h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC |PFD0O19 PFWO019 ZBA 45W

LED, 230V AC/DC PFW029 ZBA 4,6 W-5201Im

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC |PFDO19ML PFWO19ML ZBA 52W ?II©>L
LED, 230V AC/DC PFW029ML ZBA 52W-5201Im %

*) Varianten auch erhéltlich als COOL-Leuchten mit externem Batteriegehause in IP54 zur Montage im Gebaude.
Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kiihlhdusern erfolgen.

Optional -EHE: mit elektronischem Heizelement. Durch ein eingebautes Heizelement (EHE) kann diese Leuchte in einem

erweiterten Temperaturbereich bis -15°C AuBentemperatur betrieben werden.

<f (SE) Mit der optionalen Schalterweiterung sind die Leuchten liber das Wireless Professional System schaltbar

Beispiel der Abstandstabelle PFW029(ML) fiir ebene Fluchtwege

Montagehdhe (m) H H_H H_E == E_.E
2.00 6.97 17.83 15.10 7.07 2.75
2.50 7.26 19.80 15.77 7.64 2.98
3.00 7.43 21.12 16.07 8.10 3.1
3.50 7.51 21.63 16.03 8.46 3.15
4.00 4.44 21.94 15.05 8.71 3.13
MaRe PF Decke MaRe PF Wand
: : : : h 1| ]
370 152 f 370 ' o5

Alle Mafl3angaben in

mm
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3, V2W

EDELSTAHL-WANDLEUCHTE




FAKTEN
B Edelstahl V2A (optional V4A)
B Komplettes Piktogrammset
(ISO 7010)
B P65
B Wandmontage
B Einzelbatterie: -5° bis +40°C

Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Hochwertige vandalensichere Edelstahl-
leuchte zur Wandmontage gem. DIN EN
60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN
1838 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung
der Flucht- und Rettungswege.

Servicefreundlicher Klappmechanismus
mit aulRenliegenden Schrauben. Erhéltlich
als ZBA- oder Einzelbatterie-Leuchte.

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 3h, 230V AC |V2W013SC~ 3h 6,1TW 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |V2W018SC* 8h 6,7 W 9,6V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
LED, 230V AC/DC  |V2W019* ZBA 45W
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN
LED, 230V AC/DC  |V2WO019ML ~ ZBA 52W
* Optional mit Floatglasscheibe (Reinigungsmittelresistent)
MaBe V2W Bohrabstande V2W
386 340
SD) 0
o
< o
o 3
D) 0
O O
— —J —J

Alle MaRangaben in mm

ZUBEHOR

ZUBEHOR

**) Nur in optionaler V4A-Version fiir den Einsatz in Schwimmbédern oder Schlachthdfen geeignet (nicht chlor- / chemikalienbestandig)
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KUNSTSTOFF-WURFELLEUCHTEN




FAKTEN
B Kunststoff, weild
B Erkennungsweite : 30m / 50m
B (P65
B Montage:

Decke, Pendel, Kette

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C
WHX (30M)

Durch die Wiirfelform ist diese Kunst- |
stoffleuchte von vier Seiten gut erkenn- {
bar. So ist sie ideal fir Anwendungen bei |
Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhdusern
mit Regalgangen.

Planungssicherheit wird durch logisch

vorgegebene aufgedruckte Piktogramme -y

geboten.

LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN

60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 \

und DIN EN 1838. ]

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 230V AC/DC  |WHGO019

LED, 230V AC/DC  \WHGO19ML

LED, 1h, 230V AC |WHX011SC 1h 6W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |WHX013SC 3h 6W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |WHX018SC 8h 7,1 W 9,6V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
LED, 230V AC/DC  |WHX019 ZBA 46 W
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN
LED, 230V AC/DC  |WHX019ML ZBA 52W
WHG (50M)
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC |WHGO011SC 1h 6W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |WHG013SC 3h 6W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC |WHG018SC 8h 71 W 9,6V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

ZBA 46 W

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

O

ZBA 52W

MaBe WHX

179.50

2

WKO: 4 Kettendsen fir
abgehangte Montage

MaRe WHG

188,00

300,00

279,50

188,00

32100

188,00

2N

500,00
1
(-]
.
|
de
188,00

522,00
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3, WK / WG / WX

KUNSTSTOFF-WURFELLEUCHTEN




ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN o - _
I e — Durch die Wurfelform !st diese Kunst- E
stoffleuchte von vier Seiten gut erkenn- S
B Erkennungsweite bar. So ist sie ideal fur Anwendungen bei @
WK: 36m, WG: 46m, WX: 90m Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhausern )
® P20 mit Regalgangen. %
) a

B Montage: Planungssicherheit wird durch logisch

Wand, Decke, Pendel, Kette vorgegebene aufgedruckte Piktogramme
B FEinzelbatterie: -5° bis +40°C geboten.
Zentralbatterie: -30° bis +40°C
LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN
60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010
und DIN EN 1838.

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

WK (36M)

4z
EINZELBATTERIELEUCHTEN 2’ §

w

2 (&)
LED, 3h, 230V AC |WKDO013 3h 6,TW 4,8V/2,0Ah NiMH % @
LED, 8h, 230V AC |WKDO018 8h 6,7W 9,6V/2,0Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

2
LED, 1h, 230V AC |WKD011SC WKWO011SC 1h 6,TW 4,8V/2,0Ah NiMH %

2
LED, 3h, 230V AC |WKDO013SC WKWO013SC 3h 6,TW 4,8V/2,0Ah NiMH E

o

, &

LED, 8h, 230V AC |WKDO018SC 8h 6,7 W 9,6V/2,0Ah NiMH SC 8

2

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

(U]
LED, 1h, 230V AC |WKDO11WL WKWO01TWL 1h 75W 12V/0,8 Ah NiMH % =
[=h]
I35
LED, 3h, 230V AC |WKDO13WL WKWO013WL 3h 75W 12V/0,8Ah NiMH S 2
5 w
o
o
LED, 8h, 230V AC |WKDO18WL 8h 75W 12V/0,8Ah NiMH 2 T
wo
" =&
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC § E
-
<<
LED, 230V AC/DC  |WKWO019 ZBA 4,5W
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN )
w2
LED, 230V AC/DC |WKDO19ML ZBA 52W § %
S
S
[y
=
MaRe WK Bohrabstande WK
L25 138 25
5 L20 910
o o / 25 o
70 :Q
==
i o
@ 195 188 138 b 24 >
€
70
25
195 69 2424' 69
186
w
-
2
a
)
s
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> WK /WG / WX

KUNSTSTOFF-WURFELLEUCHTEN

WG (46M)

EINZELBATTERIELEUCHTEN

LED, 3h, 230VAC |WGDO013 3h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC |WGDO011SC WGWO011SC 1h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |WGDO013SC WGWO013SC 3h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 1h, 230V AC |WGDOT1WL WGWO1T1WL 1h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LED, 3h, 230VAC |WGDO13WL WGWO13WL 3h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC |WGDO18WL 8h 6,7 W 9,6V/2,0Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC  \WGDO019 WGWO019 ZBA 45W
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN
LED, 230V AC/DC  \WGWO019ML ZBA 52W %
WX (90M)
EINZELBATTERIELEUCHTEN
LED, 3h, 230VAC |WXDO013 3h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 1h, 230V AC |WXD011SC 1h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |WXD013SC 3h 6,1 W 4,8V/2,0Ah NiMH
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)
LED, 1h, 230V AC |WXDO11WL 1h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |WXDO013WL 3h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LED, 230V AC/DC
LEUCHTEN FUR ZE

LED, 230V AC/DC

WXDO019

ZBA

NTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

WXD019ML

ZBA

45W

52W

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
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Y Xl / XM /7 XX

EXPLOSIONSGESCHUTZTE LEUCHTEN

N

166



FAKTEN

B Explosionsgeschutzter Glas- oder
Polycarbonat-Zylinder

B IKO5 (Polycarbonat-Zylinder)
IKO7 (Glas-Zylinder)

B P66
Wand- oder Deckenmontage

B 0°C bis +40°C (Einzelbatterie)
-20°C bis +40°C (Zentralbatterie)

XI (GLAS-ZYLINDER)

Explosionsgeschutzte LED Glas- oder Poly-
carbonat-Zylinder Sicherheitsleuchte fur
Gas- sowie Staub-Ex-Zonen. Erhaltlich in
drei GréBen mit einem Lichtstrom von bis
zu 5000Im.

Vorbereitet fur zwei Leitungseinfihrungen
zur Durchgangsverdrahtung. Durch
aufbringen eines Piktogrammes auch als
Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Montagemdglichkeiten Wand-,

Decken-

montage mit Adapter oder Abhangung
mittels Kettendse.

Kennzeichnung entsprechend 94/9/EG
(ATEX) Zone 1/ Zone 21 Gas und Staub

. Exd1IBT6 Gb/ExdIIBT6 Gb

. Ex t I1IC T85°C Db

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC - Bereitschaftsschaltung XGIUO01SC-BS* |1h 5,8W-350Im |3,6V/1,6Ah NiCd
LED, 1h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung |XGIUO11SC * Th 24 W - 750 Im |6V/1,6Ah NiCd
LED, 3h, 230V AC - Bereitschaftsschaltung XGIU003SC-BS* |3 h 6,9 W -350Im |3,6V/1,6Ah NiCd

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC XGIU009 * 11 W-1200Im

LED, 230V AC/DC XGIU019 * ZBA 20W-2100 Im

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC XGIUOO9ML * ZBA 11 W-1200 Im %
LED, 230V AC/DC XGIUO19ML * ZBA 20W-2100 Im %
*) nur auf Anfrage
XI (POLYCARBONAT-ZYLINDER)

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC - Bereitschaftsschaltung XPIUOO1SC-BS* |1h 5,8W-350Im |3,6V/1,6Ah NiCd
LED, 1h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung |XPIUO11SC-NI Th 24 W-750Im |6V/1,6Ah NiMH
LED, 1h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung |XPIU0O11SC * 1h 24 W -750Im [6V/1,6Ah NiCd
LED, 3h, 230V AC - Bereitschaftsschaltung XPIUOO3SC-BS * 6,9 W -350Im |3,6V/1,6Ah NiCd

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC XPIUOOQ9 * 11 W-1200Im

LED, 230V AC/DC XPIUO19 * ZBA 20 W-2100 Im

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC XPIUOO9OML ZBA 11 W-1200Im %
LED, 230V AC/DC XPIUOTOML * ZBA 20 W-2100 Im %

*) nur auf Anfrage
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» Xl / XM /7 XX

EXPLOSIONSGESCHUTZTE LEUCHTEN

XM (GLAS-ZYLINDER)

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 230V AC/DC

XGMUO009 *

ZBA

20 W-2400 Im

LED, 1h, 230V AC - Bereitschaftsschaltung XGMUOO1SC-BS * |1 h 5,8 W-700Im |6V/1,6Ah NiCd
LED, 1h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung |XGMUO011SC * Th 40 W -750 Im |6V/1,6Ah NiCd
LED, 1h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung | XGMUO013SC * 3h 40 W - 750 Im |6V/4Ah NiCd
LED, 3h, 230V AC - Bereitschaftsschaltung XGMUOO3SC-BS * |3 h 9,2W-750Im |6V/4Ah NiCd

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC

XGMUO019 *

ZBA

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

40 W - 4600 Im

LED, 230V AC/DC XGMUOQ9ML * ZBA 20 W - 2400 Im
LED, 230V AC/DC XGMUOTIML * ZBA 40 W - 4600 Im %
*) nur auf Anfrage
XM (POLYCARBONAT-ZYLINDER)

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC - Bereitschaftsschaltung XPMUOO1SC-BS * |1 h 5,8 W-700Im |6V/1,6Ah NiCd
LED, 1h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung |XPMUO11SC * 1h 40 W -750Im |6V/1,6Ah NiCd
LED, 3h, 230V AC - Bereitschaftsschaltung XPMUOO3SC-BS * |3 h 9,2W-750Im |6V/4Ah NiCd E
LED, 3h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung |XPMUO13SC * 3h 40 W -750 Im |6V/4Ah NiCd

LED, 3h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung | XPMUO13SC-NI |3 h 40 W -750 Im |6V/4Ah NiMH

LED, 230V AC/DC

XPMUO00Q9 *

ZBA

20 W-2400 Im

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC

XPMUO19 *

ZBA

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

40 W - 4600 Im

LED, 230V AC/DC XPMUOO9OML * ZBA 20 W-2400 Im %/I.)L
LED, 230V AC/DC XPMUO19ML ZBA 40 W - 4600 Im %

*) nur auf Anfrage




ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

XX (GLAS-ZYLINDER)

DESIGN-LEUCHTEN

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

LED, 1h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung |XGXU011SC * 1h 45 W -750 Im |6V/1,5Ah NiCd
LED, 3h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung |[XGXU013SC * 3h 45W-750Im |6V/4Ah NiCd

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

LED, 230V AC/DC XGXU009 * ZBA 40 W - 4600 Im

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 230V AC/DC XGXUOO9ML * ZBA 40 W - 4600 Im

*) nur auf Anfrage

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

XX (POLYCARBONAT-ZYLINDER)

z
=
I
(9]
>
o
w
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION E
>
@7 =]
LED, 1h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung |XPXU011SC * 1h 45 W -750Im |6V/1,5Ah NiCd Z
LED, 3h, 230V AC - Dauer-/Bereitschaftsschaltung | XPXU013SC * 3h 45W-750 Im |6V/4Ah NiCd o
= 3t
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC % é
=
LED, 230V AC/DC XPXU009 * ZBA 40 W - 4600 Im E E
Zz
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN s
ok
LED, 230V AC/DC XPXUO09ML ZBA 40 W - 4600 Im 3 =
*) nur auf Anfrage
v
93
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4er-Piktogrammset zum Einlegen in die D
Ex-Leuchte. Erkennungsweite 14m.
Kettenosen
o
‘0
I
w
[an]
N
Montagebugel fur Wand/Deckenmon-
tage
- ‘, Metall Kabelverschraubung
. mit Zugentlastung
w
-
=)
o
o
=
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EXPLOSIONSGESCHUTZTE LEUCHTEN

Beispiel der Abstandstabelle XG1U003SC fiir ebene Fluchtwege

Montagehodhe (m) §_E| H_H |E|_E| == B_.E

2.00 4.04 9.73 9.58 9.44 3.94
2.50 4.44 10.79 10.66 10.52 4.33
3.00 4.75 11.72 11.58 11.43 4.64
3.50 4.98 12.52 12.37 12.21 4.89
4.00 5.14 13.17 13.01 12.86 5.08

Beispiel der Abstandstabelle XGMU013SC fiir ebene Fluchtwege

Montagehdhe (m) §_E| H_H |E|_E| == B__E

2.00 4.60 11.40 10.34 9.30 3.89
2.50 5.50 13.65 12.44 11.22 4.68
3.00 5.88 14.65 13.47 12.26 5.07
3.50 6.21 15.51 14.36 13.16 5.42
4.00 6.46 16.29 15.14 13.92 5.72

Beispiel der Abstandstabelle XGXU013SC fiir ebene Fluchtwege

Montagehdhe (m) H |E|.|Z| H_E == B_E

2.00 5.18 12.92 11.70 10.49 4.35

2.50 5.89 14.84 13.48 12.12 5.01

3.00 6.22 15.84 14.48 13.14 5.38

3.50 6.52 16.62 15.29 14.02 5.69

4.00 6.76 17.28 16.05 14.82 5.96
Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Die Leuchtenabstande fur Leuchten mit Polycarbonatzylinder sind ca.
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungs- 10-15% kleiner, als die in diesen Tabellen angegebenen Abstande fur
starke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstarke auf der Leuchten mit Glaszylinder.

halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; GleichmaRigkeit auf der Mittellinie
maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m
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WANDEINBAULEUCHTE




ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN _
_y . 3 Die in die Wand integrierte Rettungszei- =
L el St B chenleuchte passt sich der Raumgestaltung &
B Komplettes Piktogrammset an. Planungssicherheit erhalten Sie durch =z
(IS0 7010) werkzeuglosen, variablen Einsatz der Pikto- 3
B P40 gramme vor Ort. g
w
B 22m Erkennungsweite LED-Rettungszeichenleuchte zum Wand- °
B Wandeinbau einbau nach DIN EN 60598-1, DIN EN
60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.
B Einzelbatterie: -5° bis +40°C

Zentralbatterie: -30° bis +40°C

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

. L

LED, 1h, 230V AC |U6E011SC 1h 6,1TW 4,8V/2,0Ah NiMH S S =
x T

. =] =5

LED, 3h, 230V AC |U6E013SC 3h 6,1TW 4,8V/2,0Ah NiMH % o

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR)

LED, 3h, 230V AC |UGEO13WL 3h 7,5W 12V/0,8Ah NiMH

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC

LED, 230V AC/DC  |U6EO19 ZBA 4,5W

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

INDUSTRIELEUCHTEN

LED, 230V AC/DC  |UGEOT19ML ZBA 52W

WANDEINBAUMONTAGE

MaRe U6 Lochausschnitt U6

160 o o 128
Kabeleinfiihrungen hinten und oben mittig

cable inlet rear and at the top centric

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

65 280 239

Alle Mal3angaben in mm

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

ZUBEHOR

MODULE
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3, SKS / SGS

FLUCHTWEGBELEUCHTUNG




ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN _
. Notlichtstrahler in Bereitschaftsschaltung o

| hlblech-Geh =
stahlblech-Gehause zur Flachen- und Fluchtwegbeleuchtung 5

B P54 mit aufgebauten oder extern montierbaren @
Scheinwerfern, ortsfest oder transporta- :

B Wandmontage ' <
. 5 bel. Technischer Aufbau mit Tiefentlade- 2

B -5°Cbis +40°C schutz, integrierter Wiedereinschaltsperre, e

Schwellwertschaltung, IC-Technik. Optional
ist Uberwachung per Wireless Professional
moglich.

Mit  wartungsfreien, langlebigen und
gasdichten Pb-Akkus. Elektronischer
Aufbau mit Umschalteinrichtung sowie
LED-Funktionskontrollanzeige.

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

4z
<
=
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION § S
= MIEE
LED Notlichtstrahler, 230V AC SKS2101SC 1h 2x900Im AGM Batterie 12V 9Ah
LED Notlichtstrahler, 230V AC SKS2103SC 3h 2x900Im AGM Batterie 12V 9Ah
&
LED Notlichtstrahler, 230V AC SKS2108SC 8h 2x900Im AGM Batterie 12V 17Ah E
2
LED Notlichtstrahler, 230V AC SKS2301SC 1h 2x2500Im AGM Batterie 12V 17Ah o
o
=
(%)
LED Notlichtstrahler, 230V AC SGS2303SC 3h 2 x 2500 Im AGM Batterie 12V 28Ah =
z
LED Notlichtstrahler, 230V AC SGS1308SC 8h 2x900Im AGM Batterie 12V 28Ah S o
SE
LED Notlichtstrahler, 230V AC SGS2501SC Th 2x 4100 Im AGM Batterie 12V 28Ah 'EE; S
(%]
= =
= =
LED Notlichtstrahler, 230V AC SGS2503SC 3h 2x4100Im AGM Batterie 12V 40Ah E z
zZ5
w o
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (NICHT SCHALTBAR) 2 E
o=
=43
LED Notlichtstrahler, 230V AC SKS2101WL 1h 2x900Im AGM Batterie 12V 9Ah z
LED Notlichtstrahler, 230V AC SKS2103WL 3h 2x900 Im AGM Batterie 12V 9Ah )
E
=
LED Notlichtstrahler, 230V AC SKS2108WL 8h 2x900Im AGM Batterie 12V 17Ah 22
T
=
=&
LED Notlichtstrahler, 230V AC SKS2301WL 1h 2x2500Im AGM Batterie 12V 17Ah QE
LED Notlichtstrahler, 230V AC SGS2303WL 3h 2x 2500 Im AGM Batterie 12V 28Ah
LED Notlichtstrahler, 230V AC SGS1308WL 8h 2x900Im AGM Batterie 12V 28Ah
S
LED Notlichtstrahler, 230V AC SGS2501WL 1h 2x4100Im AGM Batterie 12V 28Ah T
S
LED Notlichtstrahler, 230V AC SGS2503WL 3h 2 x 4100 Im AGM Batterie 12V 40Ah
Hinweis: Bei der Ausfuhrung mit 30 / 50W LED-Strahlern sind diese nicht auf dem Gehduse montiert und muissen manuell
in max. Tm Entfernung angebracht werden!
w
-
=)
a
o
=
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» SKS / SGS

FLUCHTWEGBELEUCHTUNG

Beispiel der Abstandstabelle SKS2101 fiir ebene Fluchtwege. Die Leuchtenabstdnde sind bei theoretischer Deckenmontage des Strahlers gemessen.

Montagehdhe (m) H H_H H_E == B—E

2,00 3,46 6,91 8,26 9,16 4,29
2,50 4,16 8,64 10,33 11,45 5,13
3,00 4,80 10,07 11,82 13,14 5,64
3,50 5,39 11,38 13,10 14,48 6,06
4,00 5,93 12,58 14,16 15,57 6,40
5,00 6,64 14,74 16,26 17,44 7,14
6,00 7,40 16,62 18,10 18,96 7,40
7,00 7,78 18,28 19,62 20,22 7,78
7,50 7,77 19,02 20,25 20,73 7,77
8,00 7,72 19,74 20,80 21,14 7,72
9,00 7,56 20,67 21,78 21,87 7,56
10,00 7,28 21,36 22,16 22,16 7,28
10,50 7,08 21,51 22,20 22,23 7,08
12,00 6,93 21,72 22,02 22,08 6,39
14,00 6,52 20,80 21,16 21,24 4,84
16,00 0,84 19,84 20,00 19,80 0,56

Beispiel der Abstandstabelle SGS1308 fiir ebene Fluchtwege. Die Leuchtenabstdnde sind bei theoretischer Deckenmontage des Strahlers gemessen.

Montagehdhe (m) H E|_|Z| ]_El = ’_'E

2,00 4,10 9,23 9,47 10,09 4,29
2,50 513 11,54 11,84 12,61 5,36
3,00 6,15 13,85 14,21 15,13 6,43
3,50 7,18 16,16 16,57 17,66 7,51
4,00 8,20 18,47 18,94 20,18 8,58
5,00 9,40 22,60 23,04 24,34 10,26
6,00 10,82 25,68 25,80 26,70 10,82
7,00 11,20 27,94 28,00 28,72 11,64
7,50 11,55 28,98 29,01 29,61 12,00
8,00 11,86 29,96 29,98 30,48 12,32
9,00 12,39 31,77 31,74 32,04 12,84
10,00 12,80 33,20 33,16 33,40 13,28
10,50 12,96 33,78 33,75 34,02 13,44
12,00 13,32 35,34 35,37 35,67 13,80
14,00 13,52 36,92 37,00 37,36 14,00
16,00 13,44 38,08 38,20 38,60 13,92
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Beispiel der Abstandstabelle $G52501 / $GS2503 fiir ebene Fluchtwege. Die Leuchtenabstéande sind bei theoretischer Deckenmontage des Strahlers gemessen.

Montagehdhe (m) H |E|_|Z| H‘E &= E_'E
2,00 3,76 8,20 8,60 9,15 4,10
2,50 4,70 10,25 10,74 11,43 513
3,00 5,64 12,30 12,89 13,72 6,15
3,50 6,58 14,36 15,04 16,01 7,18
4,00 7,52 16,40 17,20 18,30 8,20
5,00 9,40 20,50 21,48 22,86 10,26
6,00 11,28 24,60 25,79 27,44 12,30
7,00 12,62 28,08 29,14 31,02 13,16
7,50 12,99 29,58 30,51 32,49 13,53
8,00 13,85 31,04 31,80 33,69 13,85
9,00 14,40 33,78 34,26 35,70 14,40
10,00 14,85 36,33 36,49 37,49 15,40
10,50 15,00 37,53 37,56 38,34 15,57
12,00 15,92 40,48 40,18 40,64 16,52
14,00 16,67 43,05 42,69 43,20 17,29
16,00 16,56 45,04 44,72 45,30 17,76

Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parame-
tern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale
Beleuchtungsstarke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale
Beleuchtungsstarke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50

lux; Gleichmaligkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des
Rettungsweges 2.00m.

Flr eine an die jeweilige Montagesituation und Ausrichtung der
Strahler angepasste Lichtberechnung verwenden Sie bitte eine

Software zur Lichtberechnung und die zur Verfligung gestellten
LDT-Dateien.

WANDMONTAGE

MaRe SKS 9Ah, 17Ah

300

300 120

Alle Mal3angaben in mm

MaBe SGS 28Ah, 40Ah

300

400 210

ZUBEHOR
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DYNAMISCHE DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
LEUCHTEN INFORMATIONEN

UNIVERSAL-
LEUCHTEN
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ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

MODULE
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HANDSCHEINWERFER
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN

Wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit

z
B Polycarbonat schlagfest, sch . ! =
olycarbonat schiaglest, schwarz 3W Power-LED und magnetischem FuR fir o)
B P54 den professionellen Einsatz. @
B 3 Watt Power-LED, weil} ) ) ) ) ) z
- ‘ Die Notlichtfunktion schaltet die Lampe bei %
B Li-ion Akku wartungsfrei 7,4V Netzausfall automatisch ein. Leuchtenkopf a
O Ledemsi e 6 Sl ist 110° nach hintgn un(;l 70° na‘ch vorne
i ] schwenkbar. Inklusive Blink- sowie Dimm-
W Betriebsdauer bei 100% funktion fiir langere Brenndauer. Wandhal-

Leuchtkraft: 5 Std.

t it Ladefunktion.
bei 25% Leuchtkraft: 10 Std. erung mit Ladefunition

B Ladespannung:
230V AC oder 12V DC

B Gewicht: 655g

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

EINZELBATTERIELEUCHTEN

LED 230V AC, 4h HX 3h-180Im |Li-lon, 7,4V z
T
(9]
Eine explosionsgeschiitzte Version ist auf Anfrage verfugbar. o
w
[~
&
2
o
MaRBe b4
(L)
1 Z -
=) ag
(=N
Cn
S E
70° G ]
@
110° Ex
260mm g %
H w |:
a N Ljﬂ S
| | 2
1 v
80mm 111mm w %
Alle MaRangaben in mm g T
<
25
<z
On
D
Abstand vom Handscheinwerfer Lichtstérke (ungedimmt)
Distance to the handheld spotlight luminosity (un-dimmed)
m 5100 lux =§
2m 1100 lux @
R
3m 525 lux
4m 415 lux
5m 320 lux
10m 100 lux
w
-
2
[a]
o
s
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ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT
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3, QAW

ALLGEMEIN- UND FLUCHTWEGBELEUCHTUNG




FAKTEN
B Metallgehause mit PMMA
Abdeckung
B P20

Wand- oder Deckenmontage

B Einzelbatterie: -5° bis +40°C
Zentralbatterie: -30° bis +40°C

Runde Metallleuchte zur allgemeinen
Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht-
und Rettungswege nach DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Im Netzbetrieb wird die Leuchte mit
26W / 1.600lm LED betrieben. Erhaltlich
als Zentralbatterie- oder Einzelbatterie-
Leuchte - auf Wunsch mit Bewegungsmel-
der.

4

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION

(Im im Batteriebetrieb)

EINZELBATTERIELEUC

HTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL

LED, 1h, 230V AC QAWO021sC ™ QAWO021SC-SI* 1h 29,7 W -2401Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC QAWO003SC ™~ QAWO003SC-SI* 3h 30 W-3601Im 4,8V/4.0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC QAW023sC ™~ QAWO023SC-SI* 3h 29,7 W -2401Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC QAWO028SC * QAWO028SC-SI* 8h 29,7W-1101Im |4,8V/2,0Ah NiMH

(Im im Batteriebetrieb)

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN

LED, 1h, 230V AC QAWO021WL * QAWO21WL-SI* 1h 30 W-240Im 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC QAWO023WL * QAWO023WL-SI* 3h 30 W-240Im 4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 8h, 230V AC QAWO028WL * QAWO028WL-SI* 8h 30W-1101Im 4,8V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC (Im im Batteriebetrieb)

LED, 230V AC/DC QAWO009 * QAWO009-SI* ZBA 26 W -2300Im

(Im im Batteriebetrieb)

LED, 230V AC/DC QAWO009ML * QAWO09ML-SI* ZBA 26 W-2300Im %
LED, 230V AC/DC QAWO029ML * QAWO029ML-SI* ZBA 30,6 W-360Im %

*
Alle Leuchten sind auf Wunsch mit einem integrierten HF-Bewegungssensor erhaltlich. Dieser schaltet die Leuchte
ausschlieBlich im Netzbetrieb. -BM am Ende der Artikelnummer anfugen.

WAND- ODER DECKENMONTAGE

MaRBe QAW

395 113

Alle MaRangaben in mm

280

S

ZUBEHOR

183

UNIVERSAL- DYNAMISCHE DESIGN-LEUCHTEN ALLGEMEINE
LEUCHTEN LEUCHTEN INFORMATIONEN

INDUSTRIELEUCHTEN

MIT SICHERHEITSLICHT
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3, QBW

ALLGEMEIN- UND FLUCHTWEGBELEUCHTUNG




ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN

z
. . Runde Kunststoff-Leuchte zur allgemeinen =
L LIS A TR Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- &
B P44 und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, @
B 17W LED mit 1.800Im Lichtstrom DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. z
im Netzbetrieb a
In zeitlosem Design, geeignet fur Innenan- a
B Einzelbatterie: -5° bis +40°C wendung. Die Notlicht-LED kann bei der
Zentralbatterie: -30° bis +40°C Montage werkzeuglos ausgeklappt werden,

um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und
Rettungswege optimal zu beleuchten.

w
S&
22
eE
sS4
)
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION (Im im Batteriebetrieb)
LED, 1h, 230V AC |QBWO021SC 1h 19W-470Im |4,8V/2,0Ah NiMH
LED, 3h, 230V AC |QBWO023SC 3h 19W-235Im |4,8V/2,0Ah NiMH e
<< w
=
LED, 8h, 230V AC |QBW028SC 8h 19W-110Im |4,8V/2,0Ah NiMH g 5
=S
Zo
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC (Im im Batteriebetrieb) 5
LED, 230V AC/DC |QBWO009 ZBA 17 W-1800 Im
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN (Im im Batteriebetrieb) >
&
LED, 230V AC/DC |QBW029ML ZBA 19W-470 Im % 5
=
w
=
&
>
a
z

WAND- ODER DECKENMONTAGE g
2=
23
MaRe QBW 53
2E
) -
@&
=i
=7
o=
a=
g | \I =
(Y]
93
g%
zs
Alle MaRangaben in mm g &
[an]
D
Beispiel der Abstandstabelle QBW009 fiir ebene Fluchtwege
Montagehohe (m) §_E| |E|.|Z| |E|_E| == E__E <
2.00 4.63 11.32 11.28 11.23 4.60 &
2.50 5.79 14.15 14.10 14.04 5.75 N
3.00 6.95 16.99 16.92 16.85 6.90
3.50 7.71 18.90 18.82 18.75 7.66
4.00 8.13 20.00 19.92 19.85 8.07
w
-
=)
(=]
o
=
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ALLGEMEIN- UND FLUCHTWEGBELEUCHTUNG




ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN

B Zink Druckguss Gehause, Runde Zink-Druckguss-Leuchte zur allge- E
WETB e arinEm meinen Beleuchtung und Ausleuchtung o]
der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN =
m P54 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 3
B 20W LED mit 1.600Im Lichtstrom 1838. =
im Netzbetrieb In robuster Ausfihrung und zeitlosem a
Design, geeignet fur Innen- und Auf3enan-
B FEinzelbatterie: -5° bis +40°C wendung. Die Notlicht-LED kann bei der
Zentralbatterie: -30° bis +40°C Montage werkzeuglos ausgeklappt werden

um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und
Rettungswege optimal zu beleuchten.

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

I
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION (Im im Batteriebetrieb) % z
=
LED, 1h, 230V AC QCW021SC QCW021SC-AZ 1h 19W-470Im |4,8V/2,0Ah NiMH g g
LED, 3h, 230V AC QCWO023sC QCWO023SC-AZ 3h 19W-235Im |4,8V/2,0Ah NiMH T
LED, 8h, 230V AC QCWO028SC QCWO028SC-AZ 8h 20W-210Im |9,6V/2,0Ah NiMH
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC (Im im Batteriebetrieb) E
LED, 230V AC/DC QCWO009 QCWO009-AZ ZBA 17 W-1600 Im é
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN (Im im Batteriebetrieb) E
LED, 230V AC/DC QCWO029ML QCWO029ML-AZ ZBA 19W-470 Im % é

WAND- ODER DECKENMONTAGE

MaRBe QCW

N
O%@V

MIT SICHERHEITSLICHT

[C)
P
=)
=
T
(@]
=)
w
-
w
m
zZ
wm
=
w
[C]
)
)
<

8 0 U]
S | ‘ %3
g%
<
&
Fluchtwegbeleuchtung Fluchtwegbeleuchtung 5
in Deckenmontage in Wandmontage
Alle MaRangaben in mm
Beispiel der Abstandstabelle QCW009 fiir ebene Fluchtwege =
=
w
Montagehohe (m =
8 (m) H H—H H—El == IE—-E 2
2.00 4.47 10.86 10.75 10.65 4.40
2.50 5.59 13.57 13.44 13.31 5.50
3.00 6.71 16.29 16.13 15.98 6.60
3.50 7.52 18.30 18.13 17.96 7.40
4.00 7.94 19.42 19.25 19.09 7.82 =
S
s
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ALLGEMEIN- UND FLUCHTWEGBELEUCHTUNG
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN -

. Kombinierte LED-Allgemein- und Sicher- =

W Glasfaserverstarktes Polyester grau heitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- &

B Acrylglas prismatik klar und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, @

B P65 DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. %

B Wand- oder Deckenmontage Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte E
B FEinzelbatterie: -5°C bis +40°C aus glasfaserverstarktem Polyester fur
Zentralbatterie: -20° bis +40°C Feuchtraumanwendungen eignet sich zur

Beleuchtung von Lagerflachen, Parkhau-
sern etc. Im Netzbetrieb leistet die Leuchte
bis zu 7.000 Im. Externe Befestigungsbugel
erleichtern die Montage.

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
3%
LED, 3h, 230V AC |LFD12003SC-NW 3h 40 W - 500 Im |3,2V/4,5Ah LiFeP04 S - g g
w
=5
LED, 3h, 230V AC |LFD15003SC-NW 3h 55W -500Im |3,2V/4,5Ah LiFeP04 % =
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
LED, 230V AC/DC |LFD12009-NW ZBA 36 W-4500Im
Z
w
LED, 230V AC/DC |LFD15009-NW ZBA 54 W - 7000 Im %
=)
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN E
=
LED, 230V AC/DC |LFD12009ML-NW ZBA 38 W-4500Im %/I@>L 'g
[a]
(O =
LED, 230V AC/DC |LFD15009ML-NW ZBA 56 W - 7000 Im ML
Versionen mit 1h und 8h Autonomiezeit in Vorbereitung. % £
Z 3
2E
=T
o X
=3
=
G E
45
WAND- ODER DECKENMONTAGE =
MaRe LFD <
82 WS
9%
S
| [ 1 sz
: L 197 Om
L =
1220 / 1560
Alle MaRangaben in mm
Beispiel der Abstandstabelle LFD15003SC fiir ebene Fluchtwege (weitere Lichttechnische Daten auf unserer Webseite) :g
&
o
R
Montagehdhe (m) H H—H |E|—EI &3 B—-E
2.00 4.32 10.66 10.16 9.66 4.00
2.50 4,70 11.68 11.16 10.64 435
3.00 4,99 12.54 12.01 11.47 4.64
w
3.50 5.23 13.27 12.72 12.17 4.86 g
4.00 5.40 13.89 13.34 12.78 5.04 g
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FLUCHTWEGBELEUCHTUNG




ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

FAKTEN -
- - LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung E
RIS der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 5
B LED mit 10W, 30W oder 50W 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN @
B IP65 1838. z
B -10°Cbis +35°C (10W / 30W) Der praktische Flutlichtstrahler ist dank &
B -25°C bis +35°C (50W) seiner Schutzklasse von P65 und dgs
] beschichteten  Aluminiumgehduses  fur
W Betriebsdauer 12h 75% ED S3 Innen und AuRenbereiche geeignet. Durch

den weiten Abstrahlwinkel lassen sich
grofRRe Flachen leicht ausleuchten.

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC
4z
10W, 230V AC/DC  |FL1ONW ZBA 11,3W-900Im Z’ E
w
=5
30W, 230V AC/DC |FL33NW ZBA 32,8 W-2500 Im % o’
50W, 230V AC/DC  |FL55NW ZBA 54,7 W - 4200 Im
&
WAND- ODER DECKENMONTAGE z
(&)
>
|
w
=
&
>
s
235 =
36 185
(U]
Z -
ju i
\—/ =
Sa
T 1 I I a |:
115 88 225 126 285 150 = T
FL10 FL33 FL55 Z5
w o
Alle MaRangaben in mm Zn
(G =
2=
<

Beispiel der Abstandstabelle FL10 fiir ebene Fluchtwege
(Y]
Montagehohe (m) H H—H |E|—EI ==] B—-E ws
g%
E<g
==
2.00 3.46 6.91 8.26 9.16 4.29 Sz
w
3.00 4.80 10.07 11.82 13.14 5.64 e 3
4.00 5.93 12.58 14.16 15.57 6.40
5.00 6.64 14.74 16.26 17.44 7.14
6.00 7.40 16.62 18.10 18.96 7.40
7.00 7.78 18.28 19.62 20.22 7.78 g
8.00 7.72 19.74 20.80 21.14 7.72 &
]
N
ZUBEHOR MaBe MUOS-BOX
Q
C 4
=)
(=]
o
=
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) ROPA - PREMIUM PANEL

ALLGEMEIN- UND FLUCHTWEGBELEUCHTUNG




ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

Das Premium LED Panel fur abgehangte o -
W LEDSAW Decken bietet Ihnen bei bestem Preis die
B (P20 héchste Helligkeit von ca. 4.500 Im. Das

B Fir Rasterdecken mit 620mm Maf3 sind ca. 135 Im je Watt!

(Fir 600mm Rasterdecken auf ) ) ) |
Anfrage) Die Abdeckung ist aus PMMA-Kunststoff ist

UV-resistent, was ein Vergilben verhindert.
Das Highpower LED Panel kombiniert
clever die energiesparende Allgemein-
beleuchtung mit der vorgeschriebenen
Sicherheitsbeleuchtung.

DESIGN-LEUCHTEN

B 0°C bis +40°C

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

4z
@
>3
2 W
=) -
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION
LED, 3h, 230V AC |ROPA4202SC 3h 33W-660Im
2
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC E
(9}
LED, 230V AC/DC |ROPA4201 ZBA 31 W-4300Im @
w
LEUCHTEN FUR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. UBERWACHUNGSBAUSTEIN E
2
<:> o
LED, 230V AC/DC |[ROPA4201ML ZBA 33 W-4300Im 4
(L)
2=
ju i
=
S o
o
Beispiel der Abstandstabelle ROPA4201SC fiir ebene Fluchtwege § E
T3
=
o E
. as
Montagehdhe (m) H H—H |E|—EI == E—-E =
2.00 3.80 8.73 4.64 7.79 3.84 ©
2.50 413 10.22 5.11 8.49 417 & %
© 5
3.00 4.38 10.98 11.05 11.12 4.44 Eg
3.50 4.57 11.63 11.71 11.78 4.63 g %
4.00 471 1217 12.25 12.33 4.77 5
o
‘0
=
w
o
=)
N
w
-
2
[a]
o
s
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> WIRELESS BASIC & LIGHTLINX®

NOTBELEUCHTUNG BEQUEM PER APP STEUERN UND UBERWACHEN

Wireless Basic verbindet bis zu 50" Einzelbatterie-Leuchten in
einem kleineren Notbeleuchtungssystem Uber Bluetooth Low
Energy (BLE) mit einem Smartphone oder Tablet (Android-Betriebs-
system). Die Leuchten kommunizieren via BLE miteinander und
bilden ein geschlossenes, sicheres Bluetooth-Mesh-Netzwerk. Jede
mit einem Wireless Basic-Funkmodul ausgestattete Not- oder
Sicherheitsleuchte meldet ihren aktuellen Status sowie die Ergeb-
nisse der regelmalig durchzufuhrenden gesetzlichen Prifungen
an das mobile Endgerat. Alle relevanten Daten und die kompletten
Prifprotokolle werden zusatzlich in unserer cloudbasierten Daten-
bank auf dem RP-Onlineportal Lightlinx® gespeichert (www.light-
link.com).

Die Installation der Leuchten erfolgt schnell und einfach, denn
aufgrund der Bluetooth-Funkmodule entfalit eine aufwandige und
kostspielige Verkabelung. Mit der Wireless Basic-App kdnnen
anschlieBend alle Leuchten bequem, zentral und individuell konfi-
guriert und einzelnen Projekten zugewiesen werden. Der Anwender
kann per App automatische Testintervalle programmieren, manu-
elle Tests durchfiihren und Testergebnisse abrufen.

Mit Wireless Basic erhoht sich ebenfalls die Reichweite des Blue-
tooth-Signals der untereinander kommunizierenden Einzelleuch-
ten. Befindet sich ein mobiles Endgerat in Reichweite einer Leuchte,
konnen die Daten aller Ubrigen Leuchten gleichzeitig (ibertragen
werden, wodurch sich der Priifungsaufwand des gesamten Systems
erheblich verringert.

£ Download on the

App Store

194

Durch die drahtlose Verbindung der Wireless Basic-Leuchten via
BLE ergeben sich mehrere Vorteile fir kleinere Notbeleuchtungs-
systeme mit bis zu 50 Einzelleuchten: minimaler Installations- und
Wartungsaufwand, Wegfall einer zentralen Steuereinheit, kosten-
giinstige Uberwachung per App, sichere Speicherung der Daten
und Prifprotokolle in der Cloud.

Die App bietet in der aktuellen Version zur Erfullung der Vornorm
VDE V0108-100-1:2018-12 eine zentrale auffallige Anzeige-Version
des aktuellen Status. Der Zentralenmodus sorgt dafiir, dass der
Status aller im Netzwerk angemeldeten Leuchten auf einem am
Installtionsort verbleibenden Gerat angezeigt wird.

Die Wireless Basic-App ist im Googple play Store und im Apple App
Store verfligbar.

™ Hinweis: Abhangig vom Land der Installation kdnnen sich durch
lokale Regulierungen weitere Einschrankungen ergeben.

Der Zentralenmodus der Wireless Basic App erftillt die
Vornorm VDE V0108-100-1:2018-12



g
A
Qo
=
E
Ja
2
=
z
w
=
T
9]
- >
LIG HTI.IN)(' 1Emor, A 0Waming, ¢ 1info C
z
v
(%]
w
o
-0 A =
= [ DemePiges Alle
» @ 0 S = .
b i Erdpeaciuas f + 4 L &’
» @ Fur gt M gmsils | d 11 3 : _ : "
n RE = e PR o
: f e — 4 . . - v =
o "u_“! s | \ Erapudun am=""1s 1 i b = A i sSI
b M Frobes Project 1 N £ T =} . ah <
¥ @ Froies Priweid = :ff ? _,.f"'-d o Mar '. % . 5 b . Zm
¥ i Fraims Propmct 1 3 .y . L : | b 5 E —
= i Tast Propect | ol e . = ™ .y
- {0 P = S B - e . h . M TR
W Deen i . ey e G e | / L i L
O Device 2 'rn .I . m. w!-,:---- Vi g 1 y o AL -.
b i Test Project § ir | Ll . Do 4 & L o
= il WP P | i _' 9 i 5 " . . * o
= i WP Zenirals o Ceritenda Eocgall LAY ; . 2 i &l' -
& s e ' R o S G 3L
| J m = @ 3 L - x T
& WPrs Liminars . . T . . =
@ P Hode ! f : = gotan =+
@ o Hapesier SES
@ APTTanl Tac Picgehin nack Seatun EHasn L] il f =]
¥ il Dano
= Gealeillar Qe £ Status = Mrujektnamm 2 Prouthsitrak £ Siah 2 Fulet akiualiven e >
t o ! § =
I
™ 13 w g
w
* ; ' ' i ]
. - oy : o
(%)
o . 3
- £
(L)
Z -
. . . . . . . . . . 2 Z
Die Lightlinx® Cloud gibt dem Betreiber von Notbeleuchtungsan-  Wireless Basic® ist fir Leuchten der folgenden Typen verfigbar: gL
lagen einen Uberblick Gber die verschiedenen installierten Anlagen =) =
und ihren jeweiligen Status. * ASMU =
m o
< EA zZ5
Im Storungsfall kann so schnell und effizient reagiert werden um - IL s
den Betrieb der Anlage zu gewahrleisten. * KM G E
« KMB ==
<<
+ KS
« ZAW

Weitere Leuchtentypen sind in Vorbereitung.
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> WIRELESS PROFESSIONAL

KABELLOSE LEUCHTENUBERWACHUNG
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NOTLEUCHTENUBERWACHUNG UND STEUERUNG

DER NACHSTEN GENERATION

Mit Wireless Professional wird die Steuerung und Uberwachung
von Einzelbatterie Not- und Sicherheitsleuchten zum Kinderspiel!
Zur Installation der Leuchten ist lediglich die normale Spannungs-
versorgung mit 230V AC notig. Die anschlieBende Installation des
Funksystems zur Uberwachung und Steuerung der Leuchten erle-
digt sich von selbst.

Jede mit Wireless Professional ausgerUstete Leuchte kann auf der
europaweit zugelassenen Frequenz von 868 MHz Kontakt mit ande-
ren Leuchten oder mit der Zentrale aufnehmen und ihren eige-
nen sowie den Status anderer im System angemeldeter Leuchten
Ubertragen. Die Reichweite innerhalb von Gebduden betragt dabei
garantiert 30m. Durch die Funkfrequenz von 868 MHz stellt auch
eine Stahlbetondecke zwischen zwei Etagen kein uniberwindbares
Hindernis dar.

Das Funksystem kann pro Zentrale im Standard 250 Gerate (Summe
aller Leuchten, Repeater und 10-Boxen am System) umfassen und
ist bis zu 1.000 erweiterbar. Weiterhin sind im Standard-Umfang
5 Timerfunktionen sowie die Vernetzung einer weiteren Anlage
moglich. Der Funktionsumfang kann nach einem neuen Lizenz-
Modell in der Software nachtréglich per Freischaltcode erweitert
werden.

196

Das Funksystem organisiert sich ad hoc vollsténdig von selbst.
Eine Wireless Professional Leuchte nimmt automatisch Kontakt zu
allen erreichbaren Knotenpunkten auf. Dies konnen andere Leuch-
ten, Repeater oder die Zentrale selbst sein. Durch die Vernetzung
mehrerer Zentralen kann die Grenze von 1.000 Leuchten auch tber-
schritten werden. Die in mehreren Sprachen verflgbare zentrale
Steuerungssoftware ermdglicht das Abspeichern von Gebaudepla-
nen und kann auf einem bestehenden Windows-System installiert
werden.

Die angemeldeten Leuchten kénnen auf dem virtuellen Gebdu-
deplan platziert werden und erscheinen dort mit ihrem aktuellen
Status.

Viele der fur Wireless Professional verfligbaren Leuchten sind per
Funk schaltbar. In der Zentrale kann so z.B. ein Zeitplan hinterlegt
werden um die Notbeleuchtung in einem am Wochenende unge-
nutzten Gebdude in Bereitschaftsmodus zu versetzen. Dadurch
spart die Wireless Professional sogar Energie und die Sicherheit
bleibt trotzdem gewahrleistet.

Wireless Professional Leuchten sind Gberaus unauffallig. Selbst in
Edelstahl- oder Aluminiumgehdusen kommt die Funktechnologie
ohne sichtbare Antennen aus.



ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

DESIGN-LEUCHTEN

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

”
(L@ )

UNIVERSAL-
LEUCHTEN

WIRELESS PROFESSIONAL:
EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

INDUSTRIELEUCHTEN

« Einfache Installation - nur 230V AC bendtigt
+ Selbst organisierendes Ad-hoc-Funksystem

* Reichweite von Leuchte zu Leuchte garantiert 30m
im Gebaude (eine Stahlbetondecke kann Gberwunden werden)

+ Europaweit zugelassene Frequenz von 868 MHz
* Bis zu 4-fach hohere Reichweite als 2,4 GHz-Systeme
+ Storunempfindlich gegen WLAN, Bluetooth und DECT

+ 250 Gerate pro System (erweiterbar in 250er
Schritten bis 1.000 pro System)

» 5 Timerfunktionen (erweiterbar in 10er Schritten)

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

+ 1 vernetzte Anlage (erweiterbar in 5er Schritten)
* Mehrsprachige, komfortabel zu steuernde Software

* Keine sichtbaren Antennen an den Leuchten WLZE NT 01

+ Viele Leuchten kénnen nach festgelegtem Plan geschaltet werden

DRAHTLOSE
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2
I
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Die fUr den industriellen Einsatz entwickelte Wireless Professio-

* Status- und Fehlermeldungen per E-Mail an den Betreuer des nal-Zentrale basiert auf einem Linux-Embedded-PC. Das funkti-
Systems onale, servicefreundliche Wandgehause mit Touch-Screen kann

* Logbuch Uber taglichen/wéchentlichen Funktionstest in der direkt an einer standig besetzten Stelle installiert werden. So
Zentrale sind alle Funktionen und Systeminformationen Ihrer Wireless-

+ Kapazitatstest (auch Gruppenweise) des Akkus Uber die gesamte Professional-Installation direkt zuganglich.

Notlichtbetriebszeit (Ublicherweise 3h) mdglich

ZUBEHOR

+ Repeater zur Reichweitenverlangerung

+ Programmierung der Leuchten per Software auf Dauer- oder
Bereitschaftsschaltung

+ Keine Fehlanschlisse - keine BUS-Leitung
+ Verpolungssicher
+ Priifeinrichtung gemafd EN 62034 Typ ER

MODULE
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> WIRELESS PROFESSIONAL

KABELLOSE LEUCHTENUBERWACHUNG

WIRELESS PROFESSIONAL ZENTRALE - VERFUGBARE VARIANTEN

Version Bestellnummer Lieferumfang

USB-Koordinator inkl. Wireless Professional Software zum Anschluss an
WLKOR3 bestehendes Windows®-System; programmiert fr
bis zu 250 Leuchten

USB-Koordinator
(1x pro System bendtigt)

Linux-Industrie-PC WLZENTO1 Industrie-PC, Touchdisplay, mit USB Koordinator
inkl. WirelessProfessional Software und Wireless Professional Software fur bis zu 250 Leuchten
Linux-Industrie-PC WLZENT01-500 Industrie-PC, Touchdisplay, mit USB Koordinator
inkl. WirelessProfessional Software und Wireless Professional Software fur bis zu 500 Leuchten
Linux-Industrie-PC WLZENT01-750 Industrie-PC, Touchdisplay, mit USB Koordinator
inkl. WirelessProfessional Software und Wireless Professional Software fur bis zu 750 Leuchten
Linux-Industrie-PC WLZENTO1-1000 Industrie-PC, Touchdisplay, mit USB Koordinator
inkl. WirelessProfessional Software und Wireless Professional Software fur bis zu 1000 Leuchten
Systemerweiterung Vernetzung WLCODE-S5 Softwarelizenz fUr weitere 5 vernetzte Systeme
Repeater zur Reichweitenverlangerung bei ungtinstigen
Repeater WLREPT-IP20 Empfangsbedingungen im IP20-Gehause
Repeater zur Reichweitenverlangerung bei ungtinstigen
RIS LG 2l Empfangsbedingungen im IP54-Gehause
Wireless Embedded PC WLCPC2 Wireless Professional Compact PC,
fur 250 Leuchten Hutschienenmontage 5TE Embedded, inkl. WL Software, USB-Koordina-
tor + Netzteil
(Der WLCPC2 kann 250 Leuchten verwalten, nicht erweiterbar)
Wireless Embedded PC WLCPC2.0K Wireless Professional Compact PC,

Hutschienenmontage 5TE
Embedded, inkl. WL Software, Netzteil ohne USB-Koordinator
(Der WLCPC2.0K kann 250 Leuchten verwalten)

[ofeiog-inif it

\-J'm:.;’..‘?:\

P & e, £ a8
B T e |
L - L
=

W = cem
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o
e

Wireless Embedded PC
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» WIRELESS 10-BOX

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

« |10-BOX

&y

DESIGN-LEUCHTEN

\ARRRRARERRRN RN
== W ===

SRR —

DYNAMISCHE
LEUCHTEN

FAKTEN

1 potenzialfreier Sammelstérkontakt Die 10-Box ist ein Interface-Modul des automatischen Prufsys-

tems fur Sicherheitsbeleuchtung Wireless Professional, dessen
2 potenzialfreie programmierbare Kontakte Ein- und Ausgange Zustande an das Prufsystem bzw. Zustande der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage signalisieren. Die 10-Box verfugt
Uber 3 Ausgange in Form von potenzialfreien Wechslerkontakten,
Verpolungstolerante Eingdange von denen der Kontakt K1 zur Signalisierung der Sammelstérung
verwendet wird. Die anderen beiden Kontakte, K2 und K3, kdnnen
mittels der Wireless Professional Software frei programmiert
24V DC Hilfsspannungsausgang werden, um Anlagenzustande wie z.B. ,Anlage in Betrieb”, ,Ruhe-

Zustand” oder ,Stérung” zu signalisieren oder einzelne Leuchten

bzw. Gruppen zu schalten. Jedem Ausgangsrelais ist eine LED zuge-
Art.-Nr.: WLIO32 ordnet welche anzeigt, ob ein Relais angezogen ist.

2 programmierbare galvanisch getrennte Eingange

LEUCHTEN

Spezielle Brandmeldefunktion integriert

H HE E B BN
UNIVERSAL-

Desweiteren sind 2 galvanisch getrennte Schalteingange vorhan-
den, um Steuersignale und/oder Sensorsignale einzubinden, wie
z.B. von einem externem Testtaster oder einem Schllsselschal-
ter. Jedem Eingang ist eine LED zugeordnet welche anzeigt, dass
eine Schaltspannung am Eingang anliegt. Die 10-Box verfugt Uber
einen Hilfsspannungsausgang von 24 Volt, der zum Ansteuern
der Eingange oder zum Beaufschlagen der Ausgange verwendet
werden kann. Im Anschlussbeispiel ist eine mdgliche Verwendung,
hier in Verbindung mit einer Brandmeldezentrale (BMZ) dargestellt.

INDUSTRIELEUCHTEN

Die 10-Box ist zur Montage auf einer Hutschine in einem Schalt-
schrank vorgesehen. Die Informationstibertragung von der 10 Box
zur Wireless Professional Zentrale erfolgt kabellos. Die |0 Box kann
dabei Leuchten unabhangig von der Zentrale schalten.

ALLGEMEINBELEUCHTUNG
MIT SICHERHEITSLICHT

2
64’5 Bsp. externes Tableau N L g 2
105 47,5 e.g. external supervision tableau 1% '__l 5
PR 2 = ‘;‘
S o
&
Om
\ =
4 .
EiRIVEIIPE T+ T
90| 85,5 10-Box 46 59,5 KT K2 K3 \W/\E‘ 230VAC
Netz / Mains
i @ 10Box [“ermEm BMZ
max. 6A/ 250V AC, 6A/ 30V DC
E1, E2: galvanisch getrennte Schalteingange / o
N;‘z g g g 2 2 SaVZEON D 1BALDTEY S00HZAC ‘%
N E1|E1 E2|E2 — g
- | >
T
Alle Mal3angaben in mm
w
=]
2
[a]
o
=




»ZUBEHOR

Name 1PW 1PV 2PW 2PV 2DW 2DS DSA / DSA2 / DSA3 / DSA4
Farbe weild / chrom weild chrom weifd silber silber
Standardlinge 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 1,5m/3m/5m/8m
fgﬁg’e“a'e Tm/2m 1m/2m 1m/2m  1m/2m 1m/2m 1m/2m -
Material Stahlrohr Stahlrohr Stahlrohr  Stahlrohr Stahlrohr Stahlrohr Stahlseil

k’l\a"" KL;(,' }'22 LM, LX, LS, KB, LM, LX, LS, KB, LM, LX, LS, KB,

WK, WG, WK, WG, KX, KS, KM, KC, KX, KS, KM, KC, KX, KS, KM, KC, LI, LM, LX, LS, KB, KX, KS, KM,

Passend fiir " WX, KM, KC, KD, KL, KW, PF, KD, KL, KW, PF, KD, KL, KW, PF,  KC, KD, KL, KW, PF, KE, AS
KD, KL, KW,
PE KE KE, AS KE KE

Bitte angeben: Artikelnummer -EB: Einzelbatterie 4-polig / - AC: 3-polig, vorverdrahtet

Pendel / Seilaufhdngung

1PW 2PW 2DW /2DS

Wandausleger Wandausleger

AWM passend fiir: AWKSU
RM, RI, LM, ASU, KT passend fiir:
S, KM, KT
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> BALLSCHUTZ

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

STAHL, PULVERBESCHICHTET

Bohrabstande:
220

P

DESIGN-LEUCHTEN

Geeignet fiir Leuchtentypen:
KD/KM/KS/LI/LM/SD/VM

Abmessungen: 240
BxHxT 320x220x 120 mm w
Iz
O] ] 3 =
eE
= o
Bohrabstande:
‘ 310 ‘
_ & i
Geeignet fiir Leuchtentypen:
KC/KL/LX/PF
Abmessungen: 300 ﬁ E
BxHxT 450x280x 125 mm §5
=)
zZE
J J
Bohrabsténde:
Z
=
Geeignet fiir Leuchtentypen: 234 z
IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR 2
-
w
Abmessungen: 152 g
BxHxT 200 x 200 x 80 mm 2
g =
o
SE
Bohrabsténde: e
Se
‘ 260 ‘ o5
Geeignet fiir Leuchtentypen: A I i
Kw =k
Zn
Abmessungen: 192 TS
BxHxT 420x170x170 mm e
©J ]

_ DRAHTLOSE
UBERWACHUNG

ZUBEHOR

MODULE
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y, BALLSCHUTZ

POLYCARBONAT, TRANSPARENT




&
w
=5
=
POLYCARBONAT BALLSCHUTZ é =
Jx
290 x 210 x 77mm 8 <2
Art.-Nr. BALLPLX-AM 0
L H
Passend fur Leuchten der Typen: i f
AM &
=
7 g
]
4
. | z
L 1 o
= - ’ c
POLYCARBONAT BALLSCHUTZ
390 x 250 x 88mm ’ L
Iz
Art.-Nr. BALLPLX-AX 220 3 e
N - ST
e = d <9
Passend fur Leuchten der Typen: - g @
o
AX, KC i
§ E
N I
= f
-z
POLYCARBONAT BALLSCHUTZ £s
- zz
370 x 140 x 77mm B
Art.-Nr. BALLPLX-KBU '
. T | T
Passend fur Leuchten der Typen: jgjw d%t% [ z
[
KBU g E j E 6
2
i) i r
= —t+ o
z
=)
=
=
POLYCARBONAT BALLSCHUTZ 9
=
K| = 3t
370 x 282 x 77mm L gL
Sp
Art.-Nr. BALLPLX-KBS T Ha
ﬁ” = o E
Passend fur Leuchten der Typen: E S
wv
KB inkl. KBG (KBM / KBK) s ] g § E
<
? ‘ ] v
== H ]
oI
=
POLYCARBONAT BALLSCHUTZ E 2
=) w
415x 171 x 31Tmm B : 3
Art.-Nr. BALLPLX-KBE 415
C =) <M
Passend fur Leuchten der Typen:
KBU im Einbaurahmen KBE - =
I
= @
o J'JL - B a

MODULE

203




>

BALLSCHUTZ

POLYCARBONAT, TRANSPARENT

62
4 =
L</ “ g
=)
200
30
[
/m
E=)
330
| .
370
= gl
o -|
Cl )
= J i
I
mx\ i -
PN
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POLYCARBONAT BALLSCHUTZ
190 x 190 x 62mm

Art.-Nr. BALLPLX-ILD

Passend fur Leuchten der Typen:

ILDx
EAR/EAQ

POLYCARBONAT BALLSCHUTZ
200 x 200 x 30mm

Art.-Nr. BALLPLX-ILE

Passend fur Leuchten der Typen:

ILEx
EE

POLYCARBONAT BALLSCHUTZ
330 x 230 x 60mm

Art.-Nr. BALLPLX-KMU

Passend fir Leuchten der Typen:

KMU, KSU, KsC

POLYCARBONAT BALLSCHUTZ
330 x 100 x 60mm

Art.-Nr. BALLPLX-KMB

Passend fur Leuchten der Typen:

KMB
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Mauerwerk oder Beton: Dibel 8mm, Schraube 5,5mm
Holz: Schraube 5,5 x 35mm
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> MLED 500/ NT24

206

Das MLED500 ist ein elektronisches Schalt-
netzteil zum Betrieb von LED-Leuchtmitteln
mit integrierter Einzelleuchtentberwa-
chung, Leuchtencontroller, Netziberwa-
chung, Dimm- sowie Blinkfunktion.

Alle Schaltarten sind moglich. Der Netz-
wachter erlaubt den Betrieb angeschlosse-
ner Leuchten in Bereitschaftsschaltung an
einem Dauerlichtstromkreis: im Falle einer
Storung der Allgemeinbeleuchtung werden
sie automatisch aktiv.

NT24: Schaltnetzteil fiir LED-Leuchten
bis 5W

Einstellung verschiedener Ausgangsspan-
nungen (3,3V/ 5V/ 12V/ 24V) moglich. Das
Netzteil NT24 kann in Verbindung mit
einem Uberwachungsbaustein fiir den
Einsatz in Notlichtanlagen der MC-Serie
verwendet werden.

NOTLICHTMODULE ZENTRALBATTERIESYSTEME

Als Verbraucher kénnen LED-Leuchtmittel
mit einer max. Leistung von 8W eingesetzt
werden.Das MLED500 verflgt zudem Uber
die Moglichkeit die Leuchtmittel im Netzbe-
trieb auf 30% bzw. 50% zu dimmen und im
Notbetrieb eine Blinkfunktion mit erhdhter
Signalisierungswirkung zu realisieren.

Das MLEDS500 ist fir den Einsatz an den
Sicherheitsstromversorgungsanlagen der
MC-Serie vorgesehen.



> LPU / LEM / LEX / WRLED

NOTLICHTMODULE EINZELBATTERIE

Das LPU ist ein mikroprozessor-gesteu-
erter  Einzelbatterie-Notlichteinsatz ~ far
LED-Leuchten mit 1-5W ERT-Modulen, 5 bis
11-fach Low

Power LED-Streifen oder 12V LED-Modulen
bestimmt. Die Betriebsdauer kann - je
nach Kapazitat des Akkus - selbst zwischen
1, 3 oder 8 Stunden gewahlt werden. Im 3-
bzw. 8-stlindigen Betrieb wird die Leuchte
u.U. gedimmt. Die LED-Versorgung ist mit
dem Anschluss von bis zu zwei 4,8V Akkus
ausgestattet.

Das LEM ist ein Einzelbatterie-Notlichtmo-
dul fUr den Einsatz an LED Leuchten mit 1x
1W ERT oder 8 bis 11-fach Low Power LED-
Streifen bestimmt.

Der technische Aufbau des LEM entspricht
den Vorschriften gem. EN 60598-2-22 und
DIN VDE 0108 (Tiefentladeschutz, Wieder-
einschaltsperre und Umschalteinrichtung).
Durch den extern angeschlossenen Test-

Das LEX (LED-Versorgungmodul) ist fur
den Einsatz an LED-Leuchten mit max. 4W
Leistung (z.B. 12V LED-Disc oder LED-Stripe)
bestimmt.

Der technische Aufbau des LEX entspricht
den Vorschriften gem. DIN EN 60598-2-
22 und DIN VDE 0108 (Tiefentladeschutz,
Wiedereinschaltsperre und Umschaltein-
richtung).

WRLED...(-Box) fur LED-Panels und Down-
lights kombiniert die Elektronik mit einem
Akkumulator im gleichen Gehduse zum
einfachen Einbau bei engen Platzverhalt-
nissen. Zugentlastung und herausgefthrte
Drahte erleichtern die Arbeit fir den Instal-
lateur. Ein Mikroprozessor passt automa-
tisch den LED-Strom der angeschlossenen
Leuchte und der eingesetzten Batterie an

Der technische Aufbau des LPU entspricht
den Vorschriften gem. EN 60598-2-22
und DIN VDE 0108 (Tiefentladeschutz,
Wiedereinschaltsperre und Umschaltein-
richtung). DarUber hinaus ist das LPU mit
einer Self-Control (SC) Funktion ausgestat-
tet. Dabei sind alle Schaltungsarten (inkl.
Dimm- und Blinkfunktion) mdglich. Eine
Notlichtblockierung ist Uber den integrier-
ten Ff-Kontakt mittels externer 6-12V Span-
nung moglich.

taster (Klebe-Pad) ist jederzeit ein Funkti-
onstest moglich. Weiterhin ist auf diesem
Pad eine Ladekontroll-LED untergebracht,
welche die korrekte Ladung des Akkus
anzeigt. Erweiterbar mit SELF-CONTROL,
BUS-CONTROL und Wireless Professional.

Die LED-Leuchten, welche am LEX ange-
schlossen sind, konnen als geschaltete
Leuchten, als Dauerleuchten oder als
Bereitschaftsleuchten betrieben werden.
Uber die integrierte Kino-Schaltung kénnen
die Leuchtmittel im Dauerbetrieb (DL)
gedimmt betrieben werden. Die Leucht-
starke betragt hierbei ca. 12,5% der norma-
len Leuchtstarke.

und liefert damit wahrend der gesamten
Notbetriebsdauer die maximale Beleuch-
tungsstarke zur Verfugung.

Im regularen Netzbetrieb wird die LED-
Anordnung vom LED-Treiber versorgt.
Wahrend dem Notbetrieb erfolgt die Spei-
sung vom in der Emergency-Box einge-
bauten Akkumulator.
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) NVG

EINZELBATTERIEVERSORGUNG




Ausgang

230V/50Hz

FAKTEN

Stahlblech- oder Kunststoffgehduse
IP54

Wandmontage

-5°C bis +40°C

Notlichtversorgung mit Ausgangsspannung: 230V AC Rechteck-
spannung 2-Adersystem bis max. 500m Entfernung. Fur die Versor-
gung von 1 oder 2 Leuchten mit Leuchtstofflampen, Glihlampen
oder LED-Leuchten bei 100% Lichtstrom.

Technischer Aufbau gem. DIN V VDE 0108-100 und DIN EN 60598-
2-22. Mit Tiefentladeschutz und integrierter Wiedereinschaltsper-
re, Schwellwertschaltung. Zur Versorgung dient ein wartungsfreier,
langlebiger und gasdichter PB-Akku. Die vollelektronische und zeit-
gesteuerte Ladung sorgt fur eine erhdhte Akku-Lebensdauer. Die
LED-Funktionskontrollanzeige zeigt Betriebszustande oder Fehler.
Uber den eingebauten Taster (nicht bei WL) ist die manuelle Auslé-
sung der Prifung maoglich.
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> NVG

EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Bestellnummer Gehduse MaRe e k/.LZe (i)s;/sl;?gsgerve) Schutzart ilc:sl;t: Batterie

1t 3h 8h
EINZELBATTERIEVERSORGUNG MIT SELF-CONTROL MODUL
NVKS2035C Stahlblech 120x300x300 mm 45W  20W  9W  IP54 1 O oAn
NVKS4035C Stahlblech 120 x300x300 mm 105W 40W - P54 1 o O Al
NVGS6535C  Stahlblech 210x400x500 mm 130W 65W  30W  IP54 1 SGGICI/ ;thfrﬁé 12V 28An
NVGS903SC  Stahlblech 210x400x 500 mm 210W 90W - IP54 1 gg,'\x }32‘3‘:?5;:'1 o 40A
NVGK203SC ~ PC 230x265x540 mm 45W  20W  9W  IP54 2 S TP, oAn
NVGK403SC ~ PC 230 % 265x540mm 105W 40W - P54 2 T v 17AN
NVGK6535C  PC 230x265x540mm 130W 65W 30W  IP54 2 S Ot v 2aan o
NVGK903SC ~ PC 230 % 265 x 540 mm 210W  90W - P54 2 o aoah 5T
EINZELBATTERIEVERSORGUNG MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL
NVKK451WL  PC 120300 X300 mm 45W - . P54 2 o oA
NVGK4STWL  PC 230 x 265 x 540 mm 45W - . IP54 2 o oAn
NVKK6OTWL  PC 120300300 mm 60W - . P54 2 O 17An
NVGK1051TWL  PC 185x 280 x 570 mm 105W - . IP54 2 O 1AL
NVGK130TWL  PC 230 x 265 x 540 mm 130W - . P54 2 O eAn
NVGK2101TWL  PC 230X 265 x 540 mm 210W - - IP54 2 SGGl'\X Lﬁ?ﬁ#& oV 40AN
NVKK203WL ~ PC 120 x 300 x 300 mm - 20W - IP54 2 gg‘,&’ Lﬁ%ﬁé 12V 9An =
NVGK203WL  PC 230 x 265 x 540 mm - 20W - P54 2 S o oL
NVKK403WL  PC 120 x 300 x 300 mm - AOW - P54 2 o v 17AN
NVGK403WL  PC 230 x 265 x 540 mm - AOW - IP54 2 T v 17AN
NVGK653WL  PC 230 x 265 x 540 mm - 65W - P54 2 O Al
NVGK903WL  PC 230 x 265 x 540 mm - oW - IP54 2 o OO, oAl
NVGK308WL  PC 230 x 265 x 540 mm - . 30W  IP54 2 OGIV1 2280L,

AGM Batterie 12V 28Ah
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Bestellnummer Gehause MaRe (ink/.LZeOiso/::l;?gsgerve) Schutzart if:sustez- Batterie

th  3h  8h
EINZELBATTERIEVERSORGUNG MIT SCHALTBAREM WIRELESS PROFESSIONAL MODUL
NVKKASTWLSE  PC 120X 300 x 300 mm 45W - - P54 2 a2 oan U
NVGKA5TWLSE  PC 230X 265X 540 mm 45W - - P54 2 o, oA
NVKK60TWLSE  PC 120X 300 X300 mm 60W - - PS4 2 o 17An
NVGK1051WLSE  PC 185x 280 X570 mm 105W - - PS4 2 O 7
NVGK1301TWLSE  PC 230X 265x 540 mm 130W - - P54 2 oL
NVGK210TWLSE  PC 230X 265x 540 mm 210W - - IP54 2 ORI -
NVKK203WLSE ~ PC 120 x 300 x 300 mm - 20W - P54 2 O  vean O
NVGK203WLSE  PC 230 x 265 x 540 mm - 20W - 0 2 o  vean U
NVKKA03WLSE  PC 120 x 300 x 300 mm - oW - P54 2 o O 17AN
NVGKAO3WLSE  PC 230 X 265 x 540 mm - oW - 0 2 o O 17An
NVGK653WLSE  PC 230 x 265 x 540 MM - 65W - PS4 2 0L ogAn
NVGKIO3WLSE  PC 230 x 265 x 540 mm - ow - IP54 2 A, oA
NVGK308WLSE  PC 230 x 265 x 540 mm - - 30W  IP54 2 o g

Es ist nicht notwendig die Betriebsdauer der SC-Versionen bei der Bestellung anzugeben!
Es werden selbstklebende Typenschilder beigelegt.

Bei Wireless Professional-Versionen muss die Betriebsdauer angegeben werden, da die Betriebsdauer fest auf dem Chip programmiert
wird. Nicht alle Typen sind aufgrund des Ladeteils fir 8h Betriebsdauer geeignet.

Bei den Typen NVK fiihrt eine Last unter 10W pro Ausgang zur Erkennung Leuchtmittelfehler.
Bei den Typen NVG fuhrt eine Last unter 18W pro Ausgang zur Erkennung Leuchtmittelfehler.

MaRe kleines Kunststoff- /Stahlblechgehduse = MaRe groBes Kunststoffgehduse MaRe groB3es Stahlblechgehduse
220
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» SICHERHEITSSTROMVERSORGUNGS-

SYSTEME

SICHERHEIT IM EINKLANG MIT GULTIGEN NORMEN

Unsere Stromversorgungssysteme werden in Kooperation mit
namhaften Partnerfirmen nach ISO 9001 und in Deutschland gefer-
tigt.

Unsere Anlagen-Fertigungsstatte, sowie ausgewahlte Syteme der
multiControl plus Serie sind vom TUV Rheinland zertifiziert.

Unsere Stromversorgungssysteme werden nach den geltenden
europdischen und nationalen Errichternormen sowie den geltenden
Richtlinien bzw. elektrotechnischen Anforderungen entwickelt,
gefertigt und gepruft.

Dies betrifft insbesondere:

+ DIN EN 50171: 2001; Zentrale Stromversorgungssysteme

« EDIN EN 50171: 2013; Zentrale Stromversorgungssysteme

+ DIN EN 50172: 2005; Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

+ DIN VDE 0100-718: 2005; Errichten von Niederspannungsanlagen
- Teil 718: Anforderungen flr Betriebsstatten, Raume und Anlagen
besonderer Art - Bauliche Anlagen fir Menschenansammlungen

+ DIN VDE 0100-560: 2013; Errichten von Niederspannungsanlagen
- Teil 5-56: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel -
Einrichtungen fur Sicherheitszwecke (IEC 60364-5-56:2009, modi-
fiziert)

+ DIN VDE 0100-600: 2008; Errichten von Niederspannungsanlagen
- Teil 6: Prifungen (IEC 60364-6:2006, modifiziert)

+ DIN VDE V 0108-100-1:2018-12; Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

+ DIN EN 50272-2 (VDE 0510-2):2001-12; Sicherheitsanforderungen
an Batterien und Batterieanlagen - Teil 2: Stationare Batterien

+ DIN EN 62034: 2013; Automatische Priufsysteme flr batteriebetrie-
bene Sicherheitsbeleuchtung fur Rettungswege (IEC 62034:2012)

UNSERE SICHERHEITSSTROMVERSORGUNGSSYSTEME

Die Systeme der multiControl plus Serie sind batteriegestutzte
Sicherheitsstromversorgungssysteme nach EN50171, die zur
Versorgung und Uberwachung von Rettungs- und Sicherheitsleuch-
ten konzipiert sind.

Bis zu 96 Stromkreise pro System ermaglichen die Versorgung und
zusatzleitungslose Uberwachung von bis zu 1920 Leuchten.

Die Integration handelstblicher Leuchten (AC/DC tauglich) ist
moglich.

Die Stromkreismodule, die im AC/DC Umschaltbetrieb arbeiten,
ermoglichen Funktionen wie zusatzleitungslose Einzelleuchtenu-
berwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis*, Stromuber-
wachung*, Dauer-, Bereitschafts- oder geschaltetes Dauerlicht.
Die Mischbetriebsfunktion* fur den Betrieb von Dauer-und Bereit-
schaftsleuchten ist wie auch Erdschluss-, Uberlast- und Sicherungs-
Uberwachung in jedem Stromkreismodul integriert.

Die Anzeige- und Bedieneinheit, bestehend aus LC-display, Tasten-

feld und Status LEDs, gibt Information Uber den aktuellen System-
zustand und ermdglicht Konfigurationen direkt am System.

212

Das Prufbuch erfasst/speichert Daten Uber einen Zeitraum >5 Jahre.
Jedes System verflgt Gber eine BUS-Schnittstelle zur Anbindung
externer Schalterabfragemodule (SAM24), Netzwachter (MC-LM)
und Melde-und Bedientableaus (MCT-15).

Die Uberwachung einer Netzwichterschleife ist an jedem System
der multiControl plus Serie moglich, wobei alle Kompaktsysteme
Uber ein integriertes CCIF zur zusatzlichen Erkennung einer
Verklumpung verfugen. Fur die multiControl plus ist das CCIF opti-
onal verfugbar.

Jedes IOM verwaltet bis zu 4 frei programmierbare Eingange, bspw.
fur Uberwachungsfunktionen. Die Systeme multiControl plus und
MDC bieten die Moglichkeit bis zu 5 I0-Module anzubinden um
weitere Meldungen zu realisieren.

Uber ein integriertes (patentiertes) Web-Interface lassen sich alle
Systeme der multiControl plus Serie visualisieren und konfigurieren.

*nicht MDC
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:)> VON STROMVERSORGUNGSSYSTEMEN MIT BEGRENZTER LEISTUNG

Normale Btromkabel
Regular powerlines

TS| Datenkabel TCP/IP Netzwerk/Ellernet
Datacables TCPAP. NetworkiEthernst

Stromversorgungssysteme mit begrenzter Leistung, bilden das
Konzept der Dezentralisierung von brandabschnittsbezogenen
Sicherheitsheitsbeleuchtungssystem, zur Versorgung von Not- und
Sicherheitsleuchten im Brandabschnitt. Durch dieses dezentrale
Konzept wird der Einsatz von Leitungen im Funktionserhalt, zur
Versorgung der Leuchten, gemal MLAR 2005 Uberflissig. Low Power
Systeme sind bis zu einer Ausgangsleistung von 1500 W zugelassen.

.
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Trotz dezentralisierter Systeme ist eine zentrale Uberwachung und
Visualisierung via TCP/IP-Adressierung des Gesamtsystems, beste-
hend aus bis zu 33 vernetzten Systemen, moglich.
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BIS ZU ZENTRALBATTERIESYSTEMEN OHNE LEISTUNGSBEGRENZUNG

Normale Stromkabel
Regular powerlings

Fousrbestindige Stromkabal E30
Fire meistani powerlines £30
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Zentralbatteriesysteme ohne Leistungsbegrenzung  bilden das
Konzept von brandabschnittstbergreifenden Sicherheitsbeleuch-
tungssystemen, zur Versorgung von Not- und Sicherheitsleuchten
von einem zentralen Punkt. Die Versorgung der einzelnen Brandab-
schnitte erfolgt durch Leitungen im Funktionserhalt.

Mit bis zu 96 Stromkreisen kénnen maximal 1920 Leuchten durch die
multiControl plus versorgt und Uberwacht werden. Um individuelle
Anforderungen erflllen zu kdnnen bieten Zentralbatteriesysteme
die Moglichkeit Unterstationen und Unterverteiler anzubinden.
Durch die Anbindung von maximal 32 Unterstationen erhéht sich die
mogliche Anzahl Gberwachbarer Leuchten auf Gber 63000.

Durch eine grofRe Auswahl verschiedener Gehdusevarianten - vom

Wandschrank bis zum Standschrank - lasst sich auf viele raumliche
Bedurfnisse eingehen.
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myControl plus

4 Stromkreise, 500 W/ 1h, max. 80 Leuchten

Die myControl plus ist ein dezentrales Stromversorgungssystem
mit begrenzter Leistung (Low Power System) bis maximal 500 W.
Die Reduzierung der Elektronik auf eine Hauptplatine bietet ein
optimales Preis/Leistungsverhaltnis.
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microControl plus

max. 6 Stromkreise, 500 W / 1h, max. 120 Leuchten

Die microControl plus ist ein dezentrales Stromversorgungssy-
stem mit begrenzter Leistung (Low Power System) bis maximal
500 W und servicefreundlicher modularer Einschubtechnik.
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miniControl plus miniControl XL plus &
w
max. 12 Stromkreise, 1500 W / 1h, max. 240 Leuchten max. 32 Stromkreise, 1500 W / 1h, max. 640 Leuchten §
Die miniControl plus liegt mit ihrer Dimensionierung zwischen der Die miniControl XL plus ist mit maximal 32 Stromkreisen und der
kleineren microControl plus (500 W/1h, max. 6 Stromkreise) und maximalen Leistung von 1500 W/1h das gréRte Low Power System.
der groBeren miniControl Xl p/us (1500 W/1h, max. 32 Stromkreise).
2
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midiControl plus

max. 32 Stromkreise, 5700 W / 1h, max. 640 Leuchten

Die midiControl plus ist ein vorkonfiguriertes Zentralbatteriesystem

mit einer maximalen Leistung von 5700 W/1h.
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Als Einstiegsmodell in die Zentralbatteriesysteme bietet die
midiControl p/us mit ihrer kompakten Hauptplatine fur bis zu 16
Stromkreismodulen und bis zu 2 Ladeteilen ein optimales Preis/
Leistungsverhaltnis.
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multiControl plus

max. 96 Stromkreise, max. 1920 Leuchten

Die multiControl plus ist ein zentrales Stromversorgungssystem
welches durch ein Hochstmal an Flexibilitat an individuelle Anfor-
derungen Uberzeugt.

Durch eine groRe Auswahl verschiedener Gehadusevarianten - vom
Wandschrank bis zum Standschrank - lasst sich auf viele raumliche
Bedurfnisse eingehen. Durch Systemerweiterungen, welche der
Tabelle Optionen zu entnehmen sind, Iasst sich eine umfangreiche
Steigerung des Funktionsumfangs erzielen.
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» DURCHDACHT BIS INS DETAIL
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Das Anschlussfeld ist im Schrankinneren auf einer Montageplatte
untergebracht und dient dem Anschluss des Systems an die Ener-
gieversorgung, zu externen Melde- und Bedienelementen, sowie
der Anbindung zu den Verbraucherstromkreisen. Wie in der Abbil-
dung dargestellt, bietet das Elektronikfach ausreichend Raum fur
eine Verdrahtung der Anschlussleitungen.

Die Kabeleinfihrungen sind, je nach Gehduse, von oben oder
optional von unten méglich. Luftungséffnungen sorgen fur die
notwendige Luftzirkulation im Elektronik- und Batteriefach.

Das zentrale Stromversorgungssystem ist in zwei separaten
Gehausen (Elektronik- und Batteriegehduse) als Wand- oder Stand-
schrank lieferbar. Ebenso besteht die Mdéglichkeit des Einsatzes
eines Kombigehduses (siehe Abbildung), welches die Elektronik-
komponenten und die Batterie in einem Gehduse vereinigt, jedoch
durch eine interne Schottung voneinander trennt.

Die Lackierung erfolgt standardmaRig mittels Strukturlack in der
Farbe RAL 7035. Um einen optimalen Servicekomfort zu realisie-
ren, sind die Elektronikkomponenten in modularer Einschubtech-
nik, montiert in der Schranktir, die optional mit einer Klarsichttur
ausgestattet werden kann, ausgefuhrt.

Wie abgebildet kann die Platzierung der Batterie im abgeschot-
teten Batteriefach des Kombigehduses oder in seperate Gehduse
bzw. Batteriegestelle erfolgen.
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» ZENTRALE STRO MVERSORGUNGSSYSTEM E
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MDC

Zentralbatteriesystem

Das MDC-System ist ein Zentralbatteriesystem ohne Leistungsbe-  Eine Einzelleuchten- bzw. Stromkreisiiberwachung ist bei diesem
grenzung. So finden, je nach Gehaduseausfuhrung der MDC, bis zu  System nicht méglich. Die Schaltbarkeit der Stromkreise ist nur in
72 Stromkreise & 10A sowie eine Ladeeinheit von bis zu 17,5A und  Verbindung mit der zugehdrigen Schitzumschaltung maéglich.
jeweils eine Dauer- und Bereitschaftslichtumschaltung, in einem

Standgehause Platz.
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» DIE SYSTEME IM VERGLEICH

myControl plus microControl plus | miniControl plus miniControl XL plus | midiControl plus multiControl plus MDC
Gehause 900 x 450 x 660 x 350 x 1100 x 500 x 1470 x 570 x 1950 x 600 x 450 verschiedene verschiedene

125mm 230mm 230mm 230mm mm
max. Stromkreise 41 6 (+1) 12 (+1) 32 32 96 72
max. Strorm im 2A 3A 3A 4A 4A 6A 6A
Endstromkreis
mogliche Strom- DCM 12-E/
kreismodule DCM 12-E/32 DCM 12-E/32 DCM 12-E/32/42 | DCM 12-E/42 32/42/62
Anlagentyp
LPS / ZBA LPS LPS LPS LPS ZBA ZBA ZBA
Anschluss von 230 V /l /I /’ /’ /I /’
Leuchten % % % % % %
max. Anschlussleis-
tung AC . 800 VA 1682 VA 1682 VA 2810 VA 7340VA 47777 VA A7TTTVA
(Gesamtleistung) n=0,9 n=0,9
trzix‘ Sgschlusslels— 500 W/ 1h 500 W/ 1h 1500 W/ 1h 1500 W/ 1h 5700 W/ 1h
(Gefamtleistun ) 200 W/ 3h 200 W/ 3h 500 W/ 3h 500W / 3h 2604 W/ 3h 43200 W 43200 W

8 80 W /8h 80 W/ 8h 300 W /8h 300W / 8h 1264 W / 8h

Automatische Prf-
einrichtung gemanl
DIN EN 62034

Zusatzleitungslose
Einzelleuchtenlberwa-
chung und Schalt-
barkeit

Frei programmier-
bare Stromkreise

A NANAN

Vernetzbarkeit
mehrerer Systeme

optional

Steuerung und
Uberwachung per
Web-Interface

Gebaudevisualisie-
rung im Web-
Interface

ZUBEHOR UND MODULE

Unterstationen /
-verteiler méglich

XS
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> DIE ZENTRALEINHEIT

Der Notlichtsteuerrechner NLSR bildet die zentrale Anzeige- und
Prifeinrichtung der Systeme. Via LCD und Web-Interface visuali-
siert er die Systemparameter/-zustdnde und ermdoglicht die Konfi-
guration des Systems.

« servicefreundliche modulare Einschubtechnik
+ SD Kartenslot

* Ethernet-Port

* integriertes Web-Interface

* 2x USB Port 2.0

* mehrsprachige Meldetexte

Die Software des NLSR wird kontinuirlich weiterentwickelt. Mit
den integrierten Schnittstellen (SD-Kartenslot, USB-Ports) ist das
Einspielen neuer Firmware ohne besondere Programmierkennt-
nisse moglich.

Die in der Steuereinheit integrierte Ethernet Schnittstelle ermog-
licht es das System komplett per Web-Interface zu konfigurieren
und zu Uberwachen.

Eine Uberpriifung des Systems ist im Servicefall durch den Herstel-
ler moglich. Hierzu ist es notwendig das System in ein vorhandenes
Netzwerk mit Internetanbindung zu integrieren.

Die integrierten USB-Ports bieten die Mdglichkeit eine standard
USB Tastatur, zur Konfiguration des Systems via LCD, Anschluss
eines externen Druckers (PCL6) und Firmwareupdate mittels USB-
Stick durchzufthren.
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> DAS WEB-INTERFACE

Das innovative Web-Interface der multiControl plus Serie ermdglicht
die Abfrage von Informationen zum Anlagenstatus mit den allgemein
bekannten Internetbrowsern.

Uber den anwahlbaren Anlagenstatus werden Informationen zum
aktuellen Systemzustand, Kontaktdaten, das Ergebnis des letzten Funk-
tionstest und eine Ubersicht der Stromkreise angezeigt.

0 [ I EET LN

Individuell hinterlegbare Gebdudegrundrisse erleichtern das
Auffinden fehlerhafter Leuchten.

Jede installierte Leuchte kann per ,drag & drop” platziert und mit
Typ und Betriebsart grafisch dargestellt werden.

Die Plane fur das Gebdude kdnnen als Datei direkt im NLSR oder
bei groBerem Datenvolumen auf einem angeschlossenen NAS-
Laufwerk abgelegt werden.
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» EINZELLEUCHTENSCHALTBARKEIT
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Bei Verwendung des Stromkreismoduls DCM12E besteht die
Moglichkeit unsere Leuchten einzeln und ohne zusatzliche Leitung
im Stromkreis zu schalten.

Das Stromkreismodul DCM12E ist fur den Einsatz in Systemen der
multiControl plus Serie (ausgenommen myControl plus) konzipiert.

Die Konfiguration der Stromkreisparameter (Leuchtenanzahl,
-betriebsart, sowie der Schaltbefehle) erfolgt Gber das Web-Inter-
face.

LOW POWER SYSTEME

ZENTRALBATTERIESYSTEME

UNTERSTATIONEN UND
UNTERVERTEILUNG

ZUBEHOR UND MODULE

BATTERIEN UND
BATTERIEUBERWACHUNG
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> myControl plus

STROMVERSORGUNG MIT BEGRENZTER LEISTUNG
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MYCONTROL PLUS - DEZENTRALES STROMVERSOR-
GUNGSSYSTEM MIT BEGRENZTER LEISTUNG

Die myControl plus ist ein dezentrales Stromversorgungssystem
mit begrenzter Leistung (Low Power System) bis maximal 500 W.
Die Reduzierung der Elektronik auf eine Hauptplatine bietet ein
optimales Preis/Leistungsverhéltnis.

Dieses System ist mit 4 Stromkreisen ausgestattet, wobei jeder
Stromkreis unabhangig schaltet und separat zweipolig abgesichert
ist.

Uber Schalterabfragemodule bzw. Netzwéchter kénnen mit den
Stromkreisen verschiedene Schaltzustande realisiert werden. Ein
SAM mit 4 Eingdngen ist integriert, 15 weitere BUS-Module lassen
sich Uber die BUS-Schnittstelle an das System anbinden.

Ein 10-Modul zur Weiterleitung der Systemzustande an eine externe
Anzeigeeinheit oder eine Gebaudeleittechnik Uber potentialfreie
Kontakte ist in der myControl plus integriert. Ebenfalls besitzt die
myControl plus einen frei programmierbaren Spannungseingang.

Zur Uberwachung einer potentialfreien Netzwéchterschleife auf
Unterbrechung und/oder Schluss ist ein CCIF integriert.

Fur die Be- und Entliftung optionaler E30- Brandschutzverteiler-
gehiuse steht eine Versorgung und Uberwachung eines 24V DC
Lufters zur Verfugung.

Der Umschaltbetrieb ermdglicht den Anschluss unserer im Katalog
aufgefihrten Leuchten, als auch handelsublicher Leuchten, welche
fur die Versorgung durch eine AC und DC Spannung ausgelegt sind.
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EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK: E
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Iéu;f"uhrlfng. \s/\t/aﬂrjb%ehﬁbjspﬁ deckel * Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 fur Sicherheits- &

Asmaeussseu.ngen (HXBXT): 9an X 4?__)% X 12:;“? € beleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und Anlagen gemal} g

P i DIN VDE 0100-718 3

IS-\brT:ssutr?gen 2L ;IPZZZ(? xE732()8><||325?c!)5mm « automatische Prifeinrichtung gemaRl DIN EN 62034 ;

Sf:hﬂt:zlra.sse' | o ' ) + kombinierter Schaltungsart fur Bereitschafts-, Dauerlicht- o)

. und geschalteter Dauerlichtleuchten -
ﬂetza:slctlgluts; b: gg xﬁg 5i2110g/°\/)§2/f$5|;|/2 + elektronisches Prifbuch zur Erfassung aller Daten Gber einen

B::::riae' etrieb: 216 V DC =107 Zeitraum > 5 Jahre

18x 12V /5.2 Ah * mehrsprachige Mentfiihrung, z.B. deutsch, englisch
a s f : o « Verwaltung und Fehleranzeige von bis zu 20 Leuchten je
zulassige Umgebungstemp: 10° bis 35°C Stromkreis
max. :nsc::uss:e!s:ung SE ggg VWA/ 1h * 4 Stromkreise & max. 250 VA w
max. Anschiussleistung DC: 210 W/ 3h * 1 Hilfsstromkreis max. 150 VA E
90 W/ 8h * maximale Anschlussleistung (AC-Betrieb) von 800 VA Z
« Statusinformationen des Systems in Klartext sowie Status- ot
LEDs =
« Schnittstelle fir externe Module SAM24, MC-LM, MCT15 iber E
RS485BUS @
* bis zu 6 Schalteingange pro Stromkreis g
* Vernetzung von Anlagen Uber Ethernet (TCP/IP) =
optional moglich IN]
* Web-Interface zur Visualisierung und Konfiguration
integriertes Schalterabfragemodul SAM:
- 4x Schalteingang auf Klemme (200 - 255 V AC oder 24 - 255V
DC) zum Schalten der Stromkreise im AC-Betrieb % @
-3 Schaltungsarten (gDS, MB, gMB) programmierbar 2 =
integriertes 10-Modul: % é
- 3x Relaisausgang, 230 V AC, 6 A/ 30V DC, 6A, potentialfreier E g
L Wechselkontakt b
- 1x galvanisch getrennter Schalteingang (200 - 255 V AC oder w g
@ 24 - 255V DQ), verpolungstolerant, Funktion programmierbar = =
? integriertes CCIF - Critical Circuit Interface Modul
- Uberwachung einer potentialfreien Netzwéchterschleife auf
® Unterbrechung und Schluss der Leitung
2
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Ausfiihrung Bestellnummer Batteriestrom Stromkreise max. Leuchten =
Version Order number Battery power max. luminaires
myControl plus 5 MY5 1h: 500 W, 2,32 A 4 80
inkl. Batterie 5,2 Ah 3h: 210 W, 0,93 A
8h: 90 W, 0,37 A
myControl plus 5N MY5N Th: 500 W, 2,32 A 4 80 w
vernetzbar 3h:210W, 0,93 A =
inkl. Batterie 5,2 Ah 8h: 90 W, 0,37 A ok
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s
5
=
<
o
229




» microControl plus

STROMVERSORGUNG MIT BEGRENZTER LEISTUNG

MICROCONTROL PLUS - DEZENTRALES STROMVER-
SORGUNGSSYSTEM MIT BEGRENZTER LEISTUNG

FRRRRLLNE =Z e Die microControl plus ist ein dezentrales Stromversorgungssystem
[ SICHERHEITSBELEUCHTUNG | mit begrenzter Leistung (Low Power System) bis maximal 500 W
und servicefreundlicher modularer Einschubtechnik.

Dieses System kann mit bis zu 6 Stromkreisen ausgestattet werden,
wobei jeder unabhangig umschaltet und separat zweipolig abgesi-
chertist.

Uber Schalterabfragemodule bzw. Netzwéachter kénnen mit den
Stromkreisen verschiedene Schaltzustande realisiert werden. Ein
. : SAM mit 8 Eingangen ist integriert, 15 weitere BUS-Module lassen
;' PORRLERL LR n® sich Uber die BUS-Schnittstelle an das System anbinden.

— e —

Ein I0-Modul zur Weiterleitung der Systemzustande an eine
I I l l I I l I l I ' , , I ' externe Anzeigeeinheit oder eine Gebdudeleittechnik tGber poten-
tialfreie Kontakte ist in der microControl plus integriert. Ebenfalls
besitzt die microControl plus vier frei programmierbare Span-
nungseingange. Uber eine weitere Schnittstelle ist die Anbindung
zur Gebaudeleittechnik via Modbus oder BACnet moglich.

Zur Uberwachung einer potentialfreien Netzwichterschleife auf
Unterbrechung und/oder Schluss ist ein CCIF integriert.

Fir die Be- und Entliftung optionaler E30- Brandschutzverteiler-
gehduse steht eine Versorgung und Uberwachung eines 24V DC

l l ' I l l I ' I I I ' l I ' ‘ Lufters zur Verfugung.

Der Umschaltbetrieb erméglicht den Anschluss unserer im Katalog
aufgefihrten Leuchten, als auch handelstblicher Leuchten, welche
fur die Versorgung durch eine AC und DC Spannung ausgelegt sind.
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FAKTEN

Bauart gepriift

Sicherheit
RegelmaRige
y £—% Produktions-

iiberwachung

" ®
TUVRheinland

www.tuv.com
1D 1111212721

Ausfuhrung:
Gehause:
Abmessungen (HxBxT):

Wandgehause
Stahlblech RAL 7035
660 x 350 x 230mm

Abmessungen ,,E30” (HxBxT): 918 x 711 x 365mm

Schutzart:
Schutzklasse:
Netzanschluss:
Umschaltbetrieb:
Batterie:

zuldssige Umgebungstemp:
max. Anschlussleistung AC:
max. Anschlussleistung DC:

IP20 (,E30": IP50)
|
230 VAC (+10% ) 50/60Hz
230VAC/216V DC+15%
216V DC
18x 12V /5,2 Ah
10° bis 35° C
1682 VA
500 W/ 1h
200 W/ 3h
80 W/ 8h

i TTUEUITTLCLLL L

Ausfiihrung

microControl plus 102

microControl plus 104

microControl plus 106

Bestellnummer

MI1102

MI104

MI106

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:

« Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 fur Sicherheits-
beleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und Anlagen gemaf
DIN VDE 0100-718

+ automatische Prifeinrichtung gemaRl DIN EN 62034

« kombinierter Schaltungsart fur Bereitschafts-, Dauerlicht-
und geschalteter Dauerlichtleuchten

+ servicefreundliche modulare 19" Einschubtechnik

+ elektronisches Prifbuch zur Erfassung aller Daten Uber einen
Zeitraum > 5 Jahre

* mehrsprachige Mentfiihrung, z.B. deutsch, englisch

* Verwaltung und Fehleranzeige von bis zu 20 Leuchten je
Stromkreis

* 6 Stromkreise @ max. 650 VA

+ 1 Hilfsstromkreis max. 150 VA

* maximale Anschlussleistung (AC-Betrieb) von 1682 VA

« Statusinformationen des Systems in Klartext sowie Status-
LEDs

* Schnittstelle fiir externe Module SAM24, MC-LM, MCT15 uber
RS485BUS

* bis zu 6 Schalteingange pro Stromkreis

* Vernetzung von Anlagen Uber Ethernet (TCP/IP) moglich

+ Web-Interface zur Visualisierung und Konfiguration

integriertes Schalterabfragemodul SAM:

- 8x Schalteingang auf Klemme (200 - 255 V AC oder 24 - 255V
DC) zum Schalten der Stromkreise im AC-Betrieb
- 3 Schaltungsarten (gDS, MB, gMB) programmierbar

integriertes 10-Modul:

» 7x Relaisausgang, 230 VAC, 6 A/ 30V DC, 6A, potentialfreier
Wechselkontakt

- 4x galvanisch getrennter Schalteingang (200 - 255 V AC oder
24 - 255V DC), verpolungstolerant, Funktion programmierbar

integriertes CCIF - Critical Circuit Interface Modul

- Uberwachung einer potentialfreien Netzwéchterschleife auf
Unterbrechung und Schluss der Leitung

Stromkreise max. Leuchten

2 40
4 80
6 120
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» miniControl plus
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STROMVERSORGUNG MIT BEGRENZTER LEISTUNG
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MINICONTROL PLUS - DEZENTRALES STROMVER-
SORGUNGSSYSTEM MIT BEGRENZTER LEISTUNG

Die miniControl plus ist ein dezentrales Stromversorgungssystem
mit begrenzter Leistung (Low Power System) bis maximal 1500 W
und servicefreundlicher modularer Einschubtechnik.

Dieses System kann mit bis zu 12 Stromkreisen ausgestattet
werden, wobei jeder unabhangig umschaltet und separat zweipo-
lig abgesichert ist.

Uber Schalterabfragemodule bzw. Netzwéachter kénnen mit den
Stromkreisen verschiedene Schaltzustande realisiert werden. Ein
SAM mit 8 Eingangen ist integriert, 15 weitere BUS-Module lassen
sich Uber die BUS-Schnittstelle an das System anbinden.

Ein I0-Modul zur Weiterleitung der Systemzustande an eine
externe Anzeigeeinheit oder eine Gebaudeleittechnik Gber poten-
tialfreie Kontakte ist in der miniControl plus integriert. Ebenfalls
besitzt die miniControl plus vier frei programmierbare Spannungs-
eingénge. Uber eine weitere Schnittstelle ist die Anbindung zur
Gebaudeleittechnik via Modbus oder BACnet méglich.

Zur Uberwachung einer potentialfreien Netzwichterschleife auf
Unterbrechung und/oder Schluss ist ein CCIF integriert.

Fir die Be- und Entluftung optionaler E30- Brandschutzverteiler-
gehiuse steht eine Versorgung und Uberwachung eines 24V DC
Lufters zur Verfugung.

Der Umschaltbetrieb ermdglicht den Anschluss unserer im Katalog
aufgefihrten Leuchten, als auch handelstblicher Leuchten, welche
fur die Versorgung durch eine AC und DC Spannung ausgelegt sind.



Bauart gepriift

Sicherheit
RegelmaRige
y £—% Produktions-

iiberwachung

" ®
TUVRheinland

www.tuv.com
1D 1111212721

FAKTEN

Ausfiihrung: Wandgehause

Gehause: Stahlblech RAL 7035
Abmessungen (HxBxT): 1100 x 500 x 230mm
Abmessungen ,,E30” (HxBxT): 1388 x 861 x 365mm
Schutzart: P20 (,E30": IP50)
Schutzklasse: |

Netzanschluss: 230 V AC (+10% ) 50/60Hz
Umschaltbetrieb: 230V AC/216V DC +15%
Batterie: 216 V DC

18x 12V /17 Ah
zulassige Umgebungstemp: 10° bis 35° C
max. Anschlussleistung AC: 1682 VA
max. Anschlussleistung DC: 1500 W/ 1h
500 W/ 3h
300 W/ 8h
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Ausfuhrung Bestellnummer
miniControl plus 102 MN102
miniControl plus 104 MN104
miniControl plus 106 MN106
miniControl p/us 108 MN108
miniControl plus 110 MN110
miniControl plus 112 MN112

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:

« Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 fur Sicherheits-
beleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und Anlagen gemaf
DIN VDE 0100-718

+ automatische Prufeinrichtung gemaRl DIN EN 62034

« kombinierter Schaltungsart fur Bereitschafts-, Dauerlicht-
und geschalteter Dauerlichtleuchten

+ servicefreundliche modulare 19" Einschubtechnik

+ elektronisches Prifbuch zur Erfassung aller Daten Uber einen
Zeitraum > 5 Jahre

* mehrsprachige Mentufiihrung, z.B. deutsch, englisch

* Verwaltung und Fehleranzeige von bis zu 20 Leuchten je
Stromkreis

+ 12 Stromkreise & max. 650 VA

+ 1 Hilfsstromkreis max. 150 VA

* maximale Anschlussleistung (AC-Betrieb) von 1682 VA

« Statusinformationen des Systems in Klartext sowie Status-
LEDs

* Schnittstelle fiir externe Module SAM24, MC-LM, MCT15 uber
RS485BUS

* bis zu 6 Schalteingange pro Stromkreis

* Vernetzung von Anlagen Uber Ethernet (TCP/IP) moglich

* Web-Interface zur Visualisierung und Konfiguration

integriertes Schalterabfragemodul SAM:

- 8x Schalteingang auf Klemme (200 - 255 V AC oder 24 - 255V
DC) zum Schalten der Stromkreise im AC-Betrieb
-3 Schaltungsarten (gDS, MB, gMB) programmierbar

integriertes 10-Modul:

- 7x Relaisausgang, 230 V AC, 6 A/ 30V DC, 6A, potentialfreier
Wechselkontakt

- 4x galvanisch getrennter Schalteingang (200 - 255 V AC oder
24 - 255V DC), verpolungstolerant, Funktion programmierbar

integriertes CCIF - Critical Circuit Interface Modul

- Uberwachung einer potentialfreien Netzwéchterschleife auf
Unterbrechung und Schluss der Leitung

Stromkreise max. Leuchten
2 40

4 80

6 120

8 160

10 200

12 240
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» miniControl XL plus

STROMVERSORGUNG MIT BEGRENZTER LEISTUNG

MINICONTROL XL PLUS - DEZENTRALES STROMVER-
SORGUNGSSYSTEM MIT BEGRENZTER LEISTUNG

Die miniControl XL plus ist ein dezentrales Stromversorgungssy-
stem mit begrenzter Leistung (Low Power System) bis maximal
1500 W und servicefreundlicher modularer Einschubtechnik.

Dieses System kann mit bis zu 32 Stromkreisen ausgestattet
| | | [ | l i i I |11 I P ” | : | “ | I l ” | I werden, wobei jeder unabhangig umschaltet und separat zweipo-
' sl lig abgesichert ist.
Uber Schalterabfragemodule bzw. Netzwéachter kénnen mit den
Stromkreisen verschiedene Schaltzustande realisiert werden. Ein
SAM mit 8 Eingangen ist integriert, 15 weitere BUS-Module lassen
sich Uber die BUS-Schnittstelle an das System anbinden.

Ein I0-Modul zur Weiterleitung der Systemzustande an eine
externe Anzeigeeinheit oder eine Gebdudeleittechnik tber poten-
| | ‘ | | | [ | ' L H “ | | I | | | || I I | | ” | I]l | tialfreie Kontakte ist in der miniControl XL plus integriert. Ebenfalls

besitzt die miniControl XL plus vier frei programmierbare Span-
nungseingange. Uber eine weitere Schnittstelle ist die Anbindung
zur Gebaudeleittechnik via Modbus oder BACnet moglich.

LOEEEEERREPREREEREREELTTP RN

Zur Uberwachung einer potentialfreien Netzwichterschleife auf
Unterbrechung und/oder Schluss ist ein CCIF integriert.

Fir die Be- und Entluftung optionaler E30- Brandschutzverteiler-
gehduse steht eine Versorgung und Uberwachung eines 24V DC
Lufters zur Verfugung.

Der Umschaltbetrieb ermdglicht den Anschluss unserer im Katalog

l H | | LT [” ”l [ | | |” ! Il ' 1 (1] aufgefihrten Leuchten, als auch handelsublicher Leuchten, welche
fur die Versorgung durch eine AC und DC Spannung ausgelegt sind.

Auch mit BAT-LOGG® erhaltlich:
|||||||||”|||||]|||FH|||||||||H|! dem Gedachtnis fiir Ihre Batterien!
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Bauart gepriift

Sicherheit
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y £—% Produktions-
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1D 1111212721

Ausfuhrung:
Gehause:
Abmessungen (HxBxT):

Abmessungen ,,E30” (HxBxT):

Schutzart:
Schutzklasse:
Netzanschluss:
Umschaltbetrieb:
Batterie:

zulassige Umgebungstemp:
max. Anschlussleistung AC:
max. Anschlussleistung DC:

Wandgehause
Stahlblech RAL 7035
1472,5 x 570 x 230mm
1828 x 908 x 395mm
IP20 (,E30": IP50)
|
230 V AC (+10% ) 50/60Hz
230V AC/ 216V DC +15%
216 V DC
18x 12V /17 Ah
10° bis 35° C
2810 VA
1500 W/ 1h

500 W/ 3h

300 W/ 8h

Ausfuhrung

miniControl XL plus 102
miniControl XL plus 104
miniControl XL plus 106

miniControl XL plus 108

miniControl XL plus 132

Bestellnummer

MNXL102

MNXL104

MNXL106

MNXL108

MNXL132

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:

« Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 fur Sicherheits-
beleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und Anlagen gemaf
DIN VDE 0100-718

+ automatische Prufeinrichtung gemaRl DIN EN 62034

« kombinierter Schaltungsart fur Bereitschafts-, Dauerlicht-
und geschalteter Dauerlichtleuchten

+ servicefreundliche modulare 19" Einschubtechnik

+ elektronisches Prifbuch zur Erfassung aller Daten Uber einen
Zeitraum > 5 Jahre

* mehrsprachige Mentufiihrung, z.B. deutsch, englisch

* Verwaltung und Fehleranzeige von bis zu 20 Leuchten je
Stromkreis

* 32 Stromkreise & max. 860 VA

* maximale Anschlussleistung (AC-Betrieb) von 2810 VA

+ Statusinformationen des Systems in Klartext sowie Status-
LEDs

« Schnittstelle fur externe Module SAM24, MC-LM, MCT15 tber
RS485BUS

* bis zu 6 Schalteingange pro Stromkreis

* Vernetzung von Anlagen Uber Ethernet (TCP/IP) méglich

* Web-Interface zur Visualisierung und Konfiguration

integriertes Schalterabfragemodul SAM:

- 8x Schalteingang auf Klemme (200 - 255 V AC oder 24 - 255V
DC) zum Schalten der Stromkreise im AC-Betrieb
-3 Schaltungsarten (gDS, MB, gMB) programmierbar

integriertes 10-Modul:

- 7x Relaisausgang, 230 VAC, 6 A/ 30V DC, 6A, potentialfreier
Wechselkontakt

- 4x galvanisch getrennter Schalteingang (200 - 255 V AC oder
24 - 255V DC), verpolungstolerant, Funktion programmierbar

integriertes CCIF - Critical Circuit Interface Modul

- Uberwachung einer potentialfreien Netzwéchterschleife auf
Unterbrechung und Schluss der Leitung

Stromkreise max. Leuchten

2 40
4 80
6 120
8 160
32 640
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» midiControl plus

ZENTRALBATTERIESYSTEM
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MIDICONTROL PLUS - ZENTRALBATTERIESYSTEM

Die midiControl plus ist ein Zentralbatteriesystem bis maximal
5700 W und servicefreundlicher modularer Einschubtechnik.

Dieses System kann mit bis zu 32 Stromkreisen ausgestattet
werden, wobei jeder unabhangig umschaltet und separat zweipo-
lig abgesichert ist.

Uber Schalterabfragemodule bzw. Netzwichter kénnen mit den
Stromkreisen verschiedene Schaltzustande realisiert werden. Ein
SAM mit 8 Eingangen ist integriert, 15 weitere BUS-Module lassen
sich Uber die BUS-Schnittstelle an das System anbinden.

Ein I0-Modul zur Weiterleitung der Systemzustande an eine
externe Anzeigeeinheit oder eine Gebaudeleittechnik Gber poten-
tialfreie Kontakte ist in der midiControl plus integriert. Ebenfalls
besitzt die midiControl plus vier frei programmierbare Spannungs-
eingange. Uber eine weitere Schnittstelle ist die Anbindung zur
Gebaudeleittechnik via Modbus oder BACnet maglich.

Zur Uberwachung einer potentialfreien Netzwéchterschleife auf
Unterbrechung und/oder Schluss ist ein CCIF integriert.

Der Umschaltbetrieb ermoglicht den Anschluss unserer im Katalog
aufgefuhrten Leuchten, als auch handelsublicher Leuchten, welche
fur die Versorgung durch eine AC und DC Spannung ausgelegt sind.

Mit bis zu zwei Ladern & 2,5A und Batteriegehduse bis maxima-
ler BatteriegréRe von 55 Ah, ist eine Leistung von 5700W fiir eine
Stunde méglich.

Auch mit BAT-LOGG® erhaltlich:
dem Gedachtnis fiir Ihre Batterien!
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Sicherheit
RegelmaRige
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FAKTEN

Ausfiihrung: Standgehduse
Gehause: Stahlblech RAL 7035
Abmessungen (HxBxT): 1950 x 600 x 450mm
Schutzart: P20

Schutzklasse: I
Netzanschluss: 3x 230 VAC (+10% ) 50/60Hz
Umschaltbetrieb: 230 VAC/216V DC £15%
Batterie: 216V DC

max. 18x 12V /55 Ah
zuldssige Umgebungstemp: 10° bis 35° C
max. Anschlussleistung AC: 7340 VA
max. Anschlussleistung DC*: 5700 W/ 1h

2604 W / 3h

1264 W/ 8h

*batterieabhangig, angegebene Werte entsprechen 55 Ah

Ausfiihrung Bestellnummer Lader
midiControl plus 102 MD102 1
midiControl plus 104 MD104 1
midiControl plus 132 MD132 1
midiControl plus 202 MD202 2
midiControl plus 204 MD204 2
midiControl plus 232 MD232 2

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:

* zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 fur
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und
Anlagen gemal3 DIN VDE 0100-718

+ automatische Prufeinrichtung gemaRl DIN EN 62034

« kombinierter Schaltungsart fur Bereitschafts-, Dauerlicht-
und geschalteter Dauerlichtleuchten

+ servicefreundliche modulare 19" Einschubtechnik

+ elektronisches Prifbuch zur Erfassung aller Daten Gber einen
Zeitraum > 5 Jahre

* mehrsprachige Mentfiihrung, z.B. deutsch, englisch

* Verwaltung und Fehleranzeige von bis zu 20 Leuchten je
Stromkreis

* 32 Stromkreise & max. 860 VA

* maximale Anschlussleistung (AC-Betrieb) von 7340 VA

* Statusinformationen des Systems in Klartext sowie
Status LEDs

* Schnittstelle fur externe Module SAM24, MC-LM, MCT15 tber
RS485BUS

* bis zu 6 Schalteingange pro Stromkreis

* Vernetzung von Anlagen Uber Ethernet (TCP/IP) méglich

* Web-Interface zur Visualisierung und Konfiguration

integriertes Schalterabfragemodul SAM:

- 8x Schalteingang auf Klemme (200 - 255 V AC oder 24 - 255V
DC) zum Schalten der Stromkreise im AC-Betrieb
- 3 Schaltungsarten (gDS, MB, gMB) programmierbar

integriertes 10-Modul:

- 7x Relaisausgang, 230 VAC, 6 A/ 30V DC, 6A, potentialfreier
Wechselkontakt

- 4x galvanisch getrennter Schalteingang (200 - 255 V AC oder
24 - 255V DC), verpolungstolerant, Funktion programmierbar

integriertes CCIF - Critical Circuit Interface Modul

- Uberwachung einer potentialfreien Netzwachterschleife auf
Unterbrechung und Schluss der Leitung

Stromkreise max. Leuchten

2 40
4 80
32 640
2 40
4 80
32 640
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multiControl plus

ZENTRALBATTERIESYSTEM
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MULTICONTROL PLUS - ZENTRALBATTERIESYSTEM

Die multiControl plus ist ein Zentralbatteriesystem bis maximal
43200 W und servicefreundlicher modularer Einschubtechnik.

Dieses System kann mit bis zu 96 Stromkreisen ausgestattet
werden, wobei jeder unabhangig umschaltet und separat zweipo-
lig abgesichert ist.

Uber Schalterabfragemodule bzw. Netzwichter kénnen mit den
Stromkreisen verschiedene Schaltzustande realisiert werden. Bis
zu 16 BUS-Module lassen sich Uber die BUS-Schnittstelle an das
System anbinden.

Ein I0-Modul zur Weiterleitung der Systemzustande an eine
externe Anzeigeeinheit oder eine Gebaudeleittechnik Gber poten-
tialfreie Kontakte ist in der multiControl plus integriert. Ebenfalls
besitzt die multiControl plus zwei auf Klemme gelegte, program-
mierbare Spannungseingdnge. Uber eine weitere Schnittstelle ist
die Anbindung zur Gebaudeleittechnik via Modbus oder BACnet
moglich.

Die Uberwachung einer potentialfreien Netzwéchterschleife auf
Unterbrechung ist integriert. Die Uberwachung der Netzwachter-
schleife auf Verklumpung/Schluss ist optional méglich.

Der Umschaltbetrieb ermoglicht den Anschluss unserer im Katalog
aufgefihrten Leuchten, als auch handelstblicher Leuchten, welche
fur die Versorgung durch eine AC und DC Spannung ausgelegt sind.

Mit standardmaRig bis zu zehn Ladern & 2,5A und parallel geschal-
teter Batteriesatze ist eine Leistung von maximal 43200W fUr eine
Stunde méglich.

Bis zu 32 Anlagen oder Unterstationen konnen an die multiControl
plus angebunden und tberwacht werden.

Durch den Einsatz von Unterverteilern vom Typ MCUV und MCUV-E
kénnen Stromkreise der multiControl plus brandabschnittsbezo-
gen ausgelagert werden, womit sich eine Reduzierung der Brand-
last sowie des Installationsmaterials erzielen lasst.

Auch mit BAT-LOGG® erhaltlich:
dem Gedachtnis fiir lhre Batterien!



Bauart gepriift

Sicherheit
RegelmaRige
y £—% Produktions-

iiberwachung

o ®
TUVRheinland

www.tuv.com
1D 1111212721

FAKTEN

Ausfiihrung: Stand- / Aufbau- bzw. Wandgehéuse
Gehause: Stahlblech RAL 7035
Abmessungen: siehe Anlagenliste
Schutzart: IP20 (optional IP21, IP54, E30)
Schutzklasse: |
Netzanschluss: 3 x 230V AC (x 10%) 50/60Hz
Umschaltbetrieb: 230V AC/216V DC+15%
Batterie: 216 V DC, Bis zu drei Strange von

18 x 12V Bleibatterie
zuldssige Umgebungstem.: 10°C bis 35°C
Kabeleinfiihrung: von oben (von unten auf Anfrage)
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EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:

* zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 fur
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und
Anlagen gemal3 DIN VDE 0100-718

+ automatische Prufeinrichtung gemaRl DIN EN 62034

« kombinierter Schaltungsart fur Bereitschafts-, Dauerlicht-
und geschalteter Dauerlichtleuchten

+ servicefreundliche modulare 19" Einschubtechnik

+ elektronisches Prifbuch zur Erfassung aller Daten Gber einen
Zeitraum > 5 Jahre

* mehrsprachige Mentfiihrung, z.B. deutsch, englisch

* Verwaltung und Fehleranzeige von bis zu 20 Leuchten je
Stromkreis

* 96 Stromkreise & max. 1300 VA

* maximale Anschlussleistung (AC-Betrieb) von 47777 VA

+ Statusinformationen des Systems in Klartext sowie Status-
LEDs

* Schnittstelle fur externe Module SAM24, MC-LM, MCT15 tber
RS485BUS

* bis zu 6 Schalteingange pro Stromkreis

* Vernetzung von Anlagen Uber Ethernet (TCP/IP) méglich

* Web-Interface zur Visualisierung und Konfiguration

optionales Schalterabfragemodul SAM24M:

- 8x Schaltereingang auf Klemme (200 - 255 V AC oder 24 - 255
V DC) zum Schalten der Stromkreise im AC-Betrieb
-3 Schaltungsarten (gDS, MB, gMB) programmierbar

integriertes 10-Modul:

- 7x Relaisausgang (3x auf Klemme), 230 VAC, 6 A/ 30V DC, 6A,
potentialfreier Wechselkontakt

- 4x galvanisch (2x auf Klemme) getrennter Schalteingang (200
- 255V AC oder 24 - 255 V DC), verpolungstolerant, Funktion
programmierbar

integrierte Uberwachung einer Netzwéchterschleife

- Uberwachung einer potentialfreien Netzwéchterschleife auf
Unterbrechung
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» multiControl plus

Weitere Anlagekonfigurationen auf Anfrage (z.B. weitere Lader, MCABUS, usw.)
*Achtung: Bei Anbindung von Unterstationen / Unterverteilern bzw. dem Einbau von optionalen Baugruppen (SAM24M) muss die tech-
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ZENTRALBATTERIESYSTEM

Auszug aus der Anlagenliste - weitere Konfigurationen sind moglich

Ausfiihrung

Bestell-Nr.

" ®
TUVRheinland

Bauart gepriift
Sicherheit
RegelméBige
Produktions-
iiberwachung

www.tuv.com
1D 1111212721

Lader

Gehause
HxBXT

max.
Kreise

Kombighehause mit Zentrale und Batteriefach bis 17Ah, AC-Einspeisung 1x, 2x oder 3x 230V, 50/60Hz

multiControl plus 12/2,5A Kombi 1000 MCK112
multiControl plus 24/2,5A Kombi 1000 MCK124
multiControl plus 36/2,5A Kombi 1000 MCK136

2,5A
2,5A
2,5A

1000 x 600 x 400
1000 x 600 x 400
1000 x 600 x 400

12
24
36

max.
DCM

12
18

Kombigehduse mit Zentrale, und Batteriefach bis 45Ah, AC-Einspeisung 1x, 2x oder 3x 230V, 50/60Hz

multiControl plus 12/2,5A Kombi 1500 MCG112
multiControl plus 24/2,5A Kombi 1500 MCG124
multiControl plus 36/2,5A Kombi 1500 MCG136

2,5A
2,5A
2,5A

1500 x 600 x 450
1500 x 600 x 450
1500 x 600 x 450

Aufbau- / Wandgehduse mit Zentrale, ohne Batteriefach inkl. Ladeeinrichtung,
AC-Einspeisung 1x, 2x oder 3x 230V, 50/60Hz

multiControl p/us 900 12/2,5A
multiControl p/us 900 24/2,5A
multiControl plus 900 36/5,0A
multiControl plus 900 36/7,5A
multiControl plus 900 48/7,5A

MCW112
MCW124
MCW236
MCW336
MCW348

2,5A
2,5A
5,0A
7,5A
7,5A

900 x 600 x 450
900 x 600 x 450
900 x 600 x 450
900 x 600 x 450
900 x 600 x 450

Standgehause mit Zentrale, ohne Batteriefach inkl. Ladeeinrichtung,
AC-Einspeisung 1x, 2x oder 3x 230V, 50/60Hz

multiControl plus 1800 12/7,5A

multiControl plus 1800 12/10,0A
multiControl plus 1800 12/12,5A
multiControl p/us 1800 12/15,0A
multiControl plus 1800 12/17,5A
multiControl plus 1800 12/20,0A
multiControl plus 1800 12/22,5A
multiControl plus 1800 12/25,0A
multiControl plus 1800 24/20,0A
multiControl plus 1800 24/25,0A
multiControl plus 1800 36/10,0A
multiControl p/us 1800 36/20,0A
multiControl plus 1800 36/25,0A
multiControl plus 1800 48/12,5A
multiControl plus 1800 48/25,0A
multiControl p/us 1800 60/20,0A
multiControl plus 1800 72/15,0A
multiControl plus 1800 72/25,0A
multiControl plus 1800 96/15,0A

MCS312
MCS412
MCS512
MCS612
MCS712
MCS812
MCS912
MCS1012
MCS824
MCS1024
MCS436
MCS836
MCS1036
MCS548
MCS1048
MCS860
MCS672
MCS1072
MCS696

7,5A

10,0A
12,5A
15,0A
17,5A
20,0A
22,5A
25,0A
20,0A
25,0A
10,0A
20,0A
25,0A
12,5A
25,0A
20,0A
15,0A
25,0A
15,0A

1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450
1800 x 600 x 450

nische Fertigung vorab geklart werden (ggf. zusatzlicher Platzbedarf im Schrank notwendig)!
Hierbei kann es zu einer Reduzierung der max. Stromkreisanzahl bzw. der Anzahl der Ladeteile kommen!
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12
24
36

12
24
36
36
48

12
12
12
12
12
12
12
12
24
24
36
36

48
48
60
72
72
96

12
18

12
18
18
24

o O OO0 o0 O o0 o

12
18
18
18
24
24
30
36
36
48



GEHAUSE

Typ
Gehauseart

Abmessungen
in mm

Kabeleinfihrung

max. Ladestrom

max. Abgangs-
kreise

Netzanschluss

e
[ e

MCW

Wandgehause

900 x 600 x 450

75A

48

D —
[ e
]

[T A

1 A I
\ . N VAN o \' S
MCK MCG MCcS
Stand-/ . .
Wandgehause Standgehduse Standgehduse

1000 x 600 x 400 1500 x 600 x 450 1800 x 600 x 450
von oben (von unten auf Anfrage)

2,5A 25A 25A

36 48 96

3x 230V, 50/60 Hz

Bauart gepriift
Sicherheit
RegelméBige
Produktions-
iiberwachung

" ®
TUVRheinland

www.tuv.com
1D 1111212721

=

MCX

Standgehduse

1850 x 800 x 600

10 A

60
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» MDC

ZENTRALBATTERIESYSTEM

MDC - ZENTRALBATTERIESYSTEM

=TI

Die MDC ist ein Zentralbatteriesystem bis maximal 43200 W und
servicefreundlicher modularer Einschubtechnik.

Dieses System ist mit separat zweipolig abgesicherten Stromkrei-
sen ausgestattet. Der Umschaltbetrieb des Systems erfolgt Gber
AC/DC Schitzumschaltungen. Der kombinierte Betrieb von Dauer-
und Bereitschaftsleuchten (Mischbetrieb), Einzelleuchtentuberwa-
chung und Stromuberwachung einzelner Kreise ist nicht méglich.
Uber Schalterabfragemodule bzw. Netzwéachter kénnen mit den
Schitzumschaltungen verschiedene Schaltzustande realisiert
werden. Bis zu 16 BUS-Module lassen sich tber die BUS-Schnitt-
stelle an das System anbinden.

Ein I0-Modul zur Weiterleitung der Systemzustande an eine

t Anzeigeeinheit oder eine Gebaudeleittechnik tib tenti-

o aifreie Kontakte it in der MDC integrert. Ebenfalls esitet e MDC

zwei auf Klemme gelegte, programmierbare Spannungseingange.

””I"””|||||”””””"|I. Uber eine weitere Schnittstelle ist die Anbindung zur Gebdudeleit-
technik via Modbus oder BACnet méglich.

Die Uberwachung einer potentialfreien Netzwéachterschleife auf
Unterbrechung ist integriert. Die Uberwachung der Netzwich-
terschleife auf Verklumpung/Schluss ist optional moglich, je
nach Anforderung fir das Gesamtsystem oder selektiv fur jede
Schitzumschaltung.

Der Umschaltbetrieb ermoglicht den Anschluss unserer im Katalog
aufgefihrten Leuchten, als auch handelstblicher Leuchten, welche
fur die Versorgung durch eine AC und DC Spannung ausgelegt sind.

Mit standardmaRig bis zu zehn Ladern & 2,5A und parallel geschal-
teter Batteriesatze ist eine Leistung von maximal 43200W fUr eine
Stunde mdglich.

R '@L{ Do e e e Konnen an e MDC ange-

i

Auch mit BAT-LOGG® erhaltlich:
dem Gedachtnis fiir lhre Batterien!
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FAKTEN
Ausfiihrung: Stand- /Wandgehause
Gehause: Stahlblech RAL 7035
Abmessungen: siehe Anlagenliste
Schutzart: IP20 (optional IP21, IP54, E30)

Schutzklasse: |

Netzanschluss: 3 x 230V AC (= 10%) 50/60Hz
Umschaltbetrieb: 230V AC/216V DC +15%
Batterie: 216 V DC, 18x 12 V wartungsfreie
verschlossene Bleibatterie

10°C bis 35°C

von oben (von unten auf Anfrage)

zulassige Umgebungstem.:
Kabeleinfiihrung:

Ausfiihrung

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:

* zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 fur
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und
Anlagen gemal3 DIN VDE 0100-718

« servicefreundliche modulare 19" Einschubtechnik

« elektronisches Prifbuch zur Erfassung aller Daten Uber einen
Zeitraum > 5 Jahre

* mehrsprachige Menufuhrung, z.B. deutsch, englisch

* maximale Anschlussleistung (AC-Betrieb) von 47777 VA

+ Statusinformationen des Systems in Klartext sowie Status-
LEDs

* Schnittstelle fUr externe Module SAM24, MC-LM, MCT15 tber
RS485BUS

* bis zu 6 Schalteingange pro Umschaltung

* Vernetzung von Anlagen Uber Ethernet (TCP/IP) méglich

* Web-Interface zur Visualisierung und Konfiguration

optionales Schalterabfragemodul SAM24M:

- 8x Schaltereingang auf Klemme (200 - 255 V AC oder 24 - 255
V DC) zum Schalten der Stromkreise im AC-Betrieb
- 2 Schaltungsarten (gDS, MB) programmierbar

integriertes 10-Modul:
- 7x Relaisausgang (3x auf Klemme), 230 VAC, 6 A/ 30 V DC, 6A,
potentialfreier Wechselkontakt
- 4x galvanisch (2x auf Klemme) getrennter Schalteingang (200

- 255V AC oder 24 - 255 V DC), verpolungstolerant, Funktion
programmierbar

integrierte Uberwachung einer Netzwéchterschleife

- Uberwachung einer potentialfreien Netzwéchterschleife auf
Unterbrechung

Bestell-Nr. Lader Gehduse

Kombigehduse mit Zentrale, und Batteriefach 1500mm inkl. Ladeeinrichtung, Batteriefach bis 45Ah,

AC-Einspeisung 1x, 2x oder 3x 230V, 50/60Hz
MDC220 / 2,5A Kombi 1500 ohne DBU

MDG1 2,5A 1500 x 600 x 450

Aufbau- bzw. Wandgehause mit Zentrale, ohne Batteriefach inkl. Ladeeinrichtung, AC-Einspeisung 3x 230V, 50/60Hz

MDC220 / 2,5A ES900 ohne DBU
MDC220 / 5A ES900 ohne DBU
MDC220 / 7,5A ES900 ohne DBU

MDW1 2,5A 900 x 600 x 450
MDW2 5,0A 900 x 600 x 450
MDW3 7,5A 900 x 600 x 450

Standgehduse mit Zentrale, ohne Batteriefach inkl. Ladeeinrichtung, AC-Einspeisung 3x 230V, 50/60Hz

MDC220 / 2,5A ES1800 ohne DBU
MDC220 / 5A ES1800 ohne DBU
MDC220 / 7,5A ES1800 ohne DBU
MDC220 / 10A ES1800 ohne DBU
MDC220/12,5A ES1800 ohne DBU
MDC220 / 15A ES1800 ohne DBU
MDC220/17,5A ES1800 ohne DBU
MDC220 / 20A ES1800 ohne DBU

MDS1 2,5A 1800 x 600 x 450
MDS2 5,0A 1800 x 600 x 450
MDS3 7,5A 1800 x 600 x 450
MDS4 10,0A 1800 x 600 x 450
MDS5 12,5A 1800 x 600 x 450
MDS6 15,0A 1800 x 600 x 450
MDS7 17,5A 1800 x 600 x 450
MDS8 20,0A 1800 x 600 x 450
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MULTICONTROL PLUS UNTERSTATION

Die multiControl p/us Unterstation ist ein System zur Anbindung an
Hauptanlagen vom Typ multiControl plus, wobei sie ohne eigene
Batterie der Erhohung der Stromkreisanzahl eines Gesamtsystems
und/oder der Reduzierung von Installationsaufwand/-material
dient.

Die Energieversorgung (AC/DC Spannung) wird durch einen Abgang
Unterstation in der Hauptanlage realisiert.

Dieses System kann mit bis zu 96 Stromkreisen ausgestattet
werden, wobei jeder unabhangig umschaltet und separat zweipo-
lig abgesichert ist.

Uber Schalterabfragemodule bzw. Netzwéchter kénnen mit den
Stromkreisen verschiedene Schaltzustédnde realisiert werden. Bis
zu 16 BUS-Module lassen sich tber die BUS-Schnittstelle an das
System anbinden.

Ein 10-Modul zur Weiterleitung der Systemzustdnde an eine
externe Anzeigeeinheit oder eine Gebaudeleittechnik Gber poten-
tialfreie Kontakte ist in der multiControl plus Unterstation inte-
griert. Ebenfalls besitzt die multiControl plus Unterstation zwei
auf Klemme gelegte, programmierbare Spannungseingénge. Uber
eine weitere Schnittstelle ist die Anbindung zur Gebaudeleittechnik
via Modbus oder BACnet moglich.

Die Uberwachung einer potentialfreien Netzwéachterschleife auf
Unterbrechung ist integriert. Die Uberwachung der Netzwéchter-
schleife auf Verklumpung/Schluss ist optional méglich.

Der Umschaltbetrieb ermoglicht den Anschluss unserer im Katalog
aufgefihrten Leuchten, als auch handelstblicher Leuchten, welche
fur die Versorgung durch eine AC und DC Spannung ausgelegt sind.

Durch den Einsatz von Unterverteilern vom Typ MCUV und
MCUV-E kdnnen Stromkreise der multiControl plus Unterstation
brandabschnittsbezogen ausgelagert werden, womit sich eine
Reduzierung der Brandlast sowie des Installationsmaterials erzie-
len lasst.

microControl p/lus UNTERSTATION

Die kompakte Unterstation mit bis zu 6 Stromkreisen, basierend
auf der microControl plus, zur Anbindung an Hauptanlagen vom
Typ multiControl plus.

Der Funktionsumfang entspricht dem der microControl plus. Die
maximale Anschlussleistung betragt 1500W.



FAKTEN

Ausfiihrung:
Gehause:
Abmessungen:
Schutzart:
Schutzklasse:
Netzanschluss:
Umschaltbetrieb:

zulassige Umgebungstem.:

Kabeleinfiihrung:

Wandgehduse

Stahlblech RAL 7035

siehe Anlagenliste

IP20 (optional IP21, IP54, E30)

|

3 x 230V AC (x 10%) 50/60Hz
230V AC/216V DC +15%

0°C bis 35°C

von oben (von unten auf Anfrage)

Ausfuhrung Bestell-Nr.
multiControl plus Unterstation UCWO012 UCcwo12
multiControl plus Unterstation UCW024 UCwo024
multiControl plus Unterstation UCWO036 UCWO036
multiControl plus Unterstation UCW048 UCwo048
multiControl plus Unterstation UCWO060 UCwoe0
multiControl plus Unterstation UCW072 UCWo072
multiControl plus Unterstation UCW084 Ucwos4
multiControl plus Unterstation UCW096 UCWO096

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:

* zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 fur
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und
Anlagen gemal3 DIN VDE 0100-718

+ automatische Prufeinrichtung gemaRl DIN EN 62034

« kombinierter Schaltungsart fur Bereitschafts-, Dauerlicht-
und geschalteter Dauerlichtleuchten

+ servicefreundliche modulare 19" Einschubtechnik

+ elektronisches Prifbuch zur Erfassung aller Daten Gber einen
Zeitraum > 5 Jahre

+ mehrsprachige Mentfiihrung, z.B. deutsch, englisch

* Verwaltung und Fehleranzeige von bis zu 20 Leuchten je
Stromkreis

* 96 Stromkreise & max. 1300 VA

* maximale Anschlussleistung (AC-Betrieb) des Gesamtsys-
tems bestehend aus Hauptanlage, Unterstation(-en) und
Unterverteiler(-n) von 47777 VA

« Statusinformationen des Systems in Klartext sowie Status-
LEDs

* Schnittstelle fUr externe Module SAM24, MC-LM, MCT15 tber
RS485BUS

* bis zu 6 Schalteingange pro Stromkreis

* Vernetzung von Anlagen Uber Ethernet (TCP/IP) moglich

* Web-Interface zur Visualisierung und Konfiguration

optionales Schalterabfragemodul SAM24M:

- 8x Schaltereingang auf Klemme (200 - 255 V AC oder 24 - 255
V DC) zum Schalten der Stromkreise im AC-Betrieb
-3 Schaltungsarten (gDS, MB, gMB) programmierbar

integriertes 10-Modul:

- 7x Relaisausgang (3x auf Klemme), 230 VAC, 6 A/ 30 V DC, 6A,
potentialfreier Wechselkontakt

- 4x galvanisch (2x auf Klemme) getrennter Schalteingang (200
- 255V AC oder 24 - 255 V DC), verpolungstolerant, Funktion
programmierbar

integrierte Uberwachung einer Netzwéchterschleife
- Uberwachung einer potentialfreien Netzwachterschleife auf

Unterbrechung
Gehause max. Kreise max.
DCM
550 x 600 x 450mm 12 6
550 x 600 x 450mm 24 12
900 x 600 x 450mm 36 18
900 x 600 x 450mm 48 24
900 x 600 x 450mm 60 30
900 x 600 x 450mm 72 36
900 x 600 x 450mm 84 42
900 x 600 x 450mm 96 48
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UNTERVERTEILER - EINLEITERTECHNIK MCUV-E

Der MCUV-E ist ein System zur Anbindung an Hauptanlagen
vom Typ multiControl plus, wobei dieser ohne eigene Batterie
der Auslagerung von Stromkreisen und der Reduzierung von
Installationsaufwand/-material dient.

Die Energieversorgung (AC/DC Spannung) wird durch einen Abgang
Unterverteiler in der Hauptanlage realisiert.

Die Energieversorgung erfolgt in Einleitertechnik durch eine AC/
DC-Umschaltung in der multiControl plus Hauptanlage.

Arbeitet die Hauptanlage im Netzbetrieb, wird der MCUV-E mit
AC-Spannung versorgt. Bei Batterie- oder Testbetrieb der Hauptanlage
erfolgt die Versorgung des MCUV-E mit DC Spannung.

Damit ist im Gegensatz zu herkdmmlichen Systemen mit zwei Versor-
gungsleitungen (AC-Leitung und DC-Leitung) nur eine Versorgungslei-
tung (AC/DC-Leitung) notig, womit sich eine weitere Einsparung von
Installationsmaterial erzielen lasst.

Jeder Unterverteiler verflgt Gber vier separate CCIF, womit sich an
jedem MCUV-E vier Netzwachterschleifen einzeln Gberwachen lassen.

Optional steht eine zusatzliche Einspeisung zur Energieversorgung
aus einem lokalen Allgemeinlichtverteiler zur Verfligung. Damit kann
eine mieterbezogene Energieversorgung der an dem MCUV-E ange-
schlossenen Leuchten realisiert werden. Im betriebsbereiten Zustand
des Systems erfolgt die Versorgung der Leuchten durch die Einspei-
sung des lokalen Allgemeinlichtverteilers. Erst bei Ausfall des Allge-
meinlichtverteilers bzw. vorrangigem Not- oder Testbetrieb durch die
Hauptanlage werden die Leuchten durch die Hauptanlage versorgt.



Ausfuhrung

MCUV-E02
MCUV-E02-LE
MCUV-E02-LE-SAM
MCUV-E04
MCUV-E04-LE
MCUV-E04-LE-SAM
MCUV-E06
MCUV-EQ06-LE
MCUV-E06-LE-SAM

Bestell-Nr.

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 1x TSM32

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 1x TSM32, lokale Einspeisung

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 1x TSM32, lokale Einspeisung inkl. SAM24
UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 2x TSM32

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 2x TSM32, lokale Einspeisung

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 2x TSM32, lokale Einspeisung inkl. SAM24
UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 3x TSM32

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 3x TSM32, lokale Einspeisung

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 3x TSM32, lokale Einspeisung inkl. SAM24

...weitere Konfigurationen auf Anfrage

max. Kreise

o o0 o0 A A BN DNMNDN
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Konventionell

Unterverteilung

empfohlener Kabeltyp J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8mm?2
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Externer
- E-30 Variante 2 BUS
E-30 Dosen in jedem Brandabschnitt
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J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8mm?
1 1 59
’. g g Option:
© © ’ Lokal-
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1

'

NYM 5 x ...mm?2
(abhangig von der Gesamtleistung)

CATS - CAT7 inkl. RJ45
Datenkabel RS485 4 x 2 x 0,8mm?2

reguldre Stromkabel NYM 5 x ...mm?2
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UNTERVERTEILER MCUV

[SICHERHEITSBELEUCHTUNG

i

LEECEEETHLEL LT

Der MCUV ist ein System zur Anbindung an Hauptanlagen
vom Typ multiControl plus, wobei dieser ohne eigene Batterie
der Auslagerung von Stromkreisen und der Reduzierung von
Installationsaufwand/-material dient.

Die Energieversorgung (AC/DC Spannung) wird durch einen Abgang
Unterverteiler in der Hauptanlage realisiert.

Die Energieversorgung erfolgt durch separat zu legende Leitungen
far Netz- und Batteriespannung.

Die Umschaltung von Netz- auf Batteriespannung erfolgt in jedem
Stromkreismodul separat.

Jeder Unterverteiler ist mit einem UV-Controller ausgestattet, auf dem
eine integrierte Netziberwachung die Netzspannung am MCUV Uber-
wacht.



FAKTEN

Ausfiihrung:
Abmessungen:
Schutzart:
Schutzklasse:
Energieanschluss:

Umschaltbetrieb:

zulassige Umgebungstem.:

Kabeleinfiihrung:

Wandgehduse

siehe Anlagenliste

IP20 (optional IP21, IP54, E30)

|

230 V AC (£ 10%) 50/60Hz /

216V DC

230VAC/216V DC +15%

0°C bis 35°C

von oben (von unten auf Anfrage)

Ausfuhrung

multiControl plus UV, UV-C

multiControl plus UV, UV-C

multiControl plus UV, UV-C

multiControl plus UV, UV-C

multiControl plus UV, UV-C

multiControl plus UV, UV-C

multiControl plus UV, UV-C

Bestell-Nr.

MCUV12

MCUV12E30

MCUV24

MCUV24E30

MCUV36

MCUV36E30

MCUV48

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK:

« Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 fur Sicherheits-
beleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 und Anlagen gemaf
DIN VDE 0100-718

* max. 48 Stromkreise & max. 1300 W

« Statusinformationen des Systems via StatusLEDs
+ Datenklemmen zur Weiterverdrahtung zu
weiteren MCUV Systemen

* bis zu 6 Schalteingange pro Stromkreis

optionales Schalterabfragemodul SAM24M:
- 8x Schaltereingang (200 - 255 V AC oder 24 - 255V DC) zum

Schalten der Stromkreise im AC-Betrieb

- 3 Schaltungsarten (gDS, MB, gMB) programmierbar

Gehause

HxBXT in mm

500x400x250

678x581x345

550x600x450

1050x650x341

900x600x450

1150x760x575

900x600x450

Kreise

max. 12

max. 12

max. 24

max. 24

mx. 36

max. 36

max. 48

max. DCM

12

12

18

18

24
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Konventionell Unterverteilung

q —&—HE ¢ 5
() - - ()
=} - =}
(1} (1}
E NYM E
l il 3 X..mm?2 il
- =} =}
5 5
-
(72} ~ i -~ wn
© —_— o ©
c o c
E E Externer
2] (a4

[ >]
- E-30 Variante 2 empfohlener Kabeltyp

E-30 Dosen in jedem Brandabschnitt

J-Y(St)Y 8 x 2 x 0,8mm?

NYM
3 X...mm?
L NYM
- - T 5x..mmz2
~ ) )
- =3 =
(1] (1] .
N N
) )
Iﬁ : : u
L i =
@] @)
- 0 v
o o s ®
% % Externer
BUS
E30/E90 o o
empfohlener
- H Kabeltyp
E-30 Variante 1 NGOy
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\
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=1 ; ~” NYM
- - 3X..mm?2
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’
E

(NS
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JY(SHY 2 x 2 x 0,8mm2 a

PC230
MCT15 MC-LM
SR
i i
IO o opiener kabelyp
J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8mm?2 Reserve
NYM 5 x ...mm?2 A
(abhangig von der Gesamtleistung) Ethernet Switch
I mm
LTI

CATS5 - CAT7 inkl. RJ45

=
CATS - CAT7 inkl. RJ45

Datenkabel RS485 4 x 2 x 0,8mm?2
Datenkabel RS422 8 x 2 x 0,8mm?2
e E30 / E90 Versorgung (N)HXHE30 3 x ...mm?2 (abhangig von der Gesamtleistung)

reguldre Stromkabel NYM 5 x ...mm2
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Visualisierung

Keine Softwareinstallation
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Hinweis: Die angegebenen Querschnitte sind Empfehlungen. Der Spannungsabfall und die Abschaltbedingungen sind zu beachten.
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PASSENDES ZUBEHOR NACH ANLAGENTYP

myControl plus  microControl plus miniControl plus miniControl XL midiControl plus  muitiControl plus

plus
SAM24 X X X X X X
MC-LM X X X X X X
MCT15 X X X X X X
PC230 X X X X X X
DCM32 X X X ¢ X
DCM42 X X X
DCM62 X
DCM12E X X X X X
(zus.) RSM X
CCIF X
CCIF-RSM X*
SAM24M X*
zus. IOM X*
BAT-LOGG X X X
MCABUS X*
MCABUV X*
UVKOP X*
ABUV-E60 X*
ABUV-E100 X*
ABUV-E X*
|IES-5P X X X X X X
|IES-8P X X X
MC-MODBUS1 X X X
MC-MODBUS2 X X
MC-MODBUS-RTU X
MCBACNET1 X X X
MCBACNET2 X X
MC-COMCON X X X X X
MC-XML X X X X X X
MI-WLAN X X X X X
MC-WLAN X
MC-MSERV X X X X X X
MC-MSERVM X X X
MCBDO4E X X X
BDEXT X X
APIP54 X X X X X X*
E30 X X X X X
PLX X X X X X X
LUINT120 X
LUAN1/2/3/4 X
SSD X X X
SSIB X
TFST X*
ZSU X
ABKL X
APSI X
PC230E X X
DBU25 X*
DBU40 X*
DBU6O X*
DBU75 X*
DBU90 X*
DBU100 X*
DBU150 X*
DBU200 X*
NE16 X*
X*
NE63 X*
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MDC

multiControl plus
Unterstation

microControl plus
Unterstation

multiControl plus
Unterverteiler

multiControl plus

Unterverteiler
Einleitertechnik

*) Bemerkungen

SAM24
MC-LM
MCT15
PC230

DCM32
DCM42
DCM62
DCM12E
(zus.) RSM
CCIF
CCIF-RSM
SAM24M

zus. IOM
BAT-LOGG
MCABUS
MCABUV
UVKOP
ABUV-E60
ABUV-E100
ABUV-E
|IES-5P

|IES-8P
MC-MODBUS1
MC-MODBUS2
MC-MODBUS-RTU
MCBACNET1
MCBACNET2
MC-COMCON
MC-XML
MI-WLAN
MC-WLAN
MC-MSERV
MC-MSERVM
MCBDO4E
BDEXT
APIP54

E30

PLX
LUINT120
LUAN1/2/3/4

SSD
SSIB
TEST
ZSU
ABKL
APSI
PC230E
DBU25
DBU40
DBU60
DBU75
DBU90
DBU100
DBU150
DBU200
NE16

NE63

X X X X X X X X X X X

X X X X xX X X X X X X

b
*

X X X X

><><><><><><><><><><><><><><><>§_><><

X X X X

X X X X X X

X X

X x X X X X X X XXX XX

X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X X

X (nicht MCUV12)

x*

x*
X*

X X X X

ivm RSM
nicht E30
nicht E30

nicht E30
nicht E30
nicht E30
nicht E30
nicht E30
nicht E30

nicht E30

nicht E30
nicht E30

ivm RSM
ivm RSM
ivm RSM
ivm RSM
ivm RSM
ivm RSM
ivm RSM
ivm RSM
ivm DBU
ivm DBU
ivm DBU

ivm = in Verbindung mit

255

ZUBEHOR UND MODULE

LOW POWER SYSTEME ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

ZENTRALBATTERIESYSTEME

2
(U]
2z
pags]
w
Zw
oK
= w
< >
=
v w
o
w =
-

zZ >
=)

BATTERIEN UND
BATTERIEUBERWACHUNG



» STROMKREISMODULE

Das Stromkreismodul DCM, in servicefreundlicher 19"-Einschubtechnik, dient der Span-
nungsversorgung und Uberwachung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten.

Das Stromkreismodul ist mit je zwei Stromkreisen inklusive separater Absicherung ausge-
stattet. Jeder Stromkreis besitzt eine eigene AC/DC Umschaltung.

Das Stromkreismodul TSM32, in kompaktem Gehduse zur Tragschienen Montage, dient
der Spannungsversorgung und Uberwachung von Sicherheits- und Rettungszeichen-
leuchten.

Das Stromkreismodul ist mit je zwei Stromkreisen inklusive separater Absicherung ausge-
stattet. Die AC/DC Umschaltung erfolgt zentral in der Hauptanlage.

Jedes Stromkreismodul bietet die Moglichkleit eine Einzelleuchteniberwachung von bis
zu 20 Leuchten und/oder eine selbstkalibrierende Stromkreistiberwachung pro Strom-
kreis zu realisieren.

Der Betrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht ist méglich.
Das Stromkreismodul Uberwacht die angeschlossenen Leuchten bzw. den Stromkreis
auf: Leuchtenfehler, Stromfehler und Stromkreisfehler. Eine Statusabfrage des Moduls
im Display des Systems ist moglich. Zur Statusanzeige verfugt das DCM tber zwei Status
LEDs, das TSM32 tber eine mehrfahrbige Status LED.

Stromkreismodule des Typs DCM12E verfugen zusatzlich Gber die Funktion der Einzel-

leuchtenschaltbarkeit.

Fur unterschiedliche Ausgangsleistungen stehen nachstehende Stromkreismodule zur
Auswahl:

Typ Absicherung maximale
Belastung
DCM12E 2x F5A 2x 250 W
DCM 32 2x F5A 2x 650 W
DCM 42 2x F6,3A 2x 860 W
DCM 62 2x FF10A 2x 1300 W
TSM32 2x F5A 2x 650 W
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» RELAISSCHALTMODUL, LADEMODUL

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

Das Relaisschaltmodul RSM dient der Ansteuerung von bis zu zwei Schitzum-
schaltungen, zur Energieversorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten,
vornehmlich in Systemen vom Typ MDC.

Das RSM verfligt Uber zwei separate Kontakte zum Schalten der Schitzumschaltun-
gen. Zusatzlich ist fur jede Schitzumschaltung ein separates CCIF integriert.

Uber SAM24 bzw. MC-LM ergeben sich weitere Schaltméglichkeiten, wie z.B. geschal-
tetes Dauerlicht oder Netzwachterfunktionen.

Verschiedene Nachlauf- bzw. Versorgungszeiten konnen flr jede Schitzumschaltung
separat programmiert werden.

LOW POWER SYSTEME

Zur Statusanzeige verflgt das RSM Uber eine mehrfarbige Status LED.

Das Lademodul LDM25, in servicefreundlicher 19"-Einschubtechnik, dient der Ladung
von Batteriesdtzen in Stromversorgungssystemen nach den geltenden europaischen und
nationalen Normen.

Das LDM25 verfugt Uber eine eigene Laderegelung und arbeitet mit einer IUTQ - Kennlinie
gemaR EN 50272-2.

Eine optimale Batterielebensdauer wird durch Bericksichtigung von Strom, Spannung
und Umgebungstemperatur sichergestellt.

ZENTRALBATTERIESYSTEME

Der Ladestrom des LDM25 kann je nach Systemanforderungen auf 0,5 A, 1,0 A oder 2,5 A
konfiguriert werden.

Die Ladespannung des LDM25 kann je nach Batterietyp (NICd; OGI/OPzS/OPzV oder
OGIV), unabhéangig vom Ladestrom konfiguriert werden.

Zur Statusanzeige verfugt das LDM25 Uber vier Status LEDs.

UNTERSTATIONEN UND
UNTERVERTEILUNG
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>» 10-MODUL, SCHALTERABFRAGEMODUL

Das 10-Modul der Weiterleitung von Systemzustdnden an eine externe Anzeigeein-
heit oder eine Gebaudeleittechnik Uber 7 potentialfreie Kontakte. Zusatzlich sind 4
potentialfreie verpolungstolerante Schalteingange integriert.

Zur Statusanzeige verflgt das I0-Modul Uber Status LEDs.

Das Schalterabfragemodul SAM24 dient der Ubermittlung von Spannungspegeln
der Allgemeinbeleuchtung an Sicherheitsbeleuchtungssystemen der multiControl
plus Serie.

Die Auswertung von bis zu 8 Schalteingangen ermdoglicht das zusatzleitungslose
Schalten von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten des Sicherheitsbeleuch-
tungssystems zusammen mit dem Allgemeinlicht.

Ein integrierter 3-phasen Netzwachtereingang erméglicht die Uberwachung eines
Allgemeinlichtverteilers.

Das Anlegen einer 230 V AC-Spannung an U/Bus COM-boost (L3 / N des Netzwach-
tereingangs) bereitet die BUS-Spannung fur das Modul selbst und aller folgenden
Module im BUS auf. Dies ermdglicht Verluste der BUS-Spannung zu kompensieren.

Der Ausgang COM1 dient der Durchgangsverdrahtung des RS485BUS. Ein zusatzlich
generierter RS485BUS kann am Ausgang COM2 des SAM24 abgegriffen werden. Un-
abhangig vom Ausgang COM1 kann eine zusatzliche Stichleitung zur BUS Anbindung
von Modulen realisiert werden.

Zur Statusanzeige verfugt das SAM24 Uber Status LEDs.

Hinweis: Die Anbindung von multiControl p/us Unterverteilern vom Typ MCUV-E ist nur
an Ausgang COM1 des SAM24 zuldssig.
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» RUHESTROMSCHLEIFE, NETZWACHTERMODUL

Das CCIF-Modul (critical circuit interface module) ist fir den Einsatz in Geraten vom Typ
multiControl plus und MDC konzipiert und gewahrleistet eine sichere Uberwachung einer
Netzwachterschleife in Verbindung mit Netzwachtermodulen vom Typ PowerControl PC230.

Das Auslosen des Netznotbetriebes (mod. Bereitschaft) erfolgt bei Unterbrechung oder
Verklumpung/Kurzschluss der Netzwachterschleife und wird im LCD des Systems mit ,Kriti-
scher Kreis” signalisiert.

Leitungen im Funktionserhalt fur die Netzwachterschleife sind nicht notwendig. Eine Status
LED signalisiert die geschlossene Ruhestromschleife.

Die Dreiphasen-Netziiberwachung PC230 dient der Uberwachung von AV-Netzen (Spannungs-
versorgung der Allgemeinbeleuchtung).

Maximal 3 Phasen + Neutralleiter konnen mit der PC230 Gberwacht werden. Die Schaltschwelle
fur die Erkennung des Netzausfalles bzw. einer Netzschwankung liegt bei 85% der Netz Nenn-
spannung UNENN.

Zwei potentialfreie Wechselkontakte dienen der Anbindung an das Sicherheitsbeleuchtungssy-
stem.

Zur Statusanzeige verflgt die PC230 Uber eine Status LED.

Der BUS-Netzwéchter MC-LM (multiControl plus - Line Monitor V2) dient der Uber-
wachung von AV-Netzen (Spannungsversorgung der Allgemeinbeleuchtung).

Die Anbindung des MC-LM an Sicherheitsbeleuchtungssysteme der multiControl
plus Serie erfolgt Uber einen sicheren RS485BUS und bendtigt keine Datenleitung im
Funktionserhalt.

Maximal 3 Phasen + Neutralleiter kdnnen mit dem MC-LM Uberwacht werden. Die
Schaltschwelle fur die Erkennung des Netzausfalles bzw. einer Netzschwankung liegt
bei 85% der Netz Nennspannung UNENN.

Ab der Version V2 ermdglicht ein potentialfreier Relaiskontakt bspw. anlagentber-
greifende Schaltungen.

Zur Statusanzeige verflgt der MC-LM Uber eine mehrfarbige Status LED.
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Der MC-FLM ist ein Modul zur Uberwachung eines lokalen AV Netzes und Schalten
von Leuchten/Leuchtengruppen. Jedes MC-FLM bildet eine eigene Leuchtengruppe
und ermdglicht das gemeinsame Schalten der Leuchten dieser Gruppe, bspw.
zusammen mit dem Allgemeinlicht.

Noch kein Bild vorhanden

Ein integrierter Netzwachter- und Schalteingang ermdglichen das Schalten der
Leuchten/Leuchtengruppe.

Die Energieversorgung des MC-FLM und der Leuchtengruppe erfolgt durch das
Stromkreismodul des Sicherheitsbeleuchtungssystems.

Zur Statusanzeige verfligt das MC-FLM Uber eine mehrfarbige Status LED.
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> MELDETABLEAU

Das Fernmeldetableau MCT15(S/U/US) dient der dezentralen Anzeige von Zustan-
den von Sicherheitsbeleuchtungssystemen der multiControl plus Serie.

Es erfolgt eine optisch-akustische Anzeige der entsprechenden Zustande der Anla-
ge. Die optische Anzeige erfolgt Uber Klartext sowie Uber LED. Bei auftretenden St6-
rungen erfolgt zudem eine akustische Meldung.

Dieses Fernmeldetableau ist wahlweise mit einem Taster (MCT15/MCT15U) oder
Schlusselschalter (MCT155/MCT15US) als Betriebsartenwahlschalter erhaltlich. Des
weiteren stehen Gehdusevarianten fur die Aufputz (MCT15/MCT15S) und Unterputz
(MCT15U/MCT15US) Montage zur Auswahl.

Das Display gibt im Klartext Auskunft Uber folgende Statusinformationen des Sicher-
heitslichtsystems:

* Batteriespannung

* Netzspannung

« Batterie-Umgebungstemperatur

« Systemfehler u.v.m.

Eine mehrfarbige Status LED und eine rote Fehler LED signalisieren folgende System-
zustande:

* Anlage Betriebsbereit / Ladebetrieb

* Batterie- / Netzbetrieb

» Dauerlicht ein / aus

« Systemfehler

Im Fehlerfall ertdnt ein akustisches Signal.

MCT-15/MCT-15S MCT-15U / MCT-15SU

’ 117 x117 x 26 Lochausschnitt 120x120mm
Abmessungen in mm (HxBxT) Cutout 120x120mm

260



» ANBINDUNG AN DIE GEBAUDELEITTECHNIK

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

Das Gebaudeleittechnik-Gateway bildet eine definierte Schnittstelle zwischen
Gebaudeleittechnik und zentralen Stromversorgungssystemen fir Notbeleuchtung.
Somit sind alle Anlagen- und Leuchten-Informationen direkt in der Gebdudeleittech-
nik verflgbar.

Der Controller MC-BMS stellt sicher, dass alle Informationen aus der angeschlos-
senen Notlichtanlage ausgelesen und Uber ModBus oder BACnet nach auflen zu-
ganglich gemacht werden. Dabei erkennt er automatisch, welches Protokoll von der
angeschlossenen Gebdudeleittechnik unterstitzt wird.

LOW POWER SYSTEME

Bislang war hierfur ein Controller pro System erforderlich. Mit dem MC-BMC
ist dies mit nur einem Controller fir insgesamt 33 vernetzte Systeme mdglich. Je
nach Systemtyp ist dieser direkt in den Schaltschrank der Notbeleuchtung verbaut
(MC-BMSM) bzw. im externen Gehause lieferbar (MC-BMS-EXT).

MC-BMS-ACT
Aktivierung der Schnittstellenfunktion pro System.

MC-BMSM

Controller in Notlichtsystem integriert. Schnittstellenfunktion im Hauptsystem ab
Werk aktiviert.

Pro zusatzlich abzufragendem System ist eine zusatzliche Aktivierung der Schnittstel-
lenfunktion erforderlich (MC-BMS-ACT).

MC-BMS-EXT
Controller im externen Gehause. Pro abzufragendem System ist eine zusatzliche Ak-
tivierung der Schnittstellenfunktion erforderlich (MC-BMS-ACT).

ZENTRALBATTERIESYSTEME
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» LEUCHTENBAUSTEINE

AC/DC von Zentralanlage vorrangig

Umschaltweiche UW220 bzw. UW500 zum Betrieb von WR-Geraten (EVG mit 1 Einspeisung
AC/DC) an Zentralbatterieanlagen Uber 2 Zuleitungen.

Max. Umschaltleistung 250 bzw. 500VA. Wechselspannung kann Uber den Lichtschalter der
Raumbeleuchtung sowie die AC/DC-Spannung Uber die Zentralbatterieanlage geschaltet
werden. Zeitverzégerter Noteingang mit vorheriger Abschaltung des Netzeinganges.

ﬁu“?rll w220 ““%:i""lﬁ m m
Acinc 250VA a

AN

o ouww  OE

il -

~

Anschluss UW / Connection UW

IL-+{220v Acioc max 2500 N/

% EVG
T e
N-|Not Eingang| Vevtr:udther L/+

® ®

ISR

(CBS Input

Zur Verwendung noch VDE 0108

Allgemeinbeleuchtung
) 230V AC

o

Lichtschalter

Der Leuchteniiberwachungsbaustein DCBLUO5 ist fir den Einsatz an den Notlichtanla-
gen der multiControl plus Serie vorgesehen.

Der Uberwachungsbaustein DCBLUOS5 zur Realisierung der Einzelleuchtenabfrage an Notbe-
leuchtungsanlagen kann an oben aufgefihrten Typen eingesetzt werden kann.

Der DCBLUOS5 ist in der Lage gleichspannungstaugliche Vorschaltgerate bzw. Leuchtmittel
mit Leistungen von 3 - 200VA zu Uberwachen.

Je nach Schaltungsart des Stromkreises kann der DCBLUO5 in DS oder BS verwendet wer-
den.

Abmessungen: H=20mm, B=30mm, L=79mm.
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Der MUO5 ist ein adressierbarer Controller zum Einbau in einer Sicherheitsleuchte. Mit diesem
Controller sind alle Schaltarten méglich und er kann eine Einzelleuchtentberwachung durch-
fuhren; die Einzeliberwachung der Leuchten erfolgt ohne zusatzliche Leitung. Es zeichnet sich
durch
+ ein kompaktes Gehause,
* Verbraucherleistungen 4 bis 200 VA,
* 2,5 mm? Anschlussklemmen mit Durchgangsverdrahtung

(zur Sicherheitsstromversorgungsanlage)
* lokalen Netzwachter und Schalteingang aus.
+ S S’ externe Dimmspannung abschalten

Der Netzwachter erlaubt den Betrieb angeschlossener Leuchten in Bereitschaftsschaltung
an einem Dauerlichtstromkreis: im Falle einer Stérung der Allgemeinbeleuchtung werden sie
automatisch aktiv. Der Controller MUO5 ist fir den Einsatz an den Anlagen der multiControl
plus Serie vorgesehen.

Abmessungen: H=22mm, B=29mm, L=142mm.
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Das Einbaugehause UH1 ist ein Universal-Kunststoffgehduse zur Aufnahme der Leuchtenbau-
steine LPU, MLED, MUO5 sowie NT24.

Das UH1 lasst sich durch einen Standard-Deckenausschnitt mit 74mm bequem in einer Hohl-
raumdecke installieren. Die minimal bendtigte Installationstiefe betragt dabei nur 100mm, da
der hintere Teil des Gehduses bis zu einem Winkel von 45° abgeknickt werden kann.

Im UH1 [&sst sich eine Netzklemme zum Anschluss mit 2,5mm? Leitungen installieren. Zugent-
lastungen sind an beiden Enden des Gehauses vorhanden.
Fur Betoneinbau empfehlen wir die Dosen HaloX-0 + HaloX-40 der Firma Kaiser.

250
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Die MUO05-Box ist ein Kunststoffgehduse zur Aufnahme des Leuchtenuberwachungsbausteins
MUOS. Das Gehause ist in der Schutzart IP65 ausgefiihrt und enthalt neben dem Leuchtenbau-
stein auch die nétige Anschlussklemme.

Somit wird ein Einsatz des Leuchtentberwachungsbausteins MUOS5 auch in feuchten Einbausi-
tuationen maglich.

Abmessungen: 176 x 130 x 76mm

116
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» LEUCHTENBAUSTEINE
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Das MLED500 ist ein elektronisches Schaltnetzteil zum Betrieb von LED-Leuchtmitteln mit integ-
rierter Einzelleuchtentberwachung, Leuchtencontroller, Netziberwachung, Dimm- sowie Blink-
funktion. Alle Schaltarten sind moglich. Der Netzwachter erlaubt den Betrieb angeschlossener
Leuchten in Bereitschaftsschaltung an einem Dauerlichtstromkreis: im Falle einer Stérung der
Allgemeinbeleuchtung werden sie automatisch aktiv.

Als Verbraucher kdnnen LED-Leuchtmittel mit einer max. Leistung von 8W eingesetzt werden.
Das MLED500 verfugt zudem Uber die Méglichkeit die Leuchtmittel im Netzbetrieb auf 30% bzw.
50% zu dimmen (Kinoschaltung) und im Notbetrieb eine Blinkfunktion mit erhéhter Signalisie-
rungswirkung zu realisieren (z.B. in Tiefgaragen).

Das MLED500 ist fur den Einsatz an den Sicherheitsstromversorgungsanlagen der multiControl
plus Serie vorgesehen.

Abmessungen: 143 x 38 x 27mm
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Y BATTERIEGEHAUSE

Stahlblechge-
hause

Abmessungen
inmm

Bestellnummer
Oder number

Optional:

Kabeleinfihrung

hause, Turanschlag
links

RAL 7035, I1P20

900 x 600 x 450
Dacheinfuhrung
BATT90
Turanschlag rechts

Sockel 100mm
Sockel 200mm

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ B
A A
s s
[Nl Hnnnm
Gehéause BATT90 BATT60
Gehauseart Wand- oder Standge- Wand- oder Standge-

hause, Turanschlag
links

RAL 7035, IP20

900 x 600 x 600
Dacheinfuhrung
BATT60
Tdranschlag rechts

Sockel 100mm
Sockel 200mm

BATT11

hause, Turanschlag
links inkl. 50mm
Sockel

RAL 7035, IP20

1100 x 600 x 450
Dacheinfuhrung

BATT11

Wand- oder Standge-

BATT18

Standgehause,
Taranschlag links /

RAL 7035, IP20

1800 x 600 x 450
Dacheinfuhrung
BATT18
Tdranschlag rechts

Sockel 100mm
Sockel 200mm

Schoisboioshtung

BATT20

Standgehause,
Turanschlag links
inkl. 50mm Sockel

RAL 7035, IP20

1850 x 800 x 600
Dacheinfuhrung

BATT20

Die integrierten Luftungsschlitze sind auf die maximal mogliche Batteriekapazitat ausgelegt.
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» BATTERIEN - OGIV LP

Den Strom fur die Versorgung der Rettungszeichen- und Sicher-
heitsleuchten im Notfall liefern in allen Anlagen wartungs-
freie Bleibatterien der Baureihe OGiV. Diese sind gemal}
DIN EN IEC 62485-2 und DIN EN 50171.

Die konstruktive Lebensdauer dieser Batterien betragt bei 20° C
Umgebungstemperatur bis zu 12 Jahre.

Leistungsiibersicht OGiV Batterien (jeweils fiir einen Satz mit 18 Batterien)

Typ 0GiV 0GiV 0GiVvV oGiVvV oGiVvV
1252 1270 1290 12120 12170
LP LP LP LP LP

Batteriekapazitat in Ah 5 7 9 12 17
864 893 1.134 1.674 2.430

Leistung max. Thin W (691) (715) (907) (1.339)  (1.944)

346 355 501 674 944

Leistung max. 3h in W* 276) (284) (401) (539) (755)

130 164 205 287 423

Leistung max. 8h in W* (104) (131) (164) (230) (339)

0GiV
12260
LP

26

3.240
(2.592)

1.501
(1.201)

653
(523)

Anzahl der bendtigten Gehause fiir einen Satz (18 Stiick) Batterien der jeweiligen Kapazitat

MC-Kombigehause 1000mm 1 1 1 1 1

MC-Kombigehduse 1500mm 1 1 1 1 1

Batteriegehduse BATT90
900 x 600 x 450mm

Batteriegehduse BATT60
900 x 600 x 600mm

Batteriegehduse BATT11
1100 x 600 x 450mm

Batteriegehduse BATT18
1800 x 600 x 450mm

Batteriegehduse BATT20
1850 x 800 x 600mm

Umluftbedarf des OGiV Batteriesatzes (berechnet fur Starkladung der Batterien) /

Luftvolumenstrom bei techni-

scher Beliiftung mind. (m3/h) 03 04 04 0.6 038

Liiftungsquerschnitt bei natrli-

cher Beliiftung (cm?) 8,4 11,2 11,2 16,8 22,4

* Leistungsangaben mit 25% Alterungsreserve in Klammern
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33,6

0GiV
12280

28

3.143
(2.514)

1.544
(1.236)

711
(569)

36,4

0GiV
12330
LP

33

4.136
(3.309)

1.642
(1.313)

786
(629)

42

0GiV
12400
LP

40

5.044
(4.035)

2117
(1.693)

872
(697)

50,4

0GiV
12450
LP

45

5.648
(4.519)

2.376
(1.901)

1.051
(841)

2,0

56

0GiV
12550
LP

55

7.353
(5.883)

3.256
(2.604)

1.580
(1.264)

2,4

67,2



0GiV
12600
LP

60

7.420
(5.936)

3.262
(2.609)

1.440
(1.152)

2,6

72,8

0GiV
12650
LP

65

7.852
(6.281)

3.359
(2.687)

1.540
(1.232)

29

0GiV
12750
LP

75

9.094
(7.275)

4.104
(3.283)

1.814
(1.452)

33

92,4

0GiV
12800
LW

80

9.288
(7.430)

4.104
(3.283)

1.998
(1.598)

3,5

98

0GiV
12800
LPL

80

9.558
(7.646)

4.212
(3.370)

1.912
(1.529)

3,5

98

0GiV
12900
LP

20

10.260
(8.208)

4.666
(3.732)

2.128
(1.702)

39

109,2

0GiV
121000
LP

100

12.744
(10.195)

5.238
(4.190)

2.462
(1.970)

4,4

1232

0GiV
121200
LPS

120

14.364
(11.491)

5.746
(4.596)

2.700
(2.160)

5,2

145,6

0GiV
121200
LP

120

15.660
(12.528)

6.318
(5.054)

2.808
(2.246)

52

145,6

0GiV
121340
LP

134

16.200
(12.960)

7.366
(5.892)

3.175
(2.540)

58

162,4

0GiV
121500
LP

150

18.360
(14.688)

7.700
(6.160)

3.532
(2.825)

6,5

182

0GiV
122000
LPE

200

24.624
(19.699)

9.979
(7.983)

4.752
(3.802)

8,7

243,6

0GiV
122000
LP

200

26.892
(21.514)

11.988
(9.590)

5.400
(4.320)

8,7

243,6

0GiV
122600
LP

260

28.944
(23.155)

13.284
(10.627)

5616
(4.493)

316,4

267

ZUBEHOR UND MODULE

LOW POWER SYSTEME ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

ZENTRALBATTERIESYSTEME

UNTERSTATIONEN UND

(L)
Z
o]
25
zZ
5 <
Z;
o
Wy
5!.‘0
£
sz
“E
<
o

UNTERVERTEILUNG




» OGIV LP - DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

OGIV LONG-LIFE-BAUREIHE (DESIGN LIFE BIS ZU 12 JAHRE)

RPower® Typ Spannung Kapazitat Abmessungen Gewicht Pol Verbinder
(*= Uber den Polen)
\% Ah L B H* kg Kontakt

OGIV1252LP 12 5,2 90 70 107 1,90 6,3mm 2,5 mm?2
OGIV1270LP 12 6,9 151 65 100 2,37 6,3mm 2,5 mm?2
OGIV1290LP 12 8,8 151 65 100 2,78 6,3mm 2,5 mm?2
0OGIV12120LP 12 11,8 151 98 101 3,67 6,3mm 2,5 mm?2
0OGIV12170LP 12 16,8 181 77 167 55 M5 6 mm?2
OGIV12260LP 12 25,6 166 175 125 9,2 M5 6 mm?
OGIV12280L 12 29,7 165 125 175 9,1 M5 6 mm?
OGIV12330LP 12 34,6 195 130 168 11 M6 16 mm?2
0OGIV12400LP 12 42,2 197 165 170 13,8 M6 16 mm?2
0OGIV12450LP 12 47,2 197 165 170 14,6 M6 16 mm?2
OGIV12550LP 12 61,0 229 138 213 17,2 M6 16 mm?2
0OGIV12600LP 12 62,0 258 166 215 20,7 M6 16 mm?2
0OGIV12650LP 12 67,2 350 167 179 22,4 M6 16 mm?2
0OGIV12750LP 12 81,0 258 166 215 22,5 M6 16 mm?2
OGIV12800LW 12 84,0 260 168 214 22,4 M6 16 mm?
OGIV12800LPL 12 84,0 350 167 179 22,5 M6 16 mm?2
OGIV12900LP 12 93,4 306 169 216 26,5 M6 16 mm?2
OGIV121000LP 12 106,0 330 171 222 32 M8 25 mm?
0OGIV121200LPS 12 124,9 330 171 222 32,5 M8 25 mm?
0OGIV121200LP 12 127,2 410 176 224 36 M8 25 mm?
0GIV121340LP 12 140,8 341 173 287 39,5 M8 25 mm?2
0OGIV121500LP 12 157,6 482 170 240 44,8 M8 25 mm?2
OGIV122000LPE 12 208,2 522 238 223 59,1 M8 25 mm?
OGIV122000LP 12 208,8 522 238 223 67,5 M8 25 mm?
0OGIV122600LP 12 260,0 520 269 227 74 M8 25 mm?
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» BATTERIEN - OGIV FT

Den Strom fur die Versorgung der Rettungszeichen- und Sicher-
heitsleuchten im Notfall liefern in allen Anlagen wartungsfreie
Bleibatterien der Baureihe OGiV. Front-Terminal (FT) Batterien
haben den Vorteil, dass sie - im passenden Gehduse eingebaut
- von vorne zuganglich sind. Das vereinfacht die Installation und
Wartung erheblich.

Die konstruktive Lebensdauer dieser Batterien betragt bei 20° C
Umgebungstemperatur bis zu 12 Jahre und mehr.

Leistungsiibersicht OGiV Batterien (jeweils fiir einen Satz mit 18 Batterien

Typ 0GiV 0GiV 0GiV
12550 12800 121500 FTP
FT FT
Batteriekapazitat in Ah 55 80 150
. . 7.182 9.688 18.144
*
Leistung max. 1h in W (5.746) (7.750) (14.515)
q . 3.056 4.093 8.770
*
Leistung max. 3h in W (2.445) (3.275) (7.016)
. . 1.436 1.955 3.607
*
Leistung max. 8h in W (1.149) (1.564) (2.886)

Anzahl der benoétigten Gehdause fiir einen Satz (18 Stiick) Batterien der jeweiligen Kapazitat

Kombigerat MCX
1850 x 800 x 600mm

Batteriegehduse BATT18
1800 x 600 x 450mm

Batteriegehause BATT20
1850 x 800 x 600mm

Umluftbedarf des OGiV Batteriesatzes (berechnet fiir Starkladung der Batterien)

Luftvolumenstrom mind. (m3/h) 2,4 3,5 6,5

Liaftungsquerschnitt der Zuluftoff-

5 67,2 98,0 182,0
nung (cm?)

* Leistungsangaben mit 25% Alterungsreserve in Klammern
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> OGIV FT - DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

OGIV FRONT-TERMINAL-BAUREIHE (DESIGN LIFE BIS 12 JAHRE UND MEHR)

RPower® Typ Spannung Kapazitat Abmessungen Gewicht Pol Position
(*= Uber den Polen)

w
=
=
\% Ah L B H* kg Kontakt Z
(%]
o
OGIV12550FT 12 58,2 277 106 222 17,3 M6 E E
o
a
OGIV12800FT 12 79,4 564 114 187 26 M6 E g
-
OGIV121500FTP 12 157 548 105 316 45,5 M8 E
w
=
w
&
>
&
4
w
E
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2
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» BATTERIEN - OGIV HP

+ Exzellente Hochstromeigenschaften

» Schwer entflammbar nach UL94-V0

* Reduzierter Innenwiderstand und GbergroRBe innere Zellbricken

+ Lange Gebrauchsdauer im Stand-By Betrieb

+ Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehduse aus ABS

* Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass
Mat Technology)

» Wartungsfreier Betrieb in jeder Lage, ausgenommen kopfuber

Leistungsiibersicht OGiV Batterien (jeweils fiir einen Satz mit 18 Batterien

Typ 0GiV 0GiV 0Giv 0Giv 0GiV 0GiV 0GiV 0GivV 0Giv 0GivV 0GiV 0GiV
12930 121250 121600 122500 123000 123400 123500 123600 123900 124100 125000 126000
HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP

Batteriekapazitdt in Ah 28 35 58 80 94 110 126 140 150 156 200 230

4.180 5.627 7.463 11448 12420 12852 14.688 17820 18900  19.548 24300  28.080

Leistung max. ThinW* .0 yson)  G5970) (9158  (9.936)  (1028)  (1750)  (14256) (151200 (15638) (19.440) (22464)

1.760 2.369 3.142 4.820 5229 54N 6.184 1.502 1957 8.230 10230 11.822

Leistungmax. 3hin W* ;oo (1805)  (2513) (38%) (4183) (4329 (4947) (6002) (6366) (658) (8184)  (9457)

827 1113 1.476 2.265 2457 2.542 2.905 3.525 3.739 3.867 4.807 5.555

Leistung max.8hin W* (. eon  (1181)  (181) (1965 (034) (2324) (820) (990 (.0%3) (3845  (Addd)

Anzahl der benotigten Gehause fiir einen Satz (18 Stiick) Batterien der jeweiligen Kapazitat

Kombigerat MCX

1850 x 800 x 600mm 1 1 1 - - - - - . _ _ }
Batteriegehause

BATT18 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
1800 x 600 x 450mm

Batteriegehause

BATT20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1850 x 800 x 600mm

Umluftbedarf des OGiV Batteriesatzes (berechnet fiir Starkladung der Batterien)

Luftvolumenstrom

mind. (m%h) 13 1.6 26 35 41 4,8 5,5 6,1 65 6.8 87 10
Luftungsquerschnitt
der Zuluftéffnung 36,4 44,8 72,8 98,0 114,8 1344 154 170,8 182 1904 2436 280

(cm?)

* Leistungsangaben mit 25% Alterungsreserve in Klammern
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» OGIV HP - DATEN UND SPEZIFIKATIONEN £2
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z
OGIV PREMIUM HIGH-POWER-BAUREIHE (DESIGN LIFE BIS ZU 12 JAHRE)
RPower® Typ Spannung Kapazitat Abmessungen Gewicht Pol Position
(*= Uber den Polen) w
v Ah L B H* kg Kontakt &
(%]
>
OGIV12930HP 12 28 165 125 175 9,6 M5 D 2
w
B3
0OGIV121250HP 12 35 195 130 168 11,5 M6 C 2
2
o
0OGIV121600HP 12 58 229 138 213 17 M6 C -
OGIV122500HP 12 80 258 166 215 24,5 M6 C
OGIV123000HP-M8 12 94 306 169 215 28,5 M8 C
w
OGIV123400HP-M8 12 110 330 171 220 31,5 M8 C E
(%]
>
(%]
OGIV123500HP-M8 12 126 410 176 224 36,5 M8 C E
w
=
=
0OGIV123600HP-M8 12 140 341 173 287 39,5 M8 C é
<
o
OGIV123900HP-M8 12 150 341 173 287 41 M8 C %
N
OGIV124100HP 12 156 482 170 240 45 M8 C
OGIV125000HP 12 200 530 209 220 58 M8 E
OGIV126000HP 12 230 522 238 223 67 M8 E %
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),

RegelmaRige Uberprifung des Batteriezustandes hilft,
Defekte rechtzeitig zu erkennen und schadhafte Batterien
zu tauschen, bevor sie die Ubrigen Batterien in Mitleiden-
schaft ziehen.

Doch Hand aufs Herz: Wer hantiert schon gerne an einer
Vielzahl von Batterien in engen Fachern? Grund genug, tUber
ein automatisches Uberwachungssystem nachzudenken,
zumal die Novellierung der E DIN EN 50171 bei Betriebsdau-
ertests die Uberprifung des Batteriezustandes alle 5 Minu-
ten erforderlich macht... z.B. mit BAT-LOGG®!

BAT-LOGG® ist ein automatisches Uberwachungssystem
flr Batterien, das den Zustand jedes einzelnen Batterie-
blocks in einer Anlage in kurzen Zeitabstadnden Uberpruft
und protokolliert. Damit tragt BAT-LOGG® nicht nur zur
Sicherheit und Zuverlassigkeit der Anlage bei, sondern
bewirkt auch eine Reduktion des Wartungsaufwandes und
der damit verbundenen Kosten. BAT-LOGG® wurde spezi-
ell fur die einfache Installation in engen Einbausituationen
entwickelt und ist zudem dank seines minimalistischen
Designs extrem kostengunstig.

Uberwacht und speichert zusatzleitungslos

Spannung und Temperatur!
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BAT-LOGG® - BATTERIEUBERWACHUNG
FUR ZENTRALBATTERIEANLAGEN

BAT-LOGG® Sensor-Module Ubernehmen die Messung von
Spannung und Temperatur an jeder einzelnen Batterie.
Jedes Modul wird einfach an die Pole der jeweiligen Batterie
angeschlossen und auf deren Gehduse aufgeklebt, um ihre
Temperatur zuverlassig messen zu kdnnen.

Die Messdaten gelangen Uber die Energieleitung zu einem
BAT-LOGG® Interface-Modul. Dieses pruft alle Messwerte
und erzeugt eine Fehlermeldung, sobald nur einer davon
auBerhalb der voreingestellten Grenzen liegt. Das Anliegen
eines Fehlers wird auBerdem durch einen potentialfreien
Relais-Kontakt signalisiert (Sammelstorung).

Die Kontrolleinheit des Stromversorgungssystems ruft
alle Messwerte und Fehlermeldungen Uber eine serielle
Schnittstelle vom BAT-LOGG® Interface ab und speichert
sie. Meldungen und Daten zu jeder einzelnen Batterie,
einschlieBlich der aktuellen Messwerte und des Datenpro-
tokolls, kdnnen im LCD und im Web-Interface des Systems
eingesehen werden.
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) BAT-LOGG® SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Uberwachter Batterietyp

Maximale Systemspannung
Spannungs-Messbereich (-Genauigkeit)

Temperatur-Messbereich (-Genauigkeit)

Unterstltzte Sensoranzahl
Messwerte

Messhaufigkeit

Messdatenaufzeichnung

Uberwachungsfunktionen

Weitere Funktionen

BAT-LOGG® Sensor

Betriebsspannung

LED-Anzeige

Abmessungen (B x H x T)

Schutzart nach DIN EN 60529
Schutzklasse nach DIN EN 61140
Gehdusematerial-Brennbarkeit nach UL94

Anschluss / Montage

Anschlusskabel
Mittlere Stromaufnahme

Anforderungen an den Einbauort
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Bleiakkumulatoren mit 12V Blockspannung (nominell)
800V DC
9.0V...16.0V (£0.1V)

0°C...60°C (+3°C)
maximal 160 BAT-LOGG® Sensor-Module

* Batteriespannung
* Batterietemperatur "
+ Entladespannung ?

ca. alle 15-20 Sekunden

+ taglich Minimal- und Maximalspannung, Minimal- und Maximaltempera-

tur der vorangegangenen 24 Stunden sowie Status jeder Batterie

* bei jedem Test: vor und nach Testausfiihrung aktuelle Messwerte sowie

Entladeschlusspannung jeder Batterie

* Anzeige aller Messwerte ¥
* Anzeige des taglichen Datenlogs und der testbezogenen Daten ¥
+ Meldung bei
« Storung der Messdatenubertragung oder Kommunikation
« Uber-/Unterspannung an
einzelner Batterie
* zu groBer Spannungsabweichung einer Batterie vom Mittelwert
+ Uber-/Untertemperatur an
einzelner Batterie
* zu groBer Temperaturabweichung einer Batterie vom Mittelwert

* Betriebsstundenzahler fur jede Batterie
* Analyse der Betriebsbedingungen jeder Batterie mittels Histogramm 4

12V nominell an Bleiakkumulator
Messaktivitat + Batteriespannung
38mm x 34mm x 10mm

IP 40

I

V-0

* Anschluss an Batteriepole mit 6mm
Faston-Steckkontakten ©
+ Aufkleben auf Batteriegehduse 7

Doppelt isoliertes, kurzschlusssicheres Kabel, Lange ca. 28cm ®
< 0,2mA (1,76Ah/Jahr)

Verschmutzungsgrad 1 oder 2 nach
EN 50178
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BAT-LOGG® Interface
Betriebsspannung 216V DC oder 230V AC (nominell)
Unterstitzte Batterieanzahl maximal 160 BAT-LOGG® Sensor-Module
Schnittstellen « 2 serielle Kommunikationsschnittstellen zum Datenaustausch w
« 1-poliger Wechselkontakt zur Sammelstérungsanzeige &
* Sammelstdrung (rot) E
; * Kommunikation (grun) =
LEGAnacpen * Messdaten-Empfang (griin), E
« Betriebsanzeige (griin) ;-
157mm x 85mm x 60mm =]
Abenessungen (B HxT) (Hutschienenmodul, 31 TE) -
= Verschmutzungsgrad 1 nach EN 50178
: * bei Systemspannungen > 216 V DC
Anidodesungenan dert Einbauats (nominell) ist eine zusatzliche
Schutzabdeckung erforderlich
w
2
Anmerkungen: 1) Gemessen an der BatterieaulRenseite. 2) In einem Entladezyklus erreichte kleinste Spannung. 3) Nur in Verbin- E
dung mit einer Notlicht-Zentralbatterieanlage des Typs midiControl plus oder multiControl plus mit Firmware-Version 1.7.9 oder ik
hoher. Voller Funktionsumfang im Web-Interface der Anlage; im LCD-Ment ist ein Teil der Funktionen aus technischen Grinden =
nicht verfligbar. 4) Zahlung, flr wie viele Betriebsstunden Spannung und Temperatur in bestimmten Bereichen lagen (jeweils E
sechs Spannungs- und Temperaturbereiche). Diese Werte erlauben die Uberpriifung der thermischen Bedingungen und des é
Lade-/Entladebetriebs jeder Batterie. 5) LED signalisiert Messung und Messwertiibertragung. Zweimaliges Blinken: Batteriespan- =
nung >10,8V; einmaliges Blinken: Batteriespannung < 10,8V. 6) Steckzungen M5/6/8 zum Anschluss an Batteriepole im Lieferum- =
fang enthalten. 7) Doppelseitiger Klebestreifen im Lieferumfang enthalten. 8) Kabel mit aufgecrimptem Faston-Steckverbinder, N
fest mit dem Modul verbunden.
[a}
. . sS4
Die Vorteile von BAT-LOGG® 22
3E
Das schnell und kostenglnstig installierte E &
BAT-LOGG®-System spart durch die automatische B &
Messung wertvolle Arbeitszeit bei der regelmali- ES
gen Inspektion vor Ort und garantiert lickenlose, E
nachvollziehbare Messdaten Uber den gesamten
Verwendungszeitraum jeder Batterie.
Weitere Vorteile: Weniger vor-Ort-Einsatze, Routi-
nemessungen entfallen, geringerer Zeitaufwand far &
Anfahrt und Wartung, reduziertes Arbeitsrisiko (z.B. g'
Stromschlag), Preisvorteil fur den Endkunden. 2
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) SYSTEMAUSLEGUNG

Die untenstehende Tabelle hilft Ihnen bei der Auslegung lhres
Stromversorgungssystems: Ausgehend von der Stromkreisan-
zahl in der Spalte ganz links finden Sie in der Spalte ,Systemtyp”
die geeigneten Anlagentypen. Suchen Sie nun in der Spalte mit
der geforderten Versorgungszeit (1h/3h/8h) die zur gefordeten
Gleichstrom-Gesamtleistung der Installation passende Batterielei-
stung (Wert vor dem Schragstrich in Watt*). Der Wert hinter dem
Schragstrich zeigt Ihnen nun die Anzahl der Lademodule, die Sie
in der Anlage vorsehen mussen.** Die Spalte ganz rechts gibt den
bendtigten Batterietyp an.***

Stromkreise Systemtyp

1h
<4 myControl plus 691 W/ 1LDM
<6 microControl 691 W /1 LDM
plus
s 2y | ColceriTel el 715W /1 LDM
plus
2.592 W/ 1LDM
2.514W/1LDM
3.309 W/ 1LDM
<32 midiControl plus
4.035W/1LDM
4519W/1LDM
5.883 W/ 1LDM
5.936 W/ 2 LDM
6.281 W /2 LDM
7.275W /2 LDM
7.430 W / 2 LDM
8.208 W/ 2 LDM
<9% TlIarie] 10.195 W/ 2 LDM
plus

11.491 W/ 3 LDM
12.960 W/ 3 LDM
14.688W /3 LDM
21.514 W /4 LDM

29.016 W/ 5 LDM
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*%

Maximale tatsachliche Gesamt-DC-Leistungsaufnahme der In-
stallation.

Die angegebene Modulanzahl stellt nach EN 50171 sicher, dass
die Batterien nach einer Entladung innerhalb von 12 Stunden auf
80% ihrer Nennkapazitat aufgeladen werden.

Die Angabe des passenden Batterietyps berucksichtigt die nach
EN 50171 geforderte 25%ige Alterungssreserve. Anlagentyp und
Batterien kénnen nur wie in der Tabelle angegeben kombiniert
werden. Daher ist je nach Leistung auch fur kleine Stromkreisan-

zahlen ggf. ein groRBerer Anlagentyp erforderlich.

Versorgungszeit

3h
276 W/ 1 LDM

276 W/ 1 LDM

284 W /1 LDM

1.201 W/ 1 LDM
1.236 W/ 1 LDM
1.313W /1 LDM
1.693W /1 LDM
1.901 W/ 1LDM
2.604 W /2 LDM
2.609W /2 LDM
2.687 W /2 LDM
3.283W /2 LDM
3.283W/2LDM
3.732W /2 LDM
4.190 W/ 3 LDM
4.596 W/ 3 LDM
5.892 W /3 LDM
6.160 W/ 4 LDM
9.590 W /5 LDM

12.834 W /6 LDM

8h
104 W /1 LDM

104 W /1 LDM

131 W/1LDM

523 W/ 1LDM
569 W/ 1 LDM
626 W/ 1LDM
697 W/ 2 LDM
841 W /2LDM
1.264 W /2 LDM
1.152W /2 LDM
1.232W /2 LDM
1.452 W /2 LDM
1.598 W/ 3 LDM
1.702W /3 LDM
1.970 W/ 3 LDM
2.160 W/ 4 LDM
2.540 W /4 LDM
2.825W /4 LDM
4.320 W/ 6 LDM

6.228 W/ 7 LDM

Batterie

OGiV 1252 LP

OGiV 1252 LP

OGiV 12170 LP

OGiV 12260 LP
OGiV 12280 L

OGiV 12330 LP
OGiV 12400 LP
OGiV 12450 LP
OGiV 12550 LP
OGiV 12600 LP
OGiV 12650 LP

OGiV 12750 LP

OGiV 12800 LW/LPL

OGiV 12900 LP

OGiV 121000 LP

OGiV 121200 LPS

OGiV 121340 LP

OGiV 121500 LP

OGiV 122000 LP

OGiV 122600 LP
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